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BViagazyn wszystkfch uzytkowsiikow eteru 


naktad: 14 500 egz. 


Konkurs dia konstruktorow — str. 75 
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ASC (automatyczna blokada szumow) 

Mikrofon z funkcj^zmiany kanalow 
Filtr ANL 
MIC GAIN 
RF GAIN 

Wychyiowy wskaznik sygnatu 

C h a ra kte ry sty ka : 

llosc kanatow: 40 

Zakres cz^stotliwosci: 26,960 MHz- 27,410 MHz 

Rodzaje modulacji: AM/FM 

Napi^cie zasilania 13,8 V 

Moc wyjsciowa: 4 W 

Wymiary 1 60 x 55 x 160 mm 

Masa: 1,1 kg ^ P L W M ^ 


St 002B9^ 1 2/2005 ^ 
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ILOSC KANALOW : 

ZAKRES CZEJSTOTLIWOSCI 
RODZAJ MODULACJI : 
NAPIECIE ZASILANIA : 
WYMIARY : 

WAGA: 


miesi^ca 

Swiat 

radio 


II miejsce 


MOC WYJ$CIOWA : 
MODULACJA: 

PASMO PRZENOSZENIA 
POB6R PRADU : 


4W PRZY 13,8V DC 

AM : od 85% do 95%, FM : 1,8kHz + 0,2kHz 
300Hz - 3kHz 
max 1,6A 


SUPERHETERODYNAZ PODW6JNA PRZEMIANA CZESTOTLIWOSCI 


SYSTEM ODBIORU : ! 

CZ^STOTLIWOSCl POSREDNIE : pierwsza: 10,695MHz, druga: 455kHz 

CZULO&6: FM 0,5 pV przy 20dB SINAD, AM 0,7 pV przy 20dB S/N 

MOC WYJSCIOWA AUDIO: 2W przy 8 Ohm 


AUTOMATYCZN, 


ELACZOtOWEGO 







WYL/{CZNY IMPORTER 


ul. Koniecznego 46, 32-040 Swi^tniki Gdrne 
tel. (0-12) 256 50 35 (25), fax (0-12) 270 56 96 
e-mail: offlce@commax.pl 
www.commax.pl 



W numerze 


BIEZ^CE INFORMACJE PRZEZ 24h NA SERWISIE JNTERNETOWY SWIAT RAC| 
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Artykui z oktadki - str. 30 


Icom IC-V82 


Icom wypuscit na rynek model IC-V82 jako pierwszy jednopasmowy radiotelefon 
na zakres 2m, dysponuj^cy moc^ 7W przy zasilaniu z akumulatora i pozwalaj^cy 
na dodatkowe zainstalowanie modulu dla cyfrowej transmisji dzwieku w systemle 
D-Star. Jego siostrzana wersja na pasmo 70cm - IC-U82 - dysponuje moc^ 5W. 
Przystosowany do tych radiotelefonow opcjonalny cyfrowy modut UT-118 
zwiastuje ere nowej cyfrowej i opartej w jeszcze wiekszym stopniu na PC 
i Internecie dziedziny krotkofalarstwa. Warto zapoznac sie z testami tego nowo- 
czesnego radiotelefonu o niewygdrowanej cenie. 
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Wydawca miesi^cznika „Swiat Radio" 
(12 numerow w roku): 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. ul. Burleska 9, 
01-939 Warszawa, tel. (22) 568 99 99, 
faks (22) 568 99 00, 
e-mail: avl@avt.com.pl, 

i J 

www.avl.com.pl 

Dyrektor Wydawnictwa: 

Wieslaw Marciniak 




Adres redakcji: 01-939 Warszawa, 
ul. Burleska 9, tel. (22) 568 99 60, 
faks 568 99 44 

e-mail: redakcjo@swialradio.com.pl, 
www.swialradio.pl 

Redaktor Naczelny: Andrzej Janeczek, 
e-mail: sp5ahl@swialradio.com.pl, A. 
tel. (22) 568 99 60 
Stali wspolpracownicy: 

Marek Ambroziak SP5IYI, 

Zdzisfaw Bienkowski SP6LB, 

Krzysztof Dqbrowski 0E1KDA, 

Wojciech Nietyksza SP5FM, 

Andrzej Sadowski SP6ECA, 

Piolr Skrzypczak SP2JMR 

Opracowanie graficzne, 
redakcja techniczna i sklad: 

Maria Drozdek 


m 

\ . V ' y 




Miesi?cznik 
wyrozniony 
Odznakq 
Honorowq PZK 


Internetowy Swiat Radiooperatora: 

Przemyslaw Karwowski SP3FAR 
e-mail: sp3far@swiatradio.com.pl 
Bogdan Machowiak SP3IQ 
e-mail: sp3iq@pzk.org.pl 

Dzial Marketings 

Bozena Krzykawska, tel. 0 501 04 75 83, 
e-mail: b.krzykawska@mi.com.pl 
Dzial Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
tel. (22) 568 99 60, faks (22) 568 99 44, 
e-mail: grzegorz@swialradio.com.pl 
Prenumerata: tel. (22) 568 99 22, 
faks (22) 568 99 00, 
e-mail: prenumerata@avl.com.pl 

Naklad: 14 500 egzemplarzy 


„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizacji 
czlonkowskich IARU. 


Artykidow niezamowionych nie zwrocamy. Zoslrzegamy 
sobie prowo do skracania i adiuslotji nodeslanych 
ortykulow. Zo Iresc reklam i ogloszeri nie ponosimy 
odpowiedziolnosri. Opisy urzqdzen i uklodow 
elektronicznyih oroz ith usprownien zamieszaone w SR 
mogq bye wykorzystone wylqanie do wbsnych polrzeb. 
Wykorzystywonie ith do innych celow, zwbszcza do 
dzialalnosci zorobkowej, wyinaga zgody autoro opisu. 


Swiat Radio Luty 2006 
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www.swiatradio.pl 



Radiowe 
wyprawy SP9PT 

Dobrg okazjq do rozmowy zc 
Swiatowej siawy DX-manem 
Wojciechem Kiosokiem SP9PT 
diugoletnim prezesem klubu SPDXC 
byia ubiegloroczna polska radiowa 
wyprawa na Grenada. 


Str. 48 


Od RX 2005 
do TRX 2006 

W artykule SP5AHT pokazuje jak na 
bazie uniwersatnego odbiornika „RX 
2005" (kit AVT 2756) wykonal 
minitransceiver SSB ktory w pol^- 
czeniu ze wzmacniaczem nadajnika 
moze spetnic oczekiwania wielu 
pocz^tkuj^cych krotkofalowcow 
chnacych pasiadac prosty i tani 
sprzdt QRP. 



Str. 24 . ; 


Polska radiostacja polowa N2 

Juz w fatach dwudzies- 
tych postanowiono 
w Polsce opracowad 
podstawow^ radiostacja 
wojskowa nizszego 
szczebla dowodzenia. W 1935 
roku powstaf jeden z prototy- 
pe takiej radiostacji w sklad 
ktdrej wchodzit nadajnik oraz 
odbiomik fprodukcja seryjna 
ruszyta w 1937 roku). 
Ciekawostk^ jest fakt, ze Tierney uruchomili produkejs radiostacji N2 na uzytek 
Welrmachtu w przejetych warszawskich zakladach. 



Str. 40 


Pi^kny 
wrog anten 

Gat^zki drzew, zdzbta traw 
i najciertsze nawet nitki 
(w tym pajecze) - wszystko 
pokryte Tantazyjnym 
snieznym nalotem, dzi^ki 
kloremu nawet najbrzydszy 
przedmiot przypomina 
element wyposazenia 
paiacu Kroiowej &niegu. 
Niestety, to pi^kno potrafi 
bye tez grozne. 



Konstruktorzy na start 

Chod za oknem jcszczje zinta, my juz myslimy o le- 
cic. Chcemy by wszyscy, ktorym nie obca jest lutowni- 
ca, zajgli sig jeszcze w te zimowe wieezory zaprojekto- 
waniem i wykonaniem prostego urzqdzenia nadazo- 
ezo-odbiorezego (minltransceivera) na pasmo amator- 
skie 80m . Pasmo to przez najblizsze lata bgdzie coraz 
populqrniejsze w zioiqzku z pogarszaniem sig toarun- 
kow propagacyjnych na zvyzszyeh pasmach . Sqdzqc po 
listach nadsylamjch do redakcji oraz przeglqdajqc 
strony internetowe latwo dojsc do wniosku, ze tana- 
tan QRP, a dokiadniej mowiqc - wlasnorecznym wy- 
konywaniem min Hr a nscei ve row male j mocy - zxijmuje 
sig spora grupa krotkofalowcow . Chcemy, aby na po - 
czqtku lata zgromadzic w jednym miejscu te kon- 
strukcje i przeanalizowac rozwiqzania oraz porewnac 
ich parametry podezas specjalnego konkursu zorgani - 
zowanego z okazji Ogdlnopolskiej Giddy Radiowe j 
w Rozanie (radiopikniku w pierzoszy weekend czenv- 
ca albo wrzesnia). Pomysl spodobal sig prezesowi klu- 
bu SP5KVW, lerzemu Ochenkozvskiemu SP5GJH, 
ktory postanowil lolqczyc konkurs jako staly punkt 
programu tej clekawej imprezy, ktora gromadzi co ro- 
ku coraz wigeej uezesinikow. 

Celem konkursu jest wylonienic najprostszej kon- 
strukcji mozliwej do odiozorozvania przez poczqikujq- 
cych krotkofalowcow (minimum elcmentow, maksimum 
efektow i zadowolenia), Na stronie 75 znajduje sig do- 
kfadny regulamirt dotyczqcy tego konkursu; podanc sq 
tam zuamnki, jakie powinien spetniac zgloszony projekt ; 

Jcsli pomysl zostanie dostnteeznie rozpropagowany, 
to czasu na realizaejg projekt u zoystarezy , aby juz 
w pienvszy weekend czerwca rozstrzygnqc konkurs . 
Mamy nadziejg, ze ze zgloszonych prac uda sig spccjaU 
nie pouwfancj komisji konkursowej wy Ionic kilka m- 
prawdg ciekawych pomysl&w, ivartych odwzorowania. 
Po konkursie udostgpnimy lamp Swiata Radio w naj- 
wigkszym mozliwym stopniu, ab\j sftopularyzowac naj- 
lepsze rozwiqzania, przynoszqce slazvg ich tworcom . 

Opisozo dobrych i la nidi rozwiqzan minitarnscci- 
veroto QRP wciqz nie jest za duzo . Rosnqca grupa 
mlodziezy, ktora zdala egzamin na licencjg kroikofa- 
larskq i nie jest wstanie sig uaktywnid weterze z tej 
raeji, ze sprzgt fabryezny - choc dostgpny w Polsce - 
wciqz jest drogi, mogjaby, np . pod okiem doszoiadezo- 
nych kolegow w klnbie, un/konac model prosty i tank 
ale i pewny w dzialaniu. 

Przy okazji chcg zaapclowac do doswiadczonych 
konstruktorow o udzielanie pomocy tnniej doswiad- 
czonym osobom. Na Intemetowym Forum Czytclni- 
kow wide pyinn iechnicznych wciqz pozostajc bez od- 
powiedzi, • Dla uczestnikow forum, ktnrzy najezesdej 
zabiorq pomoeny glos, redakeja postanowila ufundo- 
wac nagrody ksiqzkowe (raz na kivartal podamy uho - 
normuanego zwycigzcg ). 

Milo mi rowniei zakomunikoioac, ze Internctowy 
Sioiat Radiooperatora stal sig wsrod krotkofalowcow 
jednym z najbardziej poczytnych serwisow inform a- 
cyjnyclh Migdzy innymi zawsze w poniedzialck s q 
ptiblikowane w ISR zoykazy aktywnych ckspedycji na 
dany tydzien. Duzq popularnosciq cieszy sig tez piqt- 
kowy spis zawodow na weekend i aktualne linki do re- 
gulaminow, Dzigki pracy SP3FAR wostatnim czasie 
oglqdalnosc strony podwoila sig. 

Nie b\fles na lSR? Sprawdz! Potrzebujesz wiado- 
mosci lub masz cos ckkawego do przekazania? Wejdz 
na strong www.swiatradio.pl. 

Andrzej janeczek 
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AKTUALNOSCI 




THiEKING DE1 103 


PMR TX-1446 


Najnowsze radio globalne Male jest pi^kne 


II! I** 


Ostatnio duzym powodzeniem ciesz§ si? 
odbiorniki globalne, umozliwiaj^ce mi?dzy 
innymi nastuch slacji amatorskich pracuj^- 
cych emisjami CW i SSB. 








^PRODUKT^ 

.1 . 


n 




DE1103, podobnie jak inne nowoczesne urzg- 
dzenia tego typu, jest wyposazony w synfezer 
PLL umozliwiaj^cy stabilny odbior programow 
radiowych i szybk^ zmian? cz?stotliwosci. 
Pierwsza cz?stotliwosc posrednia odbiomika 
wynosi 58,455MHz, zas druga 450kHz. 

Zakresy pracy odbiornika 

- UKF: 76... 108MHz, 

■ l/M/K: 100...29999kHz, 

- MW: 520... 1710kHz, 

■ KF: 1,71 11. ..29,999kHz (120, 90, 75, 60, 
49, 41, 31, 25, 21, 19, 16, 15, 13, 11m), 

Najwazniejsze parametry odbiomika: 

■ moc wyjsciowa: 350mW, 

■ zasilanie: 6C DC 150mA (4x1,5V), 

* wymiary obudowy: 165x105x29mm, 

■ waga: 479g. 

[www.tbiecom.de] 


mm 





Na rynku polskim jest juz dost?pny nowy 
radiotelefon pracuj^cy na pasmie PMR 
446MHz. Zarovvno konstrukcja, jak 
i funkcje klasyfikuj^ ten model w gornej 
p61ce lego typu sprz?tu. Inteligentna 
tadowarka stolowa pozwala optymalnie 
przedluzac czas uzytkowania akumulatora. 
Standardovvy akumulator litowo-jonowy 
lOOOmAh pozwala na 16 godzin pracy. Za 
pomocq przejrzystego menu mozna 
w prosty sposob dostosowac radiotelefon 
do wlasnych potrzeb, Wszystko to miesci 
si? w malej obudowie waz^cej wraz 
z akumulatorem tylko 185g, 

Parametry: 

■ Moc 500m W (wersja eksportowa 4W) 

■ Zasi?gdo5km 

■ Ogolnodo$t?pne pasmo 446MHz 

■ 8 kanatow 

« 50 kodow CTCSS / 104 kody DCS 

■ Automatyczne nadawanie/odbieranie 
VOX 

■ Funkcja Dual Watch 

• Funkcja przeszukiwania SCAN 

• Regulowany poziom glosnosci 

• Podswietlany wyswietlacz LCD 
» Funkcja klonowania ustavvieh 

■ Zasilanie - akumulator 7,4V Li-ion 
1000m Ah 

■ Wymiary: 98x63x31 (bez anteny) 

• W zeslawie: antena, ladowarka stolowa, 
akumulator, pokrowiec do paska 

[www.comfnox.pl] 


Mierniki RLC 

Firma Wayne Kerr Electronics Ltd wypus- 
clla na rynek cal^ seri? przyrzgdow pomia- 
rowych LCR z serii Wayne Kerr 4200. Naj- 
nowsze z nich to modeie 4270 oraz 4265. 
Najwazniejsza roznica pomi?dzy nimi do- 
tyczy zakresu cz?stotiiwosci, ktory w mier- 
niku 4265 wynosi 50Hz do 100kHz, zas 
w modelu 4270 jest powi?kszony do 1MHz. 
Do znacznikow sygnalu zostal wykorzvsta- 
ny generator DDS. 



Oto najwazniejsze mozliwosci pomiarowe 
miernikow: 

■ Rezystancja (R): 0,000 111... 50M£1, 

■ Pojemnosc (C): 0,01pF...31,8F, 

• Indukcyjnosc (L): 0,01/iH...637kH, 

• Dobroc (Q): 0,001...1000, 

■ Tanges strat (D): 0,001... 1000, 

■ Napi?cie (U): 0,1/*V...2V, 

■ Prad (1): 0,005/zA...l0mA. 
[www.waynekeTrtesi.com] 


Wyniki ankiety - rankingu zainteresowania produktami w Aktualnosciach SR 12/05 
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Pierwsze PDA 

z modemem radiowym TETRA 


Motorola zaprezentowala pierwszy 
terminal PDA (Personal Digital As- 
sistant) zwbudowanym modemem 
radiowym TETRA. 

Pierwszy na rynku 
kieszonkowy termi- 
nal PDA TETRA 
o s p e c j a 1 n e j # 
wzmocnionej kon- 
strukcji umozliwia 
dzialaj^cym w tere- 
nie funkcjonariu- 
szom sluzb bezpie- 
czenstwa publiczne- 
go dost^p do klu- 
czowych dla ich pra- 
cy aplikacji trans- 
mis ji danych. Natomiast stacje bazowe r\o- 
wej generacji pozwol^ operatorom iuzyt- 
kownikom systemow TETRA na zmniejsze- 
nie kosztow instalacji i operowania. 

Novvy terminal PDA TETRA wazy niecale 
500 gramow. Ekrau TFT oprzekqtnej 3,5 ca- 
la pozwala uzytkownikom na swobodn^ 
i wygodna prac? z urzqdzeniem. Opcjonal- 
nie dost^pne technologie Bluetooth, 
WLAN, odbiornik GPS oraz wbudcwany 
aparat cyfrowy, ktory pozwala na szybkie 


przesylanie zdj^c bezposrednio z PDA. 
Urzzjdzenie mieki si^ w dtoni, jego wymia- 
ry zewn^trzne to zaledwie 145m m x 83mm 
x35-50mm. 

Terminal PDA TETRA Motoroli zosfcvl zapro- 
jektowany tak, by sprostac specyficznym 
wymaganiom sluzb bezpieczenstwa publicz- 
nego, ktore potrzebuj^ sprz^tu o specjalnej, 
wzmocnionej konstrukcji, zapewniaj^cego 
poruszajacym si£ w terenie funkcjonariu 
szom bezpieczny dost^p do informacji 
vv czasie rzeczywistynt. Specjalny zestaw ap- 
likacji PDA umozliwia man. dost^p do infor- 
maeji o osobach i pojazdach, 5porz;]dzanie 
raportow o przest^pstwach i vvypadkach lub 
wystawianie mandatow kamych. Pozwala to 
sluzbom bezpieczehstwa publicznego pod- 
niesc wydajnosc pracy oraz sp^dzac wi^cej 
czasu na patrolach vv terenie. 

Motorola planuje wprowadzic utt^dzenie 
do sprzedazy w trzecim kvvartale 2006 ro- 
ku. 

Oprocz pokazanego na zdjedu terminals Mo- 
torola vvprowadza do sprzedazy nowe stacje 
bazowe MTS2 i MTS4, ktore wyrozniajg nie- 
wielkie gabaryty, mniejsza waga i zmniejszone 
do 33% zuzyde energi 
[www.motofola.com/telrohere] 



MDA-HA65EH 


Bezprzewodowa syrena solarna 


Na rynku pojawita si? an ton o- 
miczna bezprzewodowa syrena 
alarmowa MDA-HA65EH. 
Urzqdzenic jest za silane bateria 
sloneczmp Jest to jedna z me- 
liezriych syren alarmowych 
meuymagajnqcych zadnego 
zasilania zsieci elektrycznej. 
Idealna do instalacji, gdzie 
ulrudnione lub niemozliwe jest 
doprowadzenie przewodow za- 
silnjqcych z sieci elektrycznej 
(np. wysoki komin, grube stro- 

py)- 


(Jrz^dzenie ma specjalnie 
wzmocnion^ obudow? zABS 
i jest wyposazone wakumulator 
zapewniajcjcy 40 dni czuwania 
w calkowitej ciemnosri (wbudo- 
wana lamps stroboskopowa). 
Zasi?g dzialania nadajnika wy- 
nosi okolo 40m, zas jiat?zenie 
dzwi?ku 120dB. 

MDA-HA65EH wspolpractije 
z dowolnym systemem alar- 
mowym (bezprzewodovvym 
lub przevvodowym). 
[www.sklepmdfnsystem.pl] 




Koniec BBC po polsku 

Pod koniec 2005 roku po 66 latach dzialalnoSci sekcja pols- 
ka Swiatowego Serwisu BBC zakonczyia nadawanie. Sekcja 
polska ostatnie programy radiowe wyemitowaia przed swi$- 
tami Bozego Narodzenia. W bturach w Warszav/ie i Londynie 
zatrudnienie stracilo 50 osob. 

Warto przypomniec, ze sekcja polska BBC rozpoczgta dzia- 
falnosd radiowy we wrzesniu 1939 roku w trzyosobowym 
skladzie. W czasie okupacji, a pozniej rz^ddw komunistycz- 
nych wPolsce nie postugiwaia $i? propaganda, ogranicza- 
jqc si? do rzetelnej 1 bezstronnej informacji. Po 1989 roku 
nawi^zata wspotprac? z Polskim Radiem i rozgiosniami ko- 
mercyjnymi. 

Pod koniec ubiegtego roku wraz z redakcj^ polska za- 
mknigto dziewi$6 innych sekcji j^zykowych, gldwnie z kra- 
jow Europy Srodkowej. Brytyjski rz^d argumentowal, ze me- 
dia w tym rejonie funkcjonuj^ dobrze i ze fundusze naiezy 
przesun^c na tworzenie arabskoj^zycznej teiewizji BBC. 

Ruchoma siec dyspozytorska 
410-43 0MHz 

Prezes URTiP rozpoczql przetarg na rezerwacj? cz^stotli- 
wosci 41 0-430MHz dla cyfrowej ruchomej sieci typu dyspo- 
zytorskiego. Post^powanie przetargowe dotyczy rezerwacji 
dwoch dupleksowych kanalow radiowych w stuzbie racfio- 
komunikacyjnej ruchomej fqdowej (przez dupleksowy kanal 
radiowy rozumte si§ kanal radiowy skladaj^cy si§ z dwoch 
kanafdw jednocz?stotliwo^ciowych, kazdy o szeroko^ci 
1,25MHz, stanowi^cych logicznq cato^C). 

Czgstotliwasci zzakresu 410-430MHz sg przeznaczone dla 
cyfrowej ruchomej pubticznej sieci tetekomunikacyjnej typu 
dysporylorskiego. Rezerwacja obejmie caty kraj na okres do 
dnia 31 grudnia 2020 r. Mintmalna wysokoSc jednorazowej 
optaty za dokonanie rezerwacji czestotliwosci wynosi 1 min zl. 
Zaintersowane firmy ztozyty dokumentacje przetargowe do 
konca stycznia br, a przed ogtoszeniem przetargu na rezer- 
wacj? cz^stotliwoscr zzakresu 410-430MHz prezes URTiP 
przeprowadzif 30-dniowe publiczne konsultacje p r cjektu wa- 
runkow przetargowych. Wyniki konsultacji dost^pne na 
stronie internetowej urz^du. 

Ro2pocz^cte wykorzystywania rezerwowanych cz^stotli- 
wosci musi nast^pic nie pdzniej niz 31 grudnia 2006 r. Mrni- 
matny zakres ustug oferowanych przez przyszlego zwyciez- 
ce pizetargu obejmuje: 

■ usiugi glosowe; 

■ wiadomoSci tekstowe (adresowane bezposrednio iub roz- 
siewczo); 

■ pakretow^ transmits danych; 

* rownoczesn^ transmisj? giosu i danych; 

* wywolania grupowe oraz tworzenie zamkni^tych grup 
uzytkownikow i dynamiczne zarz^dzanie grupami uzyt- 
kownikdw; 


WYPELNIJ 1 WY^LIJ NA ADRES REDAKCJI SR 

W rubryce „Aktualnoscr' (SR 2/06) zainteresowaty mnie szczegolnie 
nast^puj^ce informacje o nowych produktach na rynku krajowym 
(prosimy zakreslio numery): 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

WsrPd uezeslnikow tej ankiety rozlosujemy 10 tnymiesiecznych 
bezptatnych prenumerat probnych Swiata Radio. Jesli juz jested 
prenumeratorem SR, proponujemy Ci dowolnie wybran^ prenumerat^ 
prbbnq innych miesi§cznik6w AVT - wybierz tytut. 

Prague oirzymac prenumerat^: □ SR 

Juz jestem prenumeratorem SR i wybieram prenumerat?: 

QEiS DMT 0BD □ Audio 

□ EdW GEP □ internet □ Elektronik 

Kupon mozna wysfad poczk) na adres: 01-939 Warszawa, ui. Burleska 9, 
faksem: (22) 568 99 44, e*mailem: $wiatradto@swiatradlo.com.pl 


imi? i nazwisko 


vtica. nr domu. nr mieszkania 

kod r miejscowosd 

Wyraiam zgodQ na prtetwarzanie moich danych osobowych w ha 2 ie danych AVT-Korporacja Sp. 2 0 . 0 . \ na korzystanie 1 rttch w 
c^ach haidtov^ch i marketingowych zwi^zanych z ofertami AVT. Dane sa chrof»on« zgodnie z Ustaw^ 0 ochronie danych 
Dsobowych (Oz U Nr 133 pcz. 683). Oswiadczam. ze wiem omoim prawie do wgl^dy i poprawiania motch danych osobowych. 

data 

podpis 
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■ szybkie zestawianie poigczeh; 

* automatyczne kolejkowanie wywofan z uwzgl^dnieniem ich 
priorytetow w czasie, gdy s let je$tzaj?ta (przeciqiona); 

■ bezpoirednie potgczenia z innymi sieciami publicznymi (pub- 
liczna'sied stacjonama PTSN, sieci transmisji danych, itp.); 

« dost?p do potgczeh alarmowych; 

» identyfikacj? rozmowcy. 

[www.urtip.gov.p!] 

Bezplatne narz^dzie do 
monitorowania urz^dzen Bluetooth 

Fimta AirlYlagnet, dostawca rozwiqzaft do obsiugi sieci bez- 
przewodowych, udost?pnita bezptatra aplikacj? do monitoro- 
wania urzgdzeh dzialaj^cych w technologit Bluetooth. 

Nowy program o nazwie BlueSweep identyfikuje urzgdze- 
nia dzialajqce w technologit Bluetooth, podaj^c ich nazw?, 
producenta oraz aktywne pofqczenia pomi?dzy nimi. W ten 
sposob uzytkownik ma mozliwosc wykrycia sprz?tu Blueto- 
oth (telefony kombrkowe, notebook!, drukarki) znajduj^cego 
si? wjego otoczeniu, atym samym wyeliminowania zrbdet 
interference oraz zabezpieczenie si? przed ewentualnymi za- 
grozeniami. Jest to szczegblnie isiotne w obliczu pojawiajg- 
cych si? wirusow rozprzestrzenianych za pomoca technolo- 
gy Bluetooth. Przykladem takiego wirusa moze by6 robak Ca- 
bir, dziataj^cy w Srodowisku Symbian OS gtownie w telefo- 
nach komorkowych posiadaj^cych mozliwoSd transmisji 
Bluetooth. 

Program dziaia na komputerach wyposazonych w system 
operacyjny Windows XP oraz jeden z kompatybilnych adap- 
terbw Bluetooth. BlueSweep mozna pobraC ze strony firmy 
AirMagnet (przed pobraniem nafezy wypelnic formularz rejes- 
tracyjny), 

[www.airmDgnet.com/prodocts/bluesweep^reg.htni] 

Przewozna stacja bazowa 
TETRA TB3c 

Na ubiegiorocznym Swiatowym Kongresie TETRA, ktory od- 
byl si? we Frankfurcie w Niemczech, firma EADS zaprezento- 
wala nowg, przewozng stacj? bazow^ TETRA TB3c (com- 
pact). TB3c zapewnia do 30% wi?ksze pokrycie w porowna- 
niu z innymi przewoZnymi slacjami TETRA dostgpnyml na 
rynku. 

TB3c to iekka, przewozna stacja bazowa minimalizujgca 
wielkosc potrzebnej powierzchni uzytkowej. Opiera si? ona 
na platformie T83 i w zwi?zku z tym korzysta z tej same] po- 
prawy jakoSci w zakresie pokrycia radiowego oraz innych in- 
nowacji dost?pu radiowego, ktdre trafity na rynek wraz z po- 
jawieniem si? TBS. Dodatkowo zuzywa znacz^co mniej ener- 
gy elektrycznej niz inne lego typu przewozne stacje bazowe, 
a jednoczesnie ma bardzo duzq moc wyjsciowg. 

TB3 oferuje do dw6ch cz?stolliwc$ci noSnych wraz zpet- 
nym zestawem funkcjonalnoSci odnoSnie do przekazu gto- 
su, danych, bezpieczenstwa oraz operatywnoSci. Stacja ba- 
zowa EADS TETRA TB3c jest wyj?tkowo przydatna do szcze- 
gblnego rodzaju zastosowart. Na przyktad wojsko znajdzie 
w T83c swietne narz?dzie nadaj^ce si? do zainstalowania na 
pojazdach, do uzycia w operacjach mi?dzynarodowych oraz 
w dziataniach wysoce mobllnych. Dla jednostek ratowni- 
czych z kolei, ogromn^ zaletq jest doskonate pokrycie radio- 
we stacji T83c, umozliwiajace tymczasowe zwi?kszenie po- 
krycie obszaru, potrzebne podczas roznego rodzaju wypad- 
kbw czy wi?kszych wydarzen. 

Zintegrowane ptytki faksmodemu 

Firma Silicon Laboratories wprowadziia do sprzedazy zin- 
tegrowane ptytki faksmodemu ISOmodem, zreaiizowane na 
ukiadach SI2417 i Si2435. Sg to modemy w wersji embed- 
ded kompatybilne ze wszystkimi sieciami teiekomunikacyjny- 



I Icom E7 - 


Nowosc Icoma 

Najnowszy duobander spod znaku Icoma 
jest najmniejszym i najlzejszym na rynku 
urz?dzeniem tego typu. Icom E7 ma bardzo 
pojemny akumutalor ISOOmAh, pozwaiaj?- 
cy na 20 godzin nieprzerwanej pracy w try- 
bie odbioru. Zarz?dzanie energi? kontrolu- 
je uklad automatycznie wl?czaj?cy tryb 
oszcz?dnosci akumulatora. Szerokozakre- 
sowy odbiomik pracujgcy w zakresie 0,495- 
999,990MHz pozwala na odstuch wszelkie- 
go rodzaju nadawanych sygnalow. Moc na- 
dawania to 1,5W dla VHP oraz 1,0W dla 
UHF. Pol?czenie prostego menu z minimal- 
n? liczb? przyciskow na obudowie oraz ela- 
slycznym systemem banku pami?ci pozwa- 
la na szybk? i intuicyjnq obslug? radio- 
telefonu. Radiostacja zostala wyposazona 
w systemy wywolania DTCS i CTCSS oraz 
ma funkcj? cichego czuwania. Komplet za- 
wiera szybk? tadowark? stolikow? BC-164, 
kt6ra pozwala na naladowanie akumulato- 
ra w ci?gu ok. 3 godz. Prac? w nocy ulatvvia 
podswietlenie duzego wy$wietlacza oraz 
przyciskow. Uwag? zwraca oryginalny de- 
sign obudowy - delikatna asymetria kszlal- 


TETRA EADS THR880i 


: ■ • I 



tu, zastosowanie clementovv chromo- 
wanych na gntce DIAL I frontowym panela. 
Iv/ww.cvantiradio.pl] 


Nowe mozliwosci w zakresie 
bezpiecznej Iqcznosci 


EADS - swiatowy lider w branzy lotniczej, 
obronnej oraz w zakresie zwi?zanych z ni- 
mi uslugi przedstawil radioteiefon TETRA 
THR880i spelniaj?cy nowe mozliwosci 
w zakresie bezpiecznej l?cznosci 
Wprowadzenie platfunny Java 2 Micro Edi 
lion (J2ME) w radiotelefonie TETRA EADS 
THR880i pozwala organizacjom oraz sluz 
bom bezpieczenstwa publicznego stosowac 
aplikacje specjalnie do- 
slosowane do ich po- 
trzeb. Uzytkownicy mo- 
ga, na przyklad, uzvwa- 
j^c swoich radiotelefo- 
now, dotrzec szybciej na 
miejsce zdarzenia i od- 
szukac najblizszy patrol, 
znajduj^c jego dokladn? 
lokalizacj? na mapie wy- 
swietlanej na ekranie ra- 
diotelefonu. Innego ty- 
pu aplikacje dostepne 
na platformie Java to 
mi?dzy innymi wyszu- 
kiwanie informacji z ba- 
zy danych, plynne za- 
rzqdzanie funkcjami ra- 
dioteiefonu, jak rowniez 
wykorzystywanie tym- 
czasowvch apiikacji dla 
konkretnego zdarzenia, 
kt6re mozna przeslac do 
terminaiu drog? radio- 
w?* 


EADS 
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Platforma Java J2ME, specjalnie przeznaczona 
dla terminaii przenosnych, umozliwia peine 
wykorzystanie kolorowego, ostrego obrazu 
wysokiej rozdzielczosci radiotele- 
fonu TETRA EADS THR88CH, czy- 
ni<|c go niezwykle pizydalnym dla 
intuicyjnej obsiugi apiikacji, ktore 
wykorzystuj^ kolory, linki i sym- 
bole ilustracyjne pomagajc]ce uzyt- 
koumikom dotrzec do poz^danych 
informacji. Jako ze aplikacja Java 
realizowana jest na terminaiu, nie 
wymaga stalego dostepu do da- 
nych poprzez siec TFFRA, pozwa- 
lajgc w ten sposob na efektywne 
korzystanie z zasobow sieci. 

B?dac platform^ publiczn?, Java 
moze otworzyc dla uzytkowni- 
kow systemu TETRA dost?p do 
bardzo wielu roznego rodzaju ap- 
iikacji, zwazywszy na to, ze jest 
ona juz obecnie najpopulamiejsz^ 
platform? aplikacyjn? stosowan? 
vv sprz?cie przenosnym. 
Wykorzystane rozvvigzanie opar- 
te na zastosowaniu inteligentnej 
karty pozwala na latwe wprowa- 
dzenie szyfrowania catego torn 
przekazu sygnalu, dostosowujac 
si? do wymaga A operacyjnych 
klienta. Umozliwia takze uzycie 
algorytmow kryptograficznych 
wlasciwych danej instytucji. 
[www.ead$.(om] 
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Kenwood TK-2202/3202 


Nowy 

radiotelefon 

Kenwooda 


lipMo CG2000aSi;jj|| 


Automatyczna 
skrzynka 
antenowa KF 


Kenwood wprowadzil do swojej oferty 
handlowej nowy model radiotelefonu 
pracuj 4 cy w pasmie VHF/ 
UHF - TK-2202/3202. 
Nowoczesny i bardzo solidny 
radiotelefon jest przezna- 

I czony dla uzytkownikow 
wymagaj^cych doskonatego 
i niezawodnego urz^dzenia. 
Doskonale zaprojektowane 
radio jest, we- 
dtug producen- 
ta, konkurencyj- 
ne dla podobne- 
go modelu ofe- 
rowanego przez 
Motorola Radio- 
telefon jest kon- 
kurencyjny nie 
tylko pod wzgfe- 
dem lechnologi- 
cznym, ale tez 
cony, jak<) oferu- 
je dystrybulor. 
[www.elektritpl] 



Niemiecka firma WiMo oferuje automa- 
tyczny tuner jako kolejn^ skrzynk? anteno- 
wa CG 2000 . 

Urzqdzenie pozwala autoniatycznie stroic an- 
teny przez przewod niesymetryczny lub poje- 
dynczy (lub symetryczny, wykorzystuj^c ze* 
wn?trzny balun). 

Maksymalny zakres mocy moze dochodzic 
do 150W/SSB zas zakres czgstotliwosci moze 
zawierac si? w zakresie od 1 , 6 MHz do 
30MHz (160m-10m). Wymiary urzadzenia: 
185x110x340mm. Dopasowanie do anten 
oimpcdancji od lOOhm do lOOOOhm. Stroi 
anteny (dipol, vertical, beam) ponizej 6 se- 
kund. 


Skrzynka musi wspotpracowac z zasila- 
czem zewnetrznym 12V (11. ..16V DC/ 
750mA. 




D-Link wkracza na rynek VoIP 


Firma D-Link, produces'll urzqdzcn do bu- 
dowy sieci komputerowych, rozpocz?la 
sprzedaz produktow do komunikaeji VoIP 
(Voice over IP). Technology ta polega na 
przesylaniu glosu za posrednictwem Inter- 
netu. W pierwszej kolejnosci na rynek tra- 
fi^ bramka VoIP DVG-2001S oraz bezprze- 
wodowy ruler ADSL DVA-G3340S. Urzzp 
dzenia skierowane s^) glow nie do odbior* 
cow indywidualnych i blur. S 3 latwe w in- 
stalacji i konfiguraeji, zapewniaj^ tez wyso- 
jakosc dzwi?ku i pol^czeh faksow)Th. 
DVG- 2001S to bramka VoIP, ktora umozli- 
wia podl^czenie do Internetu telefonu lub 
faksu bez uzyeia serwera proxy. Urz^dze- 
nie w iatwy sposob przeksztalca pot^czenie 
glosowe w dane cyfrowe, daj^c szybki do- 
st?p do telefonii internetowej. Brama wy- 
posazona jest w port Ethernet do pol^cze- 
nia z l,]czenn DSL lub modemem kabtowym 
oraz port FXS pozwalaj?cy podlqczyc 
zwykly analogowy tetefon b^dz faks. Urz;j- 
dzenie posiada szereg funkcji, takich jak 
przekazywanie rozmow, wstrzy- 
manie pol^czenia (HOLD), pol^- 
czenia oczekuj^ce, identyfikaeja 
numeru czy pol^czenia konfe- 
rencyjne dla trzech uzytkowni- 
kow jednoczesnie. 


R liter ADSL DVA-G3340S u moils wia do- 
datkowo tworzenie pol^czen z kompule- 
rem. Pracuje w standardzie 802.1 lg, jest 
rowniez wstecz kompatybilny ze standar- 
dem 802.11b, dzi?ki czemu moze bye zain- 
stalowany w sieci ach zbudowanych na 
starszyeh urzqdzeniach. Wyposazony jest 
w 4 porty ethernetowe 10/100 Mb/s, 2 portv 
FXS oraz 1 port WAN. Ruler posiada m.in. 
funkcje filtrowania adresow IP, MAC i URL 
oraz blokowania wskazanych domen. 
Komunikacja VoIP zyskuje coraz bardziej na 
populamosri i stopniowo wypiera tradycyjm] 
telefoni? analogowy. Rosnqce znaezenie ryn- 
ku VoIP spowodowane jest m.in. niskimi 
kosztami polaczen, zwlaszcza mi?dzynarodo- 
wych. Wejscie D-Linka na rynek spovvoduje, 
ze rozwi^zania stosowane glownie przez fir- 
my slant] si? sze- 
rzej dost?pne dla 
uzytkownikow in- 
dywidualnyeh. 

[www.dlink.pl] 





mi, odznaczajqce si? barclzo fatwq impiementaejq inajwi?k- 
szym stopniem integraeji. Zardwno powierzchnia PCB, jak 
rltczba potfepspolOw jest ponad dwukrotnie mniejsza od ty- 
powych rozwi^zaii laksmodemdw bazujqcych na podzespo- 
fach dyskretnych. W odrbinleniu od modemow z mapowa- 
niem pamigei, moduty ISOmodem za wierajq wewn^trzny 
kontroler przetwarzajqcy standardowe komendy AT. Zawie- 
rajq interfejs UART, pami?c ROM I RAM oraz procesor DSP. 
Zapewniajq kompatybilnosc m.in. ze specyfikacjami FCC, 
JATE I EU. SzybkoSd transmisji zalezy od zastosowanego 
sterownika (14,4kb/s dla Si24l7 i 33,6kb/s dla Si2435). 
[http://www.silabs.com] 

Uniwersalny transceiver 
na pasmo 300-928MHz 

AMIS-53000 to uniwersalny transceiver wchodzqcy 
w sktad rodziny uktaddw Amis Astric przeznaczony do 
elektroniki samochodowej, medyeznej i przemysfowej. 

Uklad charakteryzuje si? bardzo malym poborem mocy i mo- 
ze pracowad w zakresie cz$stotliwosci od 300MHz do 
928MHz z modular FSK/GFSK 1 00K. Moze mied zastoso- 
wanie w uktadach obejmuj^cych systemy zdalnego dost?pu 
(RKE), systemy monitorowania ci^nienia w oponach 
(TPMS), bezprzewodowe systemy telemetryczne, instalacje 
alarm owe i sieci czujnikow bezprzewodowych. Szeroki za- 
kres cz?stotliwodci pracy pozwala na dostrojenie tego same- 
go uktadu do roznych pasm stosowanych w roznych lokali- 
zacjach geograficznych (np. 915MHz na terenie USA 
i 868MHz na terenie Europy). 

Wspdlpraca z procesorem pasma podstawowego odbywa 
si? poprzez interfejs szeregowy SP1/I2C. Obok blokdw w.cz. 
struktura ukladu obejmuje uniwersalny 8-bitowy przetwornik 
A/C. Niezawodnosc transmisji zapewnia pakietyzaeja oraz 
torekeja CRC. 

[http://www.amis.com/wirelessj 

Przel^cznik w.cz. SPDT 
na pasmo 2,5GHz 

Firma Anadigics opracowata monolityczny pnet^eznik syg- 
natow w.cz. typu SPDT mog^cy pracowad w pasmie do 
2,5GHz i mocy 10W. Zastosowania tego elementu obe- 
jmuje sieci telefonii komdrkowej, telematyk? samochodo- 
i bezprzewodowe sieci LAN. Na cz?stotliwodci 2GHz 
AWS5532 wykazuje straiy wlr<|cone na poziornie 0,400, 
straty powrotne 20dB i izolacj? 28dB oraz IdB kompresj? 
wzmocnienia si^gaj^c^ at +40,5dBm. Uktad jest wytwarza- 
ny w12-wyprowadzeniowej obudowie MLF (3 x3x1mm) 
zgodnej z dyrektyw^ RoHS. 

[Http://www. a nadigks.com] 

Modulator IQ na pasmo 
700.. .1050MHz 

Na rynku pojawif si? modulator IQ LT5568 do aplikaeji GSM 
(850...965MHZ), CDMA2000, ISM i RFID charakteryzuj^cy 
si? duza liniowoscia. Akceptuje skfadowe 1 (in-phase) 
i Q (quadrature phase) z pasma podstawowego i moduluje je 
bezpoSrednio do pasma transmisyjnego w.cz. Wbudowany 
nadajnik typu Zero-IF gwarantuje bardzo dobre parametry 
dynamlczne przy matej liezbie eiementtiw zewn?trznych 
i matej powierzchni pfytkl drukowanej. Uktad wykazuje bar- 
dzo dobrq liniowosc, o czym Swiadczq wartosci 0(P3 
(22,9dBm) i 0IP2 (63dBm przy 850MHz). Poziom tzw. pod- 
logi szumowej wynosi ~t60,3dBm/Hz, a ttumienie sygnatu 
lustrzanego -46dBc. 

Struktura wewn?trzna LT5568 obejmuje dwa dopasowane 
mieszaeze o duzej liniowosci, precyzyjny przesuwnik fazy, 
wejsciowy bufor w torze L0, wejscia I i Q rowniez dopaso- 
wane do linri 50a oraz transformator w.cz. 700.. 1 050MHz 
sumujqcy modulowane sygnaty z kanatow l/Q j wyprowa- 
dzajqcy je w postaci asymetryeznej. 

[hffp://www.linear.com] 
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3Y0X Peter i 

Godzirm zero juz blisko. Miejmy nadziej?, ze 
tym razem ekipa dotrze szcz?sliwie na Wys- 
p? Piotra I (IOTA AN-004), zainstaluje stano- 
wiska bojowe i uczyni szczesliwymi wielu 
polskich operatorow. W grudniu dowiedzie- 
lismy si? o wl^czeniu w sklad ekipy Roberta 
SP5XVY. Udziai operators SP w tak prestizo- 
wej ekspedycji jest dla nas bardzo mily. Nie 
liczmy jednak na to, ze b?dzie nnm lat- 
wiej, bo Robert b?dzie wolal: „lylko stacje 
polskic prosz?*, tego si? nie praktykuje. 

Aktu alnie harmonogram jest nast?puj<jcy: 
wylatujq 2 lutego z Punta Arenas w Argen- 
tynie i 4duja w bazie lotniczej na King 
George Island, slqd wyplywajq tego same- 
go dnia. Przybycie na Wysp? Piotra I prze- 
widziane jest okoio 6 lutego - bardzo duzo 
zalezy od pogody w tym rejonie, $t$d jest 
to termin przyblizonv. Ze statku ekip? 
i wyposazenie na wysp? przetransportuje 
helikopter - jedyny bezpieczny srodek 
trnnsportu w tamtych warunkach. B?d<] 
zbudownne dwa stanovviska operacyjne 
odlegle o okoio 300 m, co umozliwi prac? 
dwoch stacji jednoczesnie na tym samym 
pasmie. Podstawowy sprz?t to 9 komplet- 
nych stacji Icom Pro III ze wzmacniaczami 
Alpha 99. Lista an ten jest bardzo dluga, 
wi?c zach?cam do odwiedzin strony wy- 
prawy http://www. peterone.com, gdzie jest 
komplet bardzo ciekawych informacji 
o vvyprawie, kilkuletnich przygotowaniach, 
wyposazeniu, samej wyspie, warunkach, 
w jakich b?d^ ci?zko pracowac, pogodzie 
etc. Przewidywany jest 16-dniowy okres 
pobytu na wyspie, choc pogoda moze te 
plany nieco zmienic. W trakcie trwania vvy- 
prawy regularnie b?da przekazywane logi - 
czynny b?dzie log online, fotografie oraz 
krotkie wideoklipy. QSL via N200 - zycz? 
wszystkim zainteresowanym, by mogli sko- 
rzystac z jego uslug. 


5H Tanzania 

Duza grupa francuskich opera loro w z Pro- 
vins ARS - F4AJQ, F6AML, F5JSD, F5VHQ, 
F9IE, FBBJI, F8BUI, F2VX i F8IXZ - wybiera 
si? do Tanzanii. Maja bye czynni do 2 lute- 
go z Wyspy Zanzibar (AF-032). Praca na 
wszystkich pasmach KF emisjami CW, SSB 
i cyfrowe. QSL via F5TVG, rowniez via biu- 
ro. Wi?cej szczegolow pod adresem http:// 
5hk.free.fr/index.htmL 

6W Senegal 

Dani EA4ATI ponownie przebywa w Daka- 
rze. Jego pobyt ma charakter sluzbowy 
i trwac ma do czerwca - lipca 2006. Otrzy- 
mal tam licencj? o znaku 6W/EA4ATI, choc 
w zawodach moze bye aktyvvny jako 
6W1EA. Pod koniec ubieglego roku dyspo- 
nowal anteng 3-el. na 20, 15, 10 m, ale zapo- 
wiadal instalacj? dipoli na pasma 160-40 
m oraz WARC. QSL na znak domowy. 
Rowniez z Senegalu odezwie si? Dave 
G4WFQ. Wybiera si? tam w dniach 4-17 lu- 
tego i ma pracowac jako 6W/G4WFQ. Ak- 
tywnosc na 160-10 m 4cznie zpasmami 
WARC glownie na CW i RTTY plus nieco 
SSB. QSL via G3SWH, kart? przez biuro 


mozna otrzymac poprosiwszy o nk) via e- 
mail: phil^r g3swh.demon.co.uk. 

9A Croatia 

Chorwaccy cztonkovvie Mediterranean DX 
Club - MDXC b?d^ uzywac okolicznoscio- 
wy znak 9A0MDC podezas MDXC Trophy, 
3-5 lutego. QSL managerem tej aktywnosci 
b?dzie Corrado IT9DAA - direct, jak i przez 
biuro. 

Antarctica News 

Trzecie s\vi?to aktywnosci stacji z rejonow 
antarktycznych - 3rd Antarctic Activity 
Week (AAW) b?dzie mialo miejsce od 20 do 
26 lutego. Swi?to to organizuje program 
dyplomov/y Worldwide Antarctic Program 
- WAP, Ceiem jest zwrocenie uwagi na ten 
pokryty lodem kontynent jako podmiot 
pokojowvch bad ah naukowych unikalnego 
srodowiska przyrody. Stan tego fragmentu 
naszego globu ma szczegolne znaezenie 
dla klimatu ziemskiego w kontekscie nie- 
uchronnie nast?pujacego ocieplenia. 

Nas, krotkofalowcow, cieszy fakt aktywnosci 
tak wielu stacji radio wych zodleglego i nie- 
goscinnego kontynentu. Szczegoly progra- 
mu WAP t aktywnosci stacji antarktycznych 
pod adresem http://www.ddxc.net/wap. 

King Se-jong Station: koreariska baza na 
wyspie King George, Poludniowe Szetlan- 
dy, Hl-01 do Antarctica Award, IOTA AN- 
010. Sang DS4NMJ/KE5CNK przebywa od 
poczatku styeznia w tej bazie. Ma bye ak- 
tywny do konca roku jako DT8A na 160-10 
m SSB, CW i RTTY. 

Novolazarevskaya Station: UA-08 do An- 
tarctica Award, IOTA AN-016. Wolodia 
RU3HD w dalszym ci^gu aktywnie pracuje 
z tej hazy jako R1ANN i RU3HD/ANT - 
pod koniec 2005 r. mial w logu ponad 19 
tysi?cy QSO. Pobyt swoj kohezy w kwiet- 
niu, a QSL do RZ3DJ. 

FS & PJ7 St Martin & St Maarten 

Znana nam ekipa w skladzie Sigi DL7DF, 
Frank D17UFR, Rob DL7VOA, Leszek 
SP3DOI i Wolf DL4WK wybiera si? na Ka- 
raiby w drugiej polowie lutego. W dniach 
22 lutego - 8 marca b?d;j pracowac z obu 
cz?sci wyspy St. Martin/St. Maarten (IOTA 
NA-105), francuskiej i holenderskiej, 
dwoch pod mi o tow DXCC. Pierwszy ly- 
dzieh b?<i<] pracowac z cz?sci francuskiej 
FS, a drugi z PJ7, Iqcznie z tidzialem 
w marcowym ARRL DX SSB Contest. Ak- 
tywnosc na 160-10 m emisjami CW, SSB, 
RTTY, PSK31 i SSTV. Glowna aktywnosc 
b?dzie na nizszyeh pasmach 160-30 m, ope- 
ra to rzy maja w tej materii duze doswtad- 
czenia i zabieraja sporo an ten na te pasma. 
Czynne maja bye dvvie stacje ze wzmacnia- 
czami. InroTmncje o tej aktywnosci (i po- 
przednich), fotografie, dost?p do logu on li- 
ne pod adresem http://www.dl7df.com. 

I Italy 

Z okazji XX Zimowych Igrzysk Olimpijs- 
kich w Tury nie zwiqzek krotkofalowcow 
Wloch - ARl oraz regional ny konsul Pie- 
montu i Valle d' Aosta wydaj^ dyplom Tori- 


no 2006 Award. Szczegoly pod adresem 
wivw.ari-rl.it/torino2006 oraz wSR 12/05. 

IOTA 

NA-062: Key West, W4 USA. Dick K2ZR ma 
bye aktyvvny jako K2ZR/4 z tej najbardziej 
na potudnie polozonej wyspy, ostatniej 
z lancuszka wysp Florida Keys. Mozna tam 
dotrzec samochodem. mijajqc kolejne wys- 
py koiejnymi mostami. Dick ma bye praco- 
wac stamhjd do 15 maja. 

NA-178: Farallon Islands, W6 U.S.A. Rick 
K6VVA od ponad poltora roku przygoto- 
wuje aktywnosc z tej wyspy ma nadzlej?, 
ze uda mu si? to w lutym. Zainteresowani 
winni zagl^dac na stron? http:// 
w w w. k6v va .com/io ta^a^S/index. html po 
wiadomosci, miejmy nadziej? pomyslne. 

JD1 Ogasawara 

Dwoch operatorow japohskich Tom ]I5US| 
i Makoto JI5RPT planujq aktywnosc z wys- 
py Chichijima w grupie Ogasawara (AS- 
031). Termin aktywnosci 19-28 lutego pod 
znakami odpowiednio JD1BLX - na SSB, 
RTTY i CW oraz jDIBLY - tylko na CW. 
Praca na 160-10 m oraz przez satelity VO- 
52 i FO-29. Szczegoln^ uwag? poswi?q 
pracy na niskich pasmach. QSL - JD1BLX 
do JI5USJ, a JDIBLY do JI5RPT. Szczegoly 
tej aktywnosci pod adresem: http://wvvw.n- 
a-alpha-neCne.jp/ji5rpt/jdl4 s<] tam tez fo- 
togTafie z poprzednich aktywnosci. 

H Chad 

Do Czadu powrocil, zgodnie z wojskowym 
rozkazem, Philippe F4EGS. Jego pobyt ma 
trwac do kohea lutego, a kolejny w maju-lip- 
cu. Ma pracowac jako TT8PK, glownie emisja- 
mi cyfrowymi plus nieco SSB, sprz?t FT 100 
iantena MA5V na pasma 20, 15 i 10 m, a gdy 
uda mu si? zabrac Cushcraft R7 lub R8, to b?- 
dzie czynny na 40-10 m. Jesli ktos b?dzie mial 
szczegolne zapotrzebowanie na l^cznosc z Tf 
na ktoryms z podanych pasm, moze poprosic 
go ospotkanie na pasmie via e-mail: 
kochp^T vatvadoo.fr. QSL na znak domowy. 

VP2M Montserrat 

William W3WH, David K9UK, Kirby 
N7NM, Carl K9CS i Larry K3VX vvybieraja 
si? na Wysp? Montserrat (NA-103). Glowny 
cei tej karaibskiej wyrieezki to udziai ARRL 
DX CW Contest 18-19 lutego w kategorii 
Multi/Muili. Znak na zawody nie byl zna- 
ny w grudniu, pewne jest jednak, ze kazdy 
z operatorow b?dzie mini swoj indywidu- 
alny znak, pod ktorym b?dzie pracowac 
poza za wo da mi telegrafia glownie na pas- 
mach WARC. Termin pobytu na wyspie to 
14-22 lutego, a QSL via N3ZNL 

ZK1 South Cook Islands 

Poludniowe Wyspy Cooka odwiedz^ Bill 
N70U i Rob W7YAQ w dniach 16-24 lute- 
go. Pracowac b?d^ z Rarotonga na 80-10 m, 
glownie na CW plus nieco SSB. Wezm^ 
rowniez udziai w ARRL DX CW Contest. 
Rezerwacje lotnicze i hotelu zalatwione, 
a znaki otrzymajq wkrdtce. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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Ogolnopolskie Zawody Radiostacji 

Klubowych SP-K 2006 

Organizator zawodow: Zarz^d Glowny Li- 
gi Obrony Kraju - Wydzial Szkolenia 
i Sportow L^cznosci. 

Cel zawodow: wyfunienie Mistrzow Polski 
Radiostacji Klubowych, doskonalenie 
umiej?tno$ci opera torskich czlonkow kiu- 
bow, w szczegolnosci mtodziezy, wznioze- 
nie aktywnosci radiostacji klubowych. 
Uczestnidwo wzawodach: wzawodach 
mog.) brae udziat vvszystkie amatorskie ra- 
diostaeje klubowe Polski nadawcze i naslu- 
chowe, posiadaj^ce aktualne zezwolenia. 
Zezwala si? na prac? ze stalego lub czaso- 
wego miejsca zainstalowania radiostacji, 
Termin zawodow: 

- UKF (emisje CW, SSB, FM klasyfikacja 
lc]czna): okres lelni ad godz. 17.00 do 
godz. 18.30, okres zimowy od godz. 
18.00 do godz. 1930, 

- KF (cyfrowe - emisje RTTY, PSK, HELL): 
okres letni od godz. 16.00 do godz. 17.00, 
okres zimowy od godz.17.00 do 18.00, 

* KF (CW i SSB i^eznie): okres lelni od 
godz. 15.00 do godz. 17.00, okres zimo- 
wy od godziny 16.00 do godz. 18.00, 
Uwaga: wszystkie radiostaeje uezestnieza- 
ce w zawodach wstrzymujq si? od nadawa- 
nin na 5 mi mil przed rozpocz?ciem i po zn- 
konezeniu kazdej tury zawodow. 

Pasma amatorskie: 

- KF CW: od 3510kHz do 3560kHz , 

- KF SSB: od 3600kHz do 3650kHz oraz 
3700kHz - 3775kHz, 

- KF CYFROWE : wg bandplami, 

- UKF CW: od 144,010MHz do 144,150MHz, 

- UKF SSB: od 144,150MHz do 144,500MHz, 

- UKF FM: od 145,200MHz do 145,575MHz, 
Wywolanie w zawodach: 

- Telegrafia CW: JEST SP/K", 

- CYFROWE: JEST SP-K", 

Fonia / SSB, FM /: „ WYWOLANIE VV ZA- 
WODACH SP-K", 

Raporty 

- KF/CW raporl sklada si? z RS(T) i nume- 
ru lijcznosci np. 599 22, 

- KF/ CYFROWE raporl sklada si? z RS(T) 
i minimi Iacznosci np. 599 22, 

- KF/SSB raporl sklada si? z RS i numeru 
Iacznosci np. 59 22 na fonii, 

- UKF: raporl sklada si? z RS(T), numeru 
Iacznosci i lokatora np. 59901 KOI OPR, 

Uwaga: 

- na KF obowi.jzuje numeraeja ci^gla na 
CW, SSB i CYFROWE, 

- na UKF obowiqzuje numeraeja ci^gla nn 
CW, SSB i FM, 

L^cznosci w zawodach 
Z ta sama stacj<] mozna nawi^zac: 

- Na KF: jedn^ laeznose na CW i jedn^ na 
SSB, razem dwie iacznosci (l^cznie bez 
rozbicia na godziny), 

- Na KF CYFROWE po jednej Iacznosci 
PSK, RTTY, HELL, 

- Na UKF: jedna laeznose niezaleznie od 
rodzaju emisji (CW lub SSB lub FM). 

Slacja, aby bvla klasyfikowana, musi bye 
wykazana minimum w 10 dziennikach (tyl- 
konaKF). Pierwsze i ostatnie OSO me 
moze bye z wiasnym wojewodzlvvem. 


Zawody - regulam i ny i wyniki BMlM BMW i 


Nasluchy w zawodach: 

Nasluch kazdej radiostacji mozna przepro- 
wadzic w kazdej turze lylko jeden raz kaz- 
dym dowolnym rodzajem emisji, Np. jesli 
zapisano nasluch: SP5KAB 599 22 WM 
z SP8KDB 599 12 IW, to zadnej z tych ra- 
dioslacji nie mozna po raz drugi vvykazy- 
wac wdzienniku zawodow na CW. Naslu- 
chy tych staeji mozna wykazywac jeden 
raz na SSB, np. SP8KDB 58 09 IW z SP5KAB 
59 14 WM, lub np. SP8KDB z SP7KWW, 
SP2KFO z SP2KJH itd. 

L^cznosci nie zalieza si? vv przypadkach: 
braku potwierdzenia vv dzienmku kore- 
spondenta (i vv przypadku braku dziennika 
korespondenla), nawiqzania Iqcznofci 
przed 1 po czasie trwania zawodow, roz- 
bieznosci czasu w dziennikach korespon- 
dentow ponad 5 minut, bl?dow w odebra- 
nym znaku korespondenla, Iacznosci po- 
wtorzonych, nieczvtelnego zapisu w dzien- 
niku. Ltjcznosci powtorzone nalezy zazna- 
czyc uwagft „RPT". 

Puitktacja w zawodach 
W pasmie KF za bezbl?dn^ obustronnie po- 
twierdzonij laeznose lub nasluch zalieza si?: 

- Za fcjcznosc na CW: 4 punkly, 

- Za Iqcznosci na SSB 2 punkly, 

- Za Iacznosci cyfrowe 2 punkly. 

Za Iacznosci hib nasluchy z bl?dem w ra- 
porcie liezba punktow jest zmniejszona 
i wynosi odpowiednio: 

- Na CW: 2 punkty, 

- Na SSB: 1 punkt. 

W pasmie UKF (nie dotyezy nastuchow), 

- Za kazdy kilometr uzyskanej w czasie 
Iacznosci odleglosci zalieza si? po jed- 
nym punkeie, 

- Za bind wraporcie liezba punktow 
zmniejsza sie o 25%, 

Uwaga: nie zalieza si? punktow za lacznos- 
ci lub nasluchy ze staejami, ktore nie przy- 
slaly dziennikovv w okreslonym terminie. 
Ostaieczny wynik w kazdej turze to suma 
punktow za Iacznosci (w tym UKF itp,). 

W zawodach zabrania si?: 

- uzywac wiecej niz jednego nadajnika, 

- korzystac z pomocy osob znajdujtjcych sie 
poza pomieszczeniem, w ktorym pracuje 
radiostaeja uczestnicz^ca w zawodach, 

- korzystac z pomocniczych sieci (w tym 
UKF itp.). 

Dzienniki zawodow nalezy sporz^dztc we* 
dlug powszechme stosovvanych wzorow, 
oddzielnie za kazde pasmo, a na KF row* 
niez oddzielnie za CW i SSB. W dzienni- 
kach nalezy podawac czas lokalny. Dzien- 
nik powinien bye opalrzony piecz?ci«'j klu- 
bu oraz musi bvc podpisany przez opera to- 
row biorejeych udziat w zawodach. 
Dzienniki nalezy przesvtac wterminie 
7 dni (wed tug da tv na s tempi u poczto- 
wym) od da tv zakonezenia tury KF zawo- 
dow (w jednej przesylce za KF i UKF) na 
ad res: Liga Obrony Kraju, Wydzial Szkole- 
nia i Sportovv Lacznosci, Zawody „SP -K", 
ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa lub 
poczta elektroniezrva: 2 a KF na e-mail: 
sp5kcr@wp.pl lub sq5wwk@wp.pl, za 
UKF i CYFROWE na e-mail: sp2jnk@in- 
teria.pl, 


albo - za UKF i CYFROWE - faksem 022 
849-35-95 z dopiskiem ^SP - K". 

Dziennik przyslany po terminie zostanie 
uzyly lylko do kontroli, a punktow vv nim 
wykazanych si? nie zalieza. 

Dziennik UKF powinien zawierac LOKA- 
TOR z ktorego radiostaeja pracuje. 
Klasyfikacja wzawodach prowadzona jest 
w nast?pujc)cych grnpach 

- A - Iqczna w pasmie KF (CW+SSB), 

- B - CW w pasmie KF, 

- C - SSB w pasmie KF, 

- D - taezna w pasmie UKF (CW + SSB + FM), 

- E - taezna staeji nastuchowych KF 
(CW+SSB), 

- F - taezna w pasmie KF - CYFROWE 
(PSK, RTTY, HELL), 

Do klasyfikacji koncowej (rocznej) zaliaa si? 
wyniki dziesl?ciu najlepszych tur miesi?cz- 
nych jako sum? punktow uzyskanych 
w tych turach. W przypadku uzyskania jed- 
nakowej liczby punktow przez dwie lub kit- 
ka staeji, wyzsze miejsce przyznaje si? staeji, 
ktora uzyskaLi wi?cej punktow na CW. 
Wyniki zawodow w poszczegolnych 
grupach po kazdej turze b?dq podawane 
przez organizatora vv komunikatach staeji 
SP5KCR na cz?stotliwo$ci 3700kHz z tole- 
rancj^ ±5kHz vv kazdy piervvszy czwartek 
miesi^ca od godziny 17.00 czasu lokalnego. 
Wyniki koncowe zawodow b?d<] opraco- 
w r ane pisemnie po zakonezeniu dwunastej 
tury, a komunikat klasyfikacyjny zostanie 
przeslany do zainteresowanych klubow za 
posrednictwem wlasciwych jednostek nad- 
rzednych (LOK, ZHP, PZK), a do klubow 
niezrzeszonych bezposrednio na adres. 
Tytuly i nagrody: 

- za zaj?cie pierwszych miejsc w klasyfi- 
kacji iacznej vv grupach A,D,E (vv gru- 
pach D i E z ponizszym zastrzezeniem) 
nadaje si? tytul Mistrza Polski Radiosta- 
cji Klubowych i wvrdznia puc harem. 
Uwaga: tytul Mistrza Polski wgrupie D 
przyznaje si? w przypadku udziatu 
vv klasyfikacji koncowej minimum 50 ra- 
diostacji, a w grupie E, odpowiednio mi- 
nimum 20 radiostacji. 

- za zaj?de pierwszego miejsca w klasyfika- 
cji Iqcznej (CW+SSB) w pasmie KF, radio- 
staeja klubowa zdobywa Puchar Przecliod- 
ni Prezesa Ligi Obrony Kraju, a vv przy- 
padku zaj?cia pierwszego miejsca vv 3 ko- 
lejnycli lub w 5 dowolnych Utach puchar 
ten przechodzi na wlasnosc klubu, 

- za zajecie If i III miejsca w grupach 
A j D wyroznia si? tytulem Wicemistrz 
Polski i pucharem (w grupie D przy 
udzialc minimum 50 radiostacji, a w giu- 
pie E minimum 20 staeji), 

- za za j?rie pierwszego miejsca vv grupach 
B i C wyroznia si? pucharem, 

- za zaj?cie 1 - 111 miejsca w grupie F (emis- 
je cyfrowe) puchary, 

- we wszystkich grupach do szostego 
miejsca wlaeznie przyznaje si? dyplomy, 

- dodatkowo Zarz^d Wojewodzki LOK, kto- 
rego radiostaeje w klasyfikacji tac2nej KF 
i UKF zajely pierwesze miejsce, vvyroznia 
sie pucharem i dyplomem, a odpowiednio 
do szostego miejsca - dypbmami. 


Xfl Zawody 
Rodzin 

Krotkofalarskich 
o memorial 
Antoniego 
Giedrojcia 
SP5ZA 2005 
A - staeji’ klulm'c: 

1. SP5PMA 9408 

2. SN7KWA 7348 

3. SN1D 5586 

4. SP2KAC 5292 

5. SP4KCB 5184 
B * stage imhfio'uiual- 
ne: 

L S050 8556 

2. SQ9E 6156 

3. SP9H 6048 

4. SP2DMB/3 5270 

5. SP1CPI 5247 
C - staeje rodzinne: 
l SP2QG 7644 

2. SP5KP 6512 

3. SP2FGO/2 6460 

4. SP5BPI 4154 

5. SP4AWE 4092 
D - slacjc twhichowc: 

1. SP7-003-24 4585 

2. SP6-01-289 2943 

3. SP-0129-OL 2269 

4. SF3-1058 1917 

5. SP-0177-JG 1820 
Wsrorf 69 staeji 
pracujqq/ch na CW 
najlepsze ivyniki 

1. SP3PMA 2508 

2. SP5CNA 2360 

3. SP1AEN 2320 

4. SP2LNW 2240 
3. SP3ASN 2090 
Staeje QRP: 

1. SP3C 1092 
Rodziny krotkofahuskic 
(sHiJirt ptmkbw): 

L SP8DHJ, SP8UFY, 
SP9BNM, SP9CSP 
5598 

2. SP2CMB/2, 
SQ2DYF 2815 

3. SP6MQO, SQ6IUO 

1942 

4. SP5FHF, SQ5ASO 

1353 

5. SP2AEQ, SP5XMA, 
SP5XMM 1119 
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AKTUALNOSCI 


Zawody - regulaminy i wyniki 


Regulaminy zawodow, 
majqcych si$ odbyc 
w tzasie aktualnega 
weekencfir or 02 linki do 
i\m orgamzatorow 
w kazdy piqtek m 
slronie ISR 

(www.fwfarradio.pl}. 
Regulaminy zawodow 
krajowych sq 
przypominane 
beipoirednio przed 
termtnem. 


Ws2elkie done 
tuakluolnienia) 
dofyczqce t obeli 
osiqgnifi no 9 posmoth 
nolezy kierowat do 
SP5EWY, e-moil: 
rtym@ippt.gov.pl 


Zawody przeprowadza oraz wyniki ustala 
komisja sedziowska powolana przez Wy- 
dzial Szkolenia i Sportow tacznosci. 

SP CW Sprint 2006 

Organizatur. SP-CW-C PZK; patronat me- 
dialny - Redakcja MK QIC. 

Termin: kazda trzeda sroda miesiqca, od 
godz. 16.00 do godz. 17.00 UTC 
W 2006 roku: 18 stycznia, 15 lutego, 15 mar- 
ca, 19 kwietnia, 17 maja, 21 czerwca, 19 Hp- 
ca, 16 sierpnia, 20 wrzesnia, 18 pazdziemi- 
ka, 22 listopada, 20 grudnia. 

Cel: doskonalenie techniki operatorskiej 
w prowadzeniu lacznosci emisjq CW, 
szczegolnie pod kalem poprawnego nada- 
wania i odbioru grup kontrolnych. Zawody 
maja charakter „sprint". Oznacza ze slacja 
podafeca XQ Test'’ lub QRZ? po nawicjza- 
niu lacznosci zobuwiqzana jest do zmiany 
QRG o co najmniej 2kHz. 

Uczestnicy: operatorzy stacji klubowych, 
indywidualnych iSWLs. 

Ljcznosci: z tq sanq stacji mozna nawiazac 
tylko jedno QSO w danej miesi^cznej tu- 
rze. Duplikaty, czyli Iqcznosci powtorzone 
z sanq stacji me sq punktowane, ale na- 
lezy je pozostawic w logn. 

Pasmo: 80 m - w segmentach przeznaczo- 
nych do pracy w zawodach (3530kHz - 
3560kHz) 

Emisja: CW. 

Wymiana grup kontrolnych; RST+ nr QSO 
+ skrot powintu, np. 59901 EL. 

Klasyfikacje: 

- Grupa SO - operatorzy stacji indywidu- 
alnych QRV moq do l(H)W output 

- Grupa MO - operatorzy stacji klubo- 
wych QRV moq do 100 W output. 

- Grupa SO-QRP - operatorzy stacji indy- 
widualnych QRV moq do 5W output. 

- Grupa SO-Novices - operatorzy stacji in- 
dywidualnych posiadajqcy Itcencje wy- 
dane po 1 stycznia 2003 r. 

- Grupa OPEN - operatorzy stacji indywi- 
dualnych i klubowych bioqcych udziat 
sporadycznie, np. w 3 turach lub wt^cza- 
jacy sk? do zawodow w dowolnym czasie. 


- Grupa SO-SWL - operatorzy indywidu- 
alnych stacji nasiuchowych. 

Ranking: uzyskane \v kazdy m miesqcu 
wyniki przedstawiane na lamach MK 
QIC w tabeli rankingowej pt. „ Ranking SP 
CW 2006 Sprint". 

Klasyfikacje roczne: klasyfikacja roczna zo- 
stanie opracowana na podstawie wynikow 
uzyskanych przez uczestnika w 10 najlep- 
szych turach. Dotyczy to wvlqcznie stacji, 
ktore nie zmienialv swojej grupy klasyfika- 
cyjnej w ci^gu wszystkich tur zawodow. 
Punktacja: kazde poprawne QSO - 1 pkt. 
Za poprawne QSO uwaza sie prawidlowy 
odbior znaku korespondentn, raportu i na- 
danej pr 2 ez niego grupy kontrolnej, przy 
roznicy czasu zalogowania lacznosci nie 
przekraczajijcej 5 mi nut. 

Mnoznik: powiaty SP; wlasny powiat zali- 
cza si£ do mnoznika automatycznie. 

Wynik koncowy: suma punktow za QSOs 
x mnoznik. Podsumovvywanie punktow 
i obliczanie wyniku koncowego nie jest 
obowiqzkovve, poniewaz rezultat kazdego 
startujqcego zawodnika b^dzie obliczony 
przez program sprawdzajacy. 

Nasluchowcy 

Znak jednej stacji mozc si? powtarzac 
maks. 5 razy, przy czym roznica czasu po- 
mi^dzy takimi nastuchami nie moze bye 
krotsza niz 5 mi nut. Obowiazuje odebranie 
znakow ebu stacji i obu grup kontrolnych. 
Kazdy kempletny nasluch - 2 pkt. Wynik 
koncowy - suma punktow za nasluchy. 
Dzienniki 

Z uwagi na to, ze wyniki zawodow op- 

racowywane komputerowym programem 
sprawdzajticym, przyjmowane IVY- 

L^CZNIE dzienniki w postaci elektronieznej. 
Zaleca sie stosowanie elektronieznego 2apisu 
QSOs i pozniejsze przeslanie go w postaci pli- 
ku Cabrilio. Prawidlowy zapis pojedynezej 
lacznosci vv formacie Cabrilio povvjnien miec 
takq postac (przyklad): „QSO: 3500 CW 2006- 
01-04 1542 SP4YFJ 599 01EL SP2LNW 599 02E- 
A". Przesylajqc dziennik, nalezy wpolu 
,Jemaf (Subject) wpisac swoj znak wywo- 
tawezy i grup^ klasyfikacyjna, np. SP2FAP 


Tabela osi^gni^c na 9 pasmach KF prowadzona przez SPDXC (stan na dzieh 25,03.05 r.) 


Znak 

160 

80 

40 

30 

20 

17 

15 

12 

10 

Suma 

1 SP5EWY 

279 

317 

331 

325 

334 

330 

335 

325 

328 

2904 

2 SP2FAX 

258 

316 

324 

321 

329 

325 

329 

318 

319 

2839 

3 SP9PT 

155 

288 

329 

311 

334 

331 

335 

318 

329 

2730 

4 SP4Z 

210 

295 

327 

297 

331 

303 

329 

285 

309 

2686 

5 SP5CJQ 

158 

274 

314 

317 

332 

322 

330 

313 

314 

2674 

6 SP9FKQ 

164 

263 

312 

312 

334 

323 

332 

315 

319 

2674 

7 SP5ENA 

140 

291 

323 

301 

332 

310 

333 

303 

319 

2652 

8 SP8AJK 

65 

301 

324 

318 

335 

320 

335 

311 

326 

2635 

9 SP7GAQ 

116 

265 

315 

305 

329 

315 

326 

305 

315 

2591 

10 SP9CTT 

148 

257 

318 

302 

326 

307 

321 

301 

301 

2581 

U SP3IOE 

176 

292 

320 

267 

333 

279 

330 

242 

311 

2550 

12 SP2B 

123 

267 

306 

301 

319 

307 

313 

293 

299 

2531 

1 13 SP7AWG 

112 

203 

285 

297 

321 

316 

314 

301 

292 

2441 

14 SP9WZJ 

76 

220 

299 

264 

321) 

311 

319 

296 

296 

2401 

15 SP9TCV 

103 

246 

301 

285 

316 

294 

312 

267 

276 

2400 

16 SP2Y 

71 

236 

282 

271 

325 

300 

322 

286 

296 

2389 

17 SP7CDG 

91 

238 

282 

248 

324 

286 

317 

288 

303 

2377 

18 SP2GUC 

57 

237 

292 

288 

314 

301 

313 

286 

283 

2371 

19 SP9IJU 

86 

237 

305 

263 

327 

275 

316 

255 

296 

2360 

20 SP1MHV 

99 

237 

285 

262 

314 

287 

305 

273 

279 

2341 
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SO, SP2LNW SO-QRP, SP4YFJ MO itp. 
Dzienniki w formacie Cabrilio powinien miec 
w nazwie znak wywdawczy uczestnika, np. 
sp2fap.cbr f sp21mv.cbr, sp7dqr 5.cbr (dla 
SP7DQR/5) itp. i nalezy go przeslac vv^l^cznie 
jako zal^cznik do listu. W polu CATEGORY 
nalezy wpisac wlaschq grup^ klasyfikacyjna. 
Operatorzy niedysponujqcy programami 
do logowania QSOs w zawodach dziennik 
vv formacie Cabrilio mog^ sporzadzic $a- 
modzielnie - juz po zawodach - przy uzy- 
ciu genera tora plikevv Cabrilio (program 
Cabrillo gen) autorstwa Marka SP7DQR; 
program ten mozna pobrac bezpiatnie ze 
strony http://sp7dqr.waw.pl. 

Uwagal W przypadku vvysylki dztennikow 
w formacie Cabrilio obliczanie punktow, 
mnoznikoiv i wyniku koncowego nie jest 
wymagane, poniewaz czynnos^ wykonu- 
je program sprawdzajqcy. Dzienniki elekt- 
roniezne nalezy przeslac na ad res 
qtc@post.pl; termin wysylki - 7dni. 
Dyplomy: dyplomy liczestnictwa z okresle- 
niem zaj?tego miejsca w SP CW 2006 Sprint 
otrzymaj^ wszvscy zavvodnicy uj^ci vv kla- 
syfikacji roeznej. 

Nagrody: za zaj^cie pierwszych miejsc 
w kazde j grupy klasyfikacyjnej nagrody 
rzeczowT, 

Komisja: zespol redakcji MK QTC; decyzje 
komisji zawodow ostateezne i nie podle- 
gaj^ zaskarzeniu. W uzasadnionych przy- 
padkach istniej mozliwosc reklamacji w ci^- 
gu 14 dni od daty ogtoszenia wynikow. 

0 Puchar Komendanta Hutca ZHP 
2006 

Organizator: Zwi^zek Harcerstvva Polskie- 
go, Klub Lqcznosci SP 8 Z1V przy Komen- 
dzie Hufca im. Czeslawy ^Oaski" Puzon 
w Jarostavviu. 

Celem organizovvanych zawodow jest zloze- 
nie hotdu pal i once naszego hufca, Czeslaw ie 
„Basce" Puzon w 86. rocznic^ Jej urodzin, 
oraz z okazji XXI rocznicy nadania Jej imienia 
Komendzie Hufca ZHP vvjaroslawiu. 

Do wzifeia udzialu w zawodach zaprasza 
sie opera torow radiostaeji indywidualnych 
i klubowych z SP. 

Zawody odb^da $i£ w dniu 19 lutego 2006 
toku (niedziela) w godz. od 7.00 do 8.00 
czasu lokalnego. 

Pasmo 3,5MHz - Emisja SSB. 

Punktacja: 

- za nawi^zanie Iqcznosci zc staeja organi- 
zatora SP 8 ZIV: 10 pkt. 

* za nawiazanie fiicznosci za staeja mi 
klubowymi ZHP: 5 pkt. 

- za nawiazanie lacznosci z krotkofalowcami 
- ezionkami klubovv harcerskich: 2 pkt. 

- za nawiazanie lacznosci z pozostalymi sta- 
ejami klubowymi i indyvvidualnymi: 1 pkt. 

Uczestnicy zawodow wymieniajt) raporty skla- 
dajtjce sie z raportu RS i trzyeyfrovvego nume- 
ru lacznosci np. 59/001 staeja organizatora po- 
daje skrot JA, np. 59/00 1/JA, cztonkowie klu- 
bow harcerskich podaj^ dodatkowo znak swo- 
jej stacji klubowej, np. 59/001/SP 8ZTVC 
Klasyfikacja: 

- A radiostaeje indywidualne - czlonko- 
wie klubow harcerskich, 


- B pozostale radiostacje indywidualne, 

- C radiostacje klubowe ZHP, 

- D pozostale radiostacje klubowe, 

- E najaktywniejsza radiostacja organizatora. 
Wynik koncowy to suma zdobytych punk- 
tuw pomnozona przez liczbe LjcznoSct. 
Nagrody: 

* za zaj?cie 1 miejsca w poszczegolnvch 
grupach pucbar 

- za zaj?cie od 1 do 111 miejsca w kazdej 
grit pie dyplom. 

VVyniki ogloszone zostan;) w term in ie 3 
miesiycy od zakonczenia zawodow i poda- 
ne do wiadomosci w masowych srodkach 
przekazu PZK, a puchary i dyplomy wr?- 
czone bed$ na planowanym okolicznosdo- 
wym spotkaniu lub vvyslane bezposrednio 
do uczestnikow zawodow. 

Uczestnicy zawodow proszeni sa o przesla- 
nie vv terminie do dnia 28 lutego 2006 roku 
czytelnego zestawienia przeprowadzonych 
lacznosci, ktore winno zawierac: grup? kJa- 
syfikacyjn.}, wykaz stacji, dat? i czas ii|cz- 
nosci (lokainy), raport nadanv i odebrnny. 
Zesta wienie z obiiczon<] punktacja nalezy 
przeslac na ad res: Klub lacznosci SP 8 ZIV 
37*500 Jaroslaw, skr. pocztowa 127 lub 
poczty elektroiiiczn^: eltf (ft jaroslaw.pl 

Zawody aktywnosci SPAC 2006 

Polski Klub UKF zaprasza wszystkich licen- 
cjonowanych nadawcow z Polski i innych 
krajow do uczestnktwa w Zawodach Ak- 
tyvvnosri vv* klasie otwartej. 

Terminy i czas: 

- 144MHz, pterwszy wtorek kazdego mie- 
siaca 

- 432MHz, drugi wtorek miesiaca 

- 1,3GHz, trzeci wtorek miesiaca 

- 2,3GHz i wyzej, czwarty wtorek miesiaca 

* 50MHz, drugi czwartek miesiaca 

W godztnach 19.00-23.00 czasu lokalnego, 

17.00- 21.00 UTC (kvviecieh-pazdziermk), 

18.00- 22.00 UTC (listopad-marzec). 


Sekcje: 

1. ktasa otwarta 50MHz 

2. klasa otwarta 144MHz 

3. klasa otwarta 432MHz 

4. klasa otwarta 1,3GHz 

5. klasa otwarta mikrofale (wielopasmowa - 
wymagane odrybne logi za kazde pasmo) 

Stacje z jednym i z wieloma operatorami 
startuj^ w tej samej sekcji. 

Kontakty: kontakt z kazda stacje liczy si? 
tylko raz, nawet jesli bedzie /A czy /P ltd. 
Lacznosci zdublowane musza bye tez odnoto- 
wane w logu, ale bez punktow (0 punktow). 

W przypadku zgloszenia QSO punktowa- 
nego podwdjnie, odejmuje si? od wyniku 
koheowego dziesieciokrotna liczbe punk- 
tow za t? Itjcznosc. 

lacznosci musz t ] zawierac przynajmniej je- 
den kontakt ze staeja polsk^, liczq. si? row- 
niez kontakty ze staejami zagranieznymi. 
Wszelka praca must przebiegae zgodnie 
zbandplanem Regionu 1, jak rowniez zpo- 
siadanym zezwoleniem. 

Emisje: CW, SSB, FM. 

Lacznosci cyfrowe (MGM), przez satelity, 
przemienniki czy EME nie 54 zaliezane. 
Raporty: W zawodach wymienia si? raporty 
RS(T) i lokatory, np. 539 JO80AA. Czas UTC. 
Praktykujemy podawanie rzetdnych ra- 
portow. Nie wymienia si? nu merit QSO! 
Punktacja 

50MHz, 144MHz oraz 432MHz: 1 punkt/km 
+ 500 punktow bonusowych 2 a kazdy lo- 
kator WWL 

Mikrofale: 1 punkt/km x mnoznik za pasmo 
+ 500 punktow bonusowych za kazdy lo- 
kator WWL, niezaleznie od pasma. 
Mnozniki za pasma: 

- 1,3GHz x 1 

- 2,3GHz x 2 

- 3,4GHz x 3 

- 5,7GHz x 4 

- 10GHz »x5 

- 24GHz x 6 ltd. 


Wlasny (maty lokator np. J091aa w kjez- 
nosci z J091aa) liczy si? jako 1 punkt, 
Nagrody: w roeznym rozliczeniu zawodow 
bierze si? tylko dziewipc najlepszych rezul- 
tatow miesiecznych. Dyplomy otrzymuj^ 
pierwsze trzy stacje vv kazdej sekcji oraz 
najlepsze stacje z innych krajow. 

Manager: logi powinny bye dostarezone do 
managera zawodow w terminie dwu tygo- 
dni od zawodow. 

Logi musza bye dostarezone wpostaci 
elektronieznej EDI wg REG1TEST {np. 
zprogramu TACLOC). Adres e-mailowy: 
VHFcontest^' pk-ukf.org.pl 
Dzienniki za zawody IARU UKF, krajowe 
proby oraz SPAC nalezy wvsylac jedynie 
w postaci elektronieznej EDI REG 1 TEST na 
adres: VHFcontestfir pk-ukf .org.pl 


Regulamin krajoweyh 
i mi^dzynarodov/ych 
zawodow 
krotkofolarskich 
zrwjduje si$ we wkMce 
w SR 1/2006. 


Zawody Podkarpackie 

Pomvslodawq zawodow jest Klub SP8PCF 
2 tancuta. Od 2006 r. zawody b?d$ prowa- 
dzone przez stacje klubowe oraz krolkofa- 
lowcow z innych povviatow podkarpac- 
kich. Organizatorem zawodow jest Klub 
hjcznosci SP7KKX. 

Cz?sc HF 

Termin: 6. 02. 2006 r. od 06 00 do 08 00 UTC 
(obowi t ]zuje 5*minutowe QRT przed i po 
zawodach). 

Pasmo: 3,5MHz. 

Emisje: CW, SSB; z ta sama stacje mozna 
powtorzyc QSO innym rodzajem emisji. 
Raporty: RS(T)+ skrot powiatu (np. 599 ST) 
stacje zwoj. podkarpackiego -RS(T) + 
skrot wojewodztwa i powiatu (np. 599 
KST) 

Punktacja: QSO na CW 2 pkt. + 1 pkt za 
QSO ze staeja z woj. podkarpackiego 
QSO na SSB 1 pkt 4 1 pkt.za QSO ze staeja 
z woj. podkarpackiego 
Za powtorne QSO innym rodzajem emisji 
z tq sam^ stacje zalieza sie dodatkowe pun- 
kty. 


Zamowienie na prenumerat^ 


Kupon mini do 15.03.2006 


(patrz str. 58 ) 



| kwartalnq bezplatn^ + kv/artaln^ plains w cenie 25,20 zl 
{tylko dla nov/ych Prenumeratorow) 
f 24 numery w cenie 16 x 8,40 zl = 134,40 zl 
! 12 numerow w cenie 11 x 8,40 zl = 92,40 zl 
_ 6 numer6w w cenie 6 x 8,40 zl * 50,40 zl 
12 numerow w cenie 60 zl (tylko dla aklywnych ezionkow PZK) 

Zamawiam plyt? CO-SR 03 w cenie 16 zl (tylko dia Prenumeratorov^) 
Naleznosc uregutuj?: 

przekazem poc 2 iov/ym lub przelewem bankev^m (wzor blarsktetu na str. 74} 
i pio&z^ o piiyslariie taktury pfufurma 

i za pobranism pocztowym przy odbiorze egzenipiarza ro 2 poczyriajacego preny sue rate 

V.Vr«LMi] |»Ker* 3siSHi? <.weidi oso^owydi w Co:i^ -ini; ■: i i AVT'Ko?fwracja Sp. i o.o. 

r'Ot'WS V/yv*.v< i. u! Oiiri«f.ka 9) w oeMcIi i »ark i?i ji u |»»v« v>- ! ‘ ^ - l>.L<.vq >1 riRxiydi i dera 

2 ^ ik'fpfs# 1997 t. Vvlrtii ^ przysttKiojc n>i dtoleju di-. din/di. pocraV<i<«M mm i^dssira rspfi'aslsnia 

prn-r.vi'i3na Swt-ir p^icrZam dabrov/oSnio. 


Chelny pad pis: 


lub poc7t4 na adres: AVT-Korporacja, ^;Buarteska fl t Ot-939 Warszawa 


irrv.f {Nszwa} 

NazwiSko 

U!;ca. rtf 

^ 

B-man 

Pi a o wvsiawrenie 

tfikivry VAT „ 

Nasz NIP 

Upowainiam Wydawnictwo AVT-Korporacja Sp. z o.o. do wystawlema 
Jaktury VAT bez mojego podpisu. 

Czytefny poapis 

Data: / pieczatka inmowa: 


! 
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AKTUALNOSCI 


Zawody - regulaminy i wyniki 


Zawody 

Andrzejkowe 

2005 

Grtipn A: 

1. SP1DMD 19.028 

2. SP4HHJ 18.492 

3. DL8UAA 13.456 
4.SP2BKX 13.908 
5. SP2IW 13.440 
Gntpn B: 

1. SP60U] 23.256 

2. SP2KAC 22.350 

3. SP40IZ 21.462 

4. SP4KHM 20.736 

5. SP1RKT 19.460 
SWL: 

1. SP3-1058 20.022 

2. SP4-2101K 2.784 


Mnoznik: nie stosuje si?. 

Punkty dodatkowe: QSO ze stacje organi- 
ze tora SP 7 KKX na CW 6 pkt. na SSB 3 pkt. 
Za ulozenie hasla „Podkarpacie" z ostat- 
nich liter sufiksow -10 pkt. 

Wynik koncowy: sunia punktow za QSO + 
punkty dodatkowe . 

SWL's - za prawidlowy nasluch uwaza si? 
odbior znakow i grup kontrolnych obu ko- 
respondentow. 

Klasyfikacja: 

1. Stacje indywidualne i klubowe spoza 
woj. podkarpackiego. 

2. Stacje nasluchowe. 

3. Stacje indywidualne i klubowe z woj. 
podkarpackjego. 

4. Stacje Q RP (<5W outp.). 

Nagrody: za pienvsze miejsce wkazdej kn- 
tegorii puchary, za miejsca 1-5 - dyplomy. 
Dzienniki: w nteprzekraczalnym terminie 
dvvoch tygodnie od zakonczenia zawodow 
na adres: Klub tqcznosd LOK SP 7 KKX 37- 
450 Stalowa Wola ul. Energefykow 5, e-mail 
sp7kkx(dpoczta.fm 
Powiaty woj. podkarpackiego: 

BR, DE, 1A, IS, KN, KO, K$, LK, IN, LZ, 
MC, NO, PE, PM, PR, RM ,RO, RZ, SA, ST, 
SY, TB, TN, UD 
Cz?sc VHF 

Termin: 6. 02. 2006 r. od 19 00 do 21 00 obo- 
wiazuje 5-minutowe QRT przed i po zawo~ 
dach. 

Pasmo: 144MHz. 

Emisje: CW i SSB, FM 

Z ta sam^ stacje mozna powtorzyc QSO 
innym rodzajem emisji. 

Raportv: RS(T)+ nr QSO + lokator (np. 599 
023 kolOan). 

Punktacja: za kazdy kilometr odleglosci od 
korespondenta (QRB) - 1 pkt. 

Wynik koncowy: suma punktow za QRB. 
Klasyfikacje: 

1. MIXED (stacje CW-SSB-FM) 

2. FM (stacje tylko na FM). 

Nagrody: za pierwsze miejsce w kazdej ka- 
tegorii puchary, za miejsca 1-5 - dyplomy. 
Dzienniki: w nieprzekraczalnym terminie 
dvvoch tygodni od zakonczenia zawodow 
na adres: Klub tacznosci LOK SP 7 KKX 37- 
450 Stalowa Wola ul. Energetykow 5, e- 
mail: sp7kkx@poczta.fin 
Przewiduje sie losowanie nngrod vvsrod 
uczestnikow obecnych na uroczystym pod- 


Kalendarz zawodow mi?dzynarodowych 
Zawody mi^dzynarodowe HF w lutym 2006 roku 


Data 

Nazwa zawodow 

UTC 

4/5.02 

YL-iSSB QSO Party 

00.00-23.59 

k.02 

AGCW Straight Key Party 

16.00-19.00 

[l 1/1 2.02 

CQ WW RTTY WPX Contest 

00.00-24.00 

11/12.02 

SARL Field Day Contest 

10.00-10.00 

=1 1/12.02 

Dutch PACC Contest 

12.00-12.00 

jll/12.02 

RSGB 1 st 1,8 MHz Contest -CW 

21.00-01.00 

18/19.02 

ARRL inter. DX Contest 

00.00-24.00 

24/25.02 

Russian PSK WW Contest 

21.00-21.00 

25/26.02 

CQ 160-Meter Contest - SSB 

00.00-23.59 

25/26.02 

REF Contest - SSB 

06.00-18.00 

25/26.02 

UBA DEX Contest -CW 

13.00-13.00 

26.02 

High Speed Club CW Contest 

09.00-11.00 

126.02 

1 

High Speed Club CW Contest 

15.00-17.00 


sumowaniu zawodow, ktore odb?dzie si? 
dn. 13 maja 2006 ogodz. 15.00 na obiekcie 
rekreacyjnym klubu SP7KKX przy ul. Ener- 
getykow 5 w Stalowej Woli, 

Osoby pragn^ce wzi^c udzial w uroczys- 
tym pod sumowaniu zawodow proszone s<j 

0 potwierdzerne przybycia w terminie do 
dn. skfadania dziennikow badz lacznie 
z dziennikiem zawodow (na podsumowa- 
niu organizator zapewnia pocz?stunek, mi- 
ta zabawe t niezapomniane wrazenia). 

Poznahskie dni aktywnosci 2006 

Organizator: Wojskowy Klub Krotko fa tow- 
cow i Radioamatorow PZK przy 17. Rucho- 
mvch Warsztatach Technicznych KOP 
w Poznaniu SP3PML/SN3P. 

Kluby wspolpracujace: SP2PMW, SP3POZ, 
SP3PMC, SP3PSM, SP3ZAC, SP3KKU, 
SP3KXZ, SP3KYY, SP3YZG, SP3YPX, 
SP4KSY, SP9YKM. 

Terininy; etapami w kazdy ostatni ponie- 
dzialek miesizjca osobno dla stacji HF - 
miesi^ce nieparzyste, VHF - miesiace pa- 
rzyste oraz dodatkowo lacznie dla stacji HF 

1 VHF w trzeci poniedzlalek kwietnia i trze- 
ci poniedzialek pazdziernika, w godzinach: 
od 18.00 do 19.00 UTC - okres zimowy; od 

17.00 dol8.00 UTC - okres letni tj. od 19.00 
do 20.00 Loc. przez caty rok . 

Pasma: HF -3,5 MHz/SSB, VHF - 145MH zj 
FM i SSB. 

Maraton umozliwia zdobycie w kazdym 
etapie „Certyfikatu udziatu” za minimum 
10 QSO/HRD (w tym obowiqzkovvo ze sta- 
cja SN3P lub jedn^ ze stacji wspolpracuj^- 
cvch). 

Kazde zdobycie 5 „certyfikatow" jest pre- 
miowane dyplomem „POZNAN" kolejnej 
wersji. Ponadto zdobycie 5 „certyfikatow" 
wy lacznie w etapach dodatkowych (kvvie- 
cien i pazdziernik), jest premiowane spe- 
cjalnym dyplomem „Stuzba L^cznosri i In- 
form a tv ki\ Dla najaktywniejszych stacji 
w kazdym etapie Maratonu przewidziane 
sa specjaine dyplomy okolicznosciowe. 
Maraton mozna rozpoczac na dowolnym 
etapie. 

Opuszczenie ktoregokoiwiek z etapovv nie 
przerywa ciagtosci uczestnictwa. 

Wraz ze zdobyciem drugiego „certyfikatu" 
kazdy uczestnik otrzymuje specjalnq tecz- 
k? do archiwizacji trofcow. 

Zgloszenia: nalezy przyslac w terminie 14 
dni od zakonczenia kazdego etapu wraz ze 
znaczkami Poczty Polskiej o wartosci 2,00 
zl na adres: Zbigniew Klos SP3WXL; ul. sw, 
Antoniego 60; til-359 Poznan. 

SPYL Contest 2006 

Organizator: ZC PZK oraz SP YL Club. 

Do udziatu w zawodach zaprasza si? ope- 
ratorovv radiostacji indywidualnych, klu- 
bowych (operator YL) oraz nasluchowcow, 
Termin iczas: 4 marca 2006 r. wgodz.7.00 - 

9.00 czasu lokalnego. 

Pasmo: 3.5MHz - zgodnie z obowi^zuj^cym 
podzialem pasma. 

Rodzaje emisji : CW i SSB, nie zalicza si? 
kjcznosri mieszanych. 

Punktacja: 


- za nawiazanie 4cznosci ze stacje klubo- 
wa SP9PYL: 20 pkt 

- za nawiazanie tacznosci z kobiet<] krot- 
kofalowcem, b?dac^ czlonkiem SPYLC: 
15 pkt. 

- za nawiazanie l^cznosci z kobiet^ krot- 
kofalowcem, nieb?d^c^ czlonkini^ 
SPYLC: 10 pkt. 

- za nawiazanie l^cznosci z posiadaczem 
dyplomu SPYL C: 5 pkt. 

- za nawiazanie I^cznosci z kolegami krot- 
kofalowcami radiostacji indywidual- 
nych: 1 pkt. 

Stacje klubowe z operatorem OM nie b?d^ 
klasyfikowane i nie mog<] rozdawac punk- 
tow. 

Wywolanie: na SSB - „vvywotanie w zawo- 
dach YL" na CW - dla YL'- CQ OM, dla OM 
-CQYL 

Raporty: uczestnicy zawodow wymieniajq 
nast?puj^ce raporty: 

- OMs: RS/T + mimer kolejny lacznosci 
od 001, np. 59/001 

- YLs (nieb?dace cztonkiniami SPYLC) RS/ 
T + numer kolejny od 001 + znak (na- 
dawcy lub nasluchowca), np. 59/001/ 
SP1XXX 

- YLs (b?dace cztonkiniami SPYLC) RS/T 
+ numer kolejny + numer legitymacji, 
np. 59/001/002 

- posiadaczc dyplomu SPYLC: RS fX r nu- 
mer kolejny + liter? D i numer dyplo- 
mu, np. 59/001/0123 

Krotko fal owcy kobiety posiadaj^ce znak 
nadawcy lub znak nasluchowy mog<) roz- 
dawac punkty ze stacji klubowej przez po- 
danie wiasciwego raporhi. 

L^cznosc mozna powtorzyc wyL]cznie ze 
stacji) kin bow a w przypadku zmiany ope- 
ra to rki. 

Punkty rozdawane sa tylko z jednej wybra- 
nej opcji tz n. np OM nie moze rozdawac 
punktdw jako sum? OM + dyplom, a YL 
nie moze rozdawac pkt. jako sum? YL +■ 
dyplom 

Wynik koncowy: 

- dla stacji indywidualnych to suma zdo- 
bytych punktow 

- dla stacji klubowych to suma zdobytych 
punktow podzielona przez liczbe opera- 
torek 

Uwaga nashichowcv: kazdy znak stacji pra- 
cujacej w zawodach moze bye wykazany 
wdzienniku zawodow inaks. 3 razy, zas 
punkty daje tylko jedna (podkrcslonaj 
z dvvoch stacji. 

Klasyfikacja: 

- A. radiostaeje indywidualne kobiet krdt- 
kofalowcow 

- B. radiostaeje klubowe z operator^ ko- 
bieta 

- C. radiostaeje indywidualne kolegow 
krdtkofalovvcow 

- D. stacje nasluchowe 

Nagrody: za zaj?de od I do III miejsca wg 
klasyfikacji przewidziane s t ] dyplomy, za l 
miejsca puchary ufundowane przez ZC 
PZK. 

Dzienniki wraz z obtioon^ punktacja pro- 
siniy przeslac w terminie do dnia 
31,03.2006 r. na adres: Bozena Lacheta 
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SP9MAT, skr.poczt. 678, 30-960 Krakow 1 
)ub OT PZK: skr .poczt. 606, 30-960 Krakow 
1. 

Uwaga: jesli uczestnik zawodow spetni wa- 
runki dyplomu ^SP-YL-C", otrzymuje dyp- 
lom bez potrzeby oczekiwania na karty 
QSL i wysybnia zgloszenia. Aby otrzymac 
dyplom, wystarczy dokonac vvpiaty 7 zl na 
adres Klului. 

34 Marconi Memorial Contest VHP 
IARU Region 1 
Radiotelegrafia CW 

Termini 26 Jutego 2006 (09.00 - 17.00 UTC) 
Uczestnicy: wszyscy operatorzy z licencja 
amatorski] mog^ brae udziai w tych zawo- 
dach. 

Uczestnik mu si pracowac przestrzegaj^c 
przepisy i zgodnie z duchem zawodow. 
Moc wyjsciowa musi bye zgodna zograni- 
czeniami pozwolenia. 

Operatorzy ^ podzieleni na nastypujace 
klasy: 

a) Single Operator: tylko jeden operator na 
jednej staeji, bez pomocy przed i pod- 
czas zawodow przy wvkorzystywaniu 
wlasnego sprzytu (staeje klubowe nie 
sa dozwolone). 

b) Multi Operators: wszyscy inni uezestni- 
cy. Nie jest dopuszczalne jednoczesne 
koizystanic z kjlku nadajnikow. 

Podczas zawodow staeja musi pracowac 
z tego same go miejsca. 


Lqcznosci: z kazda staeja (stala, mobil lub 
ryezna) mozna nawi^zac fcjrznosc tylko je- 
den raz (single QSO). Powtarzane iqcznosci 
musza bye wyroznione w logu i za tak^ 
I^cznosc bezba punktow wynosi zero. QSO 
przeprowadzone przez przemienniki, mo- 
dem MS - EME - FA1 lub FM albo SSB nie 
St] dopuszczalne. 

Pasmo i modulacja: QSO musi bvc dwu- 
slronne na A1A (CW) tylko w pasmie 
50MHz z przestrzeganiem bandplanu 
IARU Reg. 1. Uczestnicy musz^ pozosta- 
wiac wolne czystotliwosci od 50,100 do 
50,150MHz r przeznaczone dla DX. 

Wymiana danych: staeje wymieniajij raport 
RST i numer kolejny zaczynojqc od 001 dla 
pierwszej k]cznosci; nastypnie WW I oka tor 
(np. 599023 JN65RU). 

Punktacja: jeden pimkt za kilometr. VVynik 
koricowy musi bye wyraznie widoezny 
w logu. 

Log tylko w postaci elektroiucznej. Logi 
i skrocone dane maj»] bye nadsylane (dysk, 
zalgcznik e-mail w lormncie ADI lub SD) do 
contest managers. Wymagane 53 nastypu- 
j$ce rubrykj w kolejnoki: DATA, CZAS 
(UTC) RX CALLSIGN, RST +TX kolejne, 
RST + RX kolejne, RX WW, LOCATOR. Po- 
zqdane sa pozostale dane: CALLSIGN, moc 
wyjsciowa, kategoria, WW Lokator. 

Inne rodzaje logow (pisanc ryeznie lub ina- 
czej, z wiycej niz 40 QSO) by da klasy fiko- 
wane jako logi do kontroli. 


Logi nalezy wysytac do iw3ri@libero.it lub 
do iw3rif§ iw3ri.it, Dla opera torow euro- 
pejskich logi musz^ bye wystane do 1 czer- 
wca 2006. Przekazvwany log musi spelniac 
regulamin zawodow. Mile sa widziane 
zdjycia i komentarze, ktore byd] pubiiko- 
wane 

Logi by da wery fiko wane przez Marconi 
Contest Committee. Uczestnicy moga pro- 
sit komitet o spravvdzenie ich wynikow tyl- 
ko przy e widen tnych blydach. 

Uczestnicy, ktorzy rozmyslnie naruszaj^ re- 
guly zawodow lub band plan IARU Region 
l r byd t ] zdyskwalifikowani. Kar^ za mniej- 
sze blydy: utrata punktow. Kary za blydny 
znak wywolawczy lub dane: QRB za wadli- 
we QSO bydzie odejmowane od wyniku 
koncowego, 

Manager powinien klasyfikowac operato- 
row jako log kontrolny, jesli QSO sq niere- 
alne lub sfalszowane. QSO niekompletne 
lub zbrakuj^cymi danymi lub ze ztym cza- 
sem (maksymalne odcnylenie = 10 minut) 
bydzie zdyskwaiifikowane. Logi z prucen- 
tem btydow ponad 5% wszystkich QSO lub 
punktow klasyfikowane jako logi do 
kontroli, 

Plakiety pamiatkowe: dla trzech staeji 
z najlepszymi wynikami w kazdej katego- 
rii. Dodatkuwe dyplomy plakiety din naj- 
lepszych staeji (single i multi operator) 
w kazdym kraju, z wyiqczeniem zwyciyz- 
cow. 


Wszelkie done 
(uaktualnienia) 
dotyczqce lobeli 
wspohiiwodnktwa IOTA 
SPDXC nalezy kierowac 
do SP6ECA, e-mail: 
andrzej.sadawski® 
pwr.wroc.pl lub 
eca4@wp.pl 


Wsp6tzawodnictwo IOTA SPDXC (stan na 22.12.05 r.) 


Lp. znak 

suma 

wysp 

EV3 

AF 

AN 

wyspy 

AS 

NA 

data 

oc 

SA 

uzupeln. 

1 

SP6BOW 

906 

188 

76 

14 

144 

186 

218 

80 

18-12-03 

2 

SP8AJK 

815 

187 

75 

16 

130 

182 

161 

64 

2102-05+ 

3 

SP5TZC 

792 

186 

81 

8 

150 

128 

178 

61 

19-12-05+ 

4 

SP5PB 

770 

188 

72 

13 

147 

134 

168 

48 

08-01-05 

5 

SP6NIC 

742 

188 

66 

12 

117 

143 

162 

54 

20-12-05+ 

6 

SP6CZ 

730 

183 

72 

14 

114 

145 

145 

57 

20-12-05+ 

7 

SP7GAQ 

729 

176 

70 

11 

118 

124 

177 

53 

20-12-05+ 

8 

SP2JKC 

720 

185 

62 

11 

122 

150 

141 

49 

20-09-05 

9 

SP5CJQ 

664 

183 

72 

11 

111 

113 

129 

45 

18-06-05 

10 

SP2Y 

630 

165 

94 

10 

89 

106 

130 

36 

10-12-05+ 

11 

SP6GF 

605 

183 

55 

10 

88 

119 

117 

33 

19-12-05+ 

12 

SP61HE 

587 

174 

64 

11 

78 

99 

106 

55 

22-12-04 

13 

SP6ECA 

524 

165 

57 

12 

68 

101 

93 

28 

30-11-01 

14 

SP2FAP 

523 

134 

34 

13 

107 

173 

62 

? 

21-12-05 N 

15 

SP2BUC 

521 

188 

49 

7 

88 

84 

68 

37 

30-09-03 

16 

SP8HXN 

513 

169 

54 

10 

75 

90 

85 

30 

19-12-05+ 

17 

SP6HEQ 

505 

168 

47 

11 

68 

89 

94 

28 

18-09-05 


SP9TCV 

505 

137 

49 

10 

67 

102 

102 

38 

21-03-02 

19 

SP9QJ 

497 

157 

53 

4 

73 

104 

65 

41 

29-01-05 

20 

SP9W 

453 

149 

46 

10 

60 

80 

85 

23 

20-12-05+ 

21 

SP8BWR 

450 

165 

47 

9 

60 

61 

82 

26 

11-12-05+ 

22 

SP8MI 

448 

141 

47 

3 

79 

78 

43 

57 

19-09-05 

23 

SP8NCF 

442 

155 

47 

8 

57 

74 

74 

27 

26-09-03 

24 

SQ6SZ 

440 

164 

42 

8 

55 

62 

88 

21 

19-12-05+ 

25 

SP6TPM 

431 

140 

36 

8 

47 

88 

92 

20 

15-06-99 

26 

SP6A 

427 

154 

50 

14 

55 

57 

74 

23 

23-03-04 


SP9VFQ 

427 

136 

34 

4 

44 

92 

94 

23 

10-05-98 

28 

SP9HTU 

426 

151 

50 

8 

56 

55 

78 

22 

15-09-05 

29 

SP2BRZ 

415 

155 

43 

8 

48 

73 

70 

18 

10-11-98 

30 SP6MLX 

SWL 

412 

169 

38 

6 

44 

74 

61 

20 

6-09-02 

1 

SP9-3021 

330 

122 

32 

10 

28 

65 

58 

15 

10-12-02 

2. 

SP2-0534-BY 185 

119 

10 

1 

17 

27 

6 

5 
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Usprawnienia 


Nowoczesne rozwi^zania ukladowe 


Cyfrowa ARW w TRX amatorskich 


W tym artykule przedstawiamy „cyfrowe podejscie” do uktadow automa- 
tycznej regulacji mocy wyjsciowej we wspotczesnych nadajnikach. „Cyfro- 
wa” szybkosc dziatania takich uktadow, potqczona z ich „cyfrowq” precyzjq, 
otwiera nowq epok? w konstruowaniu nowoczesnych TRX. Jest to rezultat 
pracy kilku laboratoriow technicznych czotowych producentow amerykari- 
skich. 


Uktady automatycznego 
sterowania wzmocnieniem 
w nowoczesnych amatorskich TRX 

Wspolczesne odbiorniki powin- 
ny pracowac prawidlowo w bardzo 
szerokim zakresie poziom 6 w sy- 
gnalow na wejsciu antenowym. Do- 
tyczy to w szczegoinosci zakresu fal 
krotkich, poczynajqc od poziomu 
szumow wtnsnych wejscia odbior- 
nika (okolo 04 mikrowolta) do naj- 
silniejszych sygnalow rz^du 1 Volt. 
W mierzc logarytmicznej jest to roz- 
pi^tosc az 140dB! Uzytkownik ocze- 
kuje, ze niezaleznie od wielkosci 
sygnalow na wejsciu antenowym 
odbiornika, poziom sygnatu aku- 
stycznego na jego wyjsciu byt staly. 
Aby to uzyskac stosuje sit? uktady 
automatycznej regulacji wzmocnie- 
nia, ARW (po angielsku: Automatic 
Gain Control - AGC), regulujcjce 
wzmocnienie w torze odbiorczym, 
w relacji odwrotnie proporcjonalnej 
do amplitudy sygnatu na wejsciu 
antenowym odbiornika. 

Odbiorniki produkowane 
w pierwszych latach XXI wieku 
wykorzystujq zarowno cyfrowe jak 
i ana logo we uklady ARW. Podyk- 
towane jest to niezdolnosciq (przy 
obecnym stanie techniki) samych 
cyfrowych uktadow ARW do pracy 
w tak szerokim zakresie amplitud 
sygnalow (140dB). Cyfrowq automa- 
tyke wspomaga sie automatyk^ ana- 
logo wq w celu unikni^cia przestero- 
wania przetwornika analogowo-cy- 
frowego, co zapewnia prac$ w jego 


Wejscie toru 
poSredniej 
cz^stotliwoSci 
odbioru 



Rys. 1. Uktad „ cyfrowej” ARW 


liniowym zakresie. Sumaryczny za- 
kres dziatania cyfrowej i analogowej 
ARW ulega dzit^ki temu rozszerze- 
niu i pozwala sprostac dynamice 
sygnaldw na wejsciu antenowym 
odbiornika rz^du 140dB. 

Automalyczna regulacja wzmoc- 
nienia jest stosowana w amator- 
skich TRX takze w torach nadaw- 
czych z zadaniem optymalnego 
wysterowania stopnia kohcowego. 
Po angielsku okreslana jest jako 
Automatic Level Control - ALC. 
Zadaniem uktadow ALC jest za~ 
pewnienie stalej usrednionej mocy 
wyjsciowej z toru nadawczego 
i umozliwienie oddania optymalnej 
mocy przy minimalnych znieksztat- 
ceniach wzmacnianych sygnalow. 

Przedyskutujemy prac<^ tych 
dwoch uktadow ARW na podstawie 
rozwiqzan zastosowanych w TRX 
Orion amerykanskiej firmy Ten- 
-Tec. Pierwsza cz^sc dotyczy cyfro- 
wej ARW w torze odbiorczym TRX 
Orion, ktorej koncepcja wyjaSniona 
jest w ostatniej edycji „The ARRL 
Handbook'' oraz dwoch ksi^zkach 
o DSP, wymienionych w bihliogra- 
fii na kohcu tego artykulu. Druga 
cz^sc poswi^cona jest zastosowa- 
niom cyfrowej regulacji wzmocnie- 
nia w torach nadawczych TRX. 

Cyfrowa ARW w torze 
odbiorczym TRX Orion 

W rozwi^zaniu zastosowanym 
w torze odbiorczym TRX Orion cy- 
frowa ARW funkcjonuje dla po- 
ziomow sygnaldw ponizej progu 
zadziatania analogowej ARW Prog 
zadziatania analogowej ARW jest 
ustawiony dosyc wysoko: S9 f 30dB. 
Uklady cyfrowej obrdbki sygnaldw 
w torze poSredniej cz^stotliwosci, 
IF-DSR poddajq obrobce wszystkie 
sygnaty w pasmie przepuszczania 
filtra posredniej cz^stotliwosci i wy- 
pracowuj^ parametr decyduj^cy 
o aktualnym wzmocnieniu w torze 
cyfrowej obrobki sygnalow posred- 
niej cz^stotliwosci (IF-DSP) tak, aby 


sygnaty na wyjsciu IF-DSP byty na 
staiym poziomie, niezaleznie od 
poziomu sygnalow na wejsciu toru 
odbiorczego. Na rysunku 1 pokaza- 
no uproszczony schema t blokowy 
cyfrowej ARW, ktory - na pierwszy 
rzut oka - jest podobny do uktadow 
automatyki analogowej. 

W cyfrowych uktadach ARW 
mozna elastycznie (programujqc 
poszczegolne parametry uktadu 
cyfrowej ARW) ustawiac zmien- 
ny prog („ kola no"), ponizej kto re- 
go sygnaty nio b^d^ poddawane 
automatycznej cyfrowej regulacji 
wzmocnienia. Sygnaty pomi^dzy 
aktualnie wybranym progiem, od 
ktorego zaczyna dziatac cyfrowa 
ARW, a poziomem czutosci odbior- 
nika, bt^dq wzmacniane z peinym 
wzmocnieniem. Widac z powyz- 
szego, ze ustawienie progu zadzia- 
tania cyfrowej ARW jest podobne 
w dzialaniu jak rqczna regulacja 
wzmocnienia w tradycyjnych ana- 
logowych uktadach ARW. 

W cz^sci odbiorczej TRX Orion 
prog cyfrowej ARW dta pozycji: 
FAST, MED oraz SLOW jest ustawia- 
ny zazwyczaj na okolo 3 mikrowolty 
(mogq bye ustawiane inne poziomy 
progu, 3 mikrowolty wartosciq 
zalecan^ przez specjalistow firmy 
Ten -Tec). Wyznacza to okolo 30dB 
rozpi^tosci zakresu liniowej pracy 
dla najslabszych sygnalow (zanim 
uruchomi si^ uklad cyfrowej ARW). 
Natomiast po wyborze programo- 
wanej cyfrowej (AGC PROG) uzyt- 
kownik moze ustawiac sobie prog 
zadziatania cyfrowej ARW, zgodnie 
ze swoimi indywidualnymi prefe- 
renejami. Przykladowo: ustawienie 
progu zadziatania cyfrowej ARW na 
0,35 mikrowolta oznaeza, ze wszyst- 
kie sygnaty bt^dq wzmacniane tak, 
aby kazdy nich osi^gn^t nominal- 
ny poziom na wyjsciu akusiycz- 
nym. Natomiast ustawienie progu 
na poziomie np. 191 mikrowoltow 
oznaeza, ze dopiero sygnaty prze- 
kraczaj^ce poziom S9-fl2dB b^dcj 
podlegaly zmniejszeniu wzmocnie- 
nia przez uklad cyfrowej ARW 

Stala podtrzymania cyfrowej 
ARW ustala jak szybko przywracane 
b^dzie petne wzmocnienie w torze 
odbiorczym po zaniku sygnatu, kto- 
ry spowodowat zadzialanie uktadu 
cyfrowej ARW. W takich momen- 
tach wzmocnienie w torze posred- 
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niej cz^stotliwosci toru odbiorcze- 
go TRX Orion rosnie w post^pie 
geometrycznym. Szybkosc zmian 
wzmocnienia mozna programowad 
poczynaj^c od bardzo wolnej, kilka 
dB/sekund^, do gwaltownego nara- 
stania, rz^du az kilkuset dB/sekun- 
de. Dla ustawienia SLOW, szybkosc 
zmian wzmocnienia cyfrowej ARW 
jest rz^du 5dB/sekund^. Natomiast 
dla ustawienia FAST mozna za- 
programowac ten parametr nawet 
na kilkaset dB/sekunde^. W usta- 
wieniu OFF stala podtrzymania 
cyfrowej ARW przybiera bardzo 
niskie wartosci i uklad cyfrowej 
ARW dziala tak szybko, ze moze to 
nawet doprowadzic do znieksztal- 
ceh obwiedni odbieranego sygnalu. 
Wyst^pkj wtedy efekty ograniczania 
i przerosty odbieranego sygnalu. 

Cyfrowq ARW mozna usta- 
wid w oparciu o detektor wartosci 
szczytowej. Takie usta wienie ARW 
jest odzwierciedlane we wskaza- 
niach $-metra. Na potrzeby $-me- 
tra wybiera si^ zazwyczaj sredni$ 
wartosc stalej czasowej narastania 
przedniego zbocza odbieranych 
sygnalow. 

Jesli uktad cyfrowej obrobki sy- 
gnalow posredniej cz^stotliwosci 
w odbiorniku (IF-DSP) realizuje row- 
niez funkcjij redukcji zaklocen, to 
korzystnym jest ustawienie nizszyeh 
wartosci progu zadzialania cyfrowej 
ARW. Po uaktywnieniu ukladu cy- 
frowej redukcji zakloeen stwierdza 
si^ wyrazn^ popraw^ czytelnosci 
sygnalu uzytecznego wzgl^dem za- 
klocen, co moze bye subiektywnie 
odezuwane jako odbior sygnalu uzy- 
tecznego z wi^kszq gtosnosciq. 

Pofqczone dziafanie ukladow 
analogowego i cyfrowego ARW 

Oprocz dwoch wymienionych 
wyzej zadan cyfrowej obrobki sy- 
gnalow w torach posredniej cz^- 
stotliwosci odbiornikow, uklady 
1F-DSP sq przede wszystkim wy- 
korzystywane do osiqgni^cia od- 
powiedniej selektywnoSci. Funkcja 
ta jest realizowana poprzez zasto- 
sowanie algorytmow obrdbki stru- 
mieni danych z zadaniem filtraeji 
sygnalow w poz^danym pasmie 
cz^stotliwosci posredniej i jedno- 
czesnie eliminaeji wszystkicb in- 
nych sygnalow spoza tego pasma. 
Oznacza to, ze na wejsciu filtra cy- 
frowego IF-DSP wyst^puje owiele 
szersze pasmo, anizeli po przej- 
Sciu przez ten filtr. Gdyby zawsze, 
oprocz cyfrowej ARW, dzialata tak- 
ze analogowa ARW, to bardzo silne 
sygnaly powodowalyby jej urucho- 
mienie i zmniejszenie wzmocnie- 


nia w torze odbtorczym pomi^dzy 
anten^ a wejsciem ukladow IF-DSP 
w torze czcjstotli wosci posredniej 
odbiornika. Jesli dotyezyloby to 
sygnalow, ktore znajduja sie w pa- 
smie przepuszczania filtra cyfro- 
wego IF-DSR to wszystko byloby 
w najlepszym porzcjdku. Gdy silne 
sygnaly, powoduj^ce zadzialanie 
analogowej ARW, b^d^ jednak poza 
pasmem przepuszczania cyfrowego 
filtra IF-DSR to dzialanie analogo- 
wej ARW spowoduje niepotrzebny 
spadek wzmocnienia sygnaldw po- 
zij danych wskutek obecnosci sil- 
nych sygnalow, na ktore odbiornik 
nie jest nastrojony, a ktore $3 tylko 
w poblizu odbieranego kanalu ra- 
diowego. W takim przypadku sy- 
gnat pozqdany moze bye oslabiany 
okresowo w takt kluezowania lub 
modulacji silnego sygnalu usytu- 
owanego obok odsluchrwanego 
kanalu radiowego. Bylby to efekt 
wysoce niepoz^dany. Mozna temu 
efektowi skuteeznie przeciwdzialac 
\vzb0gacaj3c uklady cyfrowej ARW 
o dodatkowe algorytmy obrobki 
sygnalow, o czym nizej. 

Kompensacja spadku 
wzmocnienia w torze cyfrowej 
ARW wywotanego dziataniem 
analogowej ARW 

Aby zniwelowac opisywany wy- 
zej efekt spadku wzmocnienia wy- 
wolanego dzialaniem analogowej 
ARW n a obecnosc silnych sygnalow, 
wystarezy w ukladzie cyfrowej ARW 
dodac algorytm kompensuj^cy ten 
efekt. W tym celu, do ukladu cy- 
frowej ARW dostareza sit^ dwoch 
dodatkowych informaeji: o wielko- 
sci napi^cia steruj^cego anaiogow^ 
ARW oraz o proporcjach mocy sy- 
gnalow poza pasmem przepuszcza- 
nia filtra cyfrowego IF-DSP wzgl^- 
dem mocy sygnalow przepuszcza- 
nych przez filtr cyfrowy IF-DSP Dla 
tradycyjnych analogowych ukladow 
ARW wystarezy przeksztalck: napie- 
cie automatyki w jej reprezentacj^ 
cyfrowy. Pokazano to na rysunku 
2. Dla kazdego ukladu tworzy sie 
labels zaleznosci pomi^dzy napie- 
ciami analogowej ARW a wspol- 
czynnikiem redukcji wzmocnienia, 
jakie to napi^cie powoduje w torze 
odbiorezym. Tabela danych prze- 
chowywana jest wpami^ci trwalej. 
Drobne roznice pomi^dzy poszcze- 
golnymi egzemplarzanii odbiornika 
mozna iatwo wyrownac poprzez 
kompensacja wzmocnienia w torze 
cyfrowej ARW 

Nazwijmy przez g wspolczynnik 
zmniejszenia wzmocnienia ukladu 
analogowej ARW, gdzie 0 < g < L 



Rys. 2. Zespolone dziafanie cyfrowej i analogowej ARW 


Niech (przvkladowo) g = 0,5. Wow- 
czas redukeja wzmocnienia przez 
analogowq ARW, wyrazona wmie- 
rze iogarytmicznej, wynositaby: 
-20log(0,5) = -6dB, Zadaniem cyfro- 
wej obrobki sygnalow IF-DSP w to- 
rze cz^stotliwosci posredniej bqdzie 
okrestenie, w jakim stopniu ta re- 
dukeja wzmocnienia zostala spo- 
wodowana przez sygnaly w obrqbie 
pasma przepuszczanego przez filtr 
cyfrowy IF-DSP a w jakim stopniu 
przez silne sygnaly poza kanalem 
radio wym przepuszczanym przez 
filtr cyfrowy IF-DSP 

JeSli zmniejszenie wzmocnienia 
zostalo spowodowane przez sygna- 
ly mieszcz^ce si$ w obr^bie pasma 
przepuszczanego przez filtr cyfro- 
wy IF-DSP, to nie jest potrzebna 
kompensacja wzmocnienia przez 
uklad cyfrowej ARW. Jesli oznaezy- 
my przez f wspolczynnik korekcji 
wzmocnienia ukladu cyfrowej ARW, 
to dla tego przypadku f = 1. 

Dla sytuacji przedwnej, gdy re- 
dukeja wzmocnienia w torze analo- 
gowej ARW zostala spowodowana 
przez sygnaly lezace poza pasmem 
przepuszczania filtra cyfrowego 
IF-DSP, wspolczynnik korekcji 
wzmocnienia przez uklad cyfrowej 
ARW wyraza si^ rownaniem: 
f=g-' = 2. 

Najcz^sciej wyst^powac b^dzie 
jakis stan posredni pomi^dzy tymi 
dwiema skrajnosciami. Dla takich 
sytuacji wspolczynnik f nie da si^ 
wyliezye z pojedynezego rownania. 

Aby uzyskac informaeji o sto- 
sunku mocy sygnalow przepusz- 
czanych przez filtr cyfrowy IF-DSP 
do mocy sygnalow lez^cych poza 
tym pasmem, ale powoduj^cych 
zadzialanie analogowej ARW, uklad 
IF-DSP musi wykonac nastipujqce 
operaeje: poddac detekcji na war- 
tosc szczytowq wszystkie sygna- 
ly przed filtrem cyfrowym IF-DSP 
oraz dokonac detekcji sygnalow, 
ktore zostaly przepuszczone przez 
ten filtr. Idea jest pokazana na ry- 
sunku 3. 

Przyjmijmy, ze sygnaly przeszka- 
dzaj^ce poza pasmem przepuszcza- 
nia filtra cyfrowego IF-DSP maj^ 
poziom m a sygnaly przepuszczane 
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Usprawnienia 



przez filtr cyfrowy IF-DSP poziom 
n. Sumaryczny sygnal na wejsciu 
torn obrobki sygnalu posredniej 
cz^stotliwosci przez uklad IF-DSP 
bqdzie (m * n). Uklad IF-DSP wyli- 
cza parametr: 
k = (m + n)/n = m/n + 1 

Nast^pnie uklad IF-DSP doko- 
nuje oceny czy skladowa n byfa na 
tyle znacz^ca, aby uruchomic uklad 
analogowej ARW. W tym celu uklad 
IF-DSP porownuje parametr k z pa- 
ra me trem g~ 3 . 

Algorytm porownania uwzgl^d- 
nia trzy sytuacje: 

Przypadek 1 

JeSli k < g ' 5 to oznacza to, iz 
skladnik n jest na tyle znacz^cy, ze 
spovvodowal zadziaianie analogo- 
wej ARW i w zwiqzku z tym po- 
trzebna jest korekta wzmocnienia 
o wartosc f = k. Proporcje pomi^- 
dzy sygnatami m oraz n okreslaj^ 
wspblczynnik korekcji wzmocnie- 
nia przez uklad cyfrowej ARW 
Przypadek 2 

Jesli k > g* 1 to oznacza, iz sklad- 
nik n nie jest na tyle znacz^cy, aby 
mogl spowodowac zadziaianie ana- 
logowej ARW i wdwczas w$p61- 
czynnik korekty wzmocnienia przez 
uklad cyfrowej ARW wyraza si^ 
rownaniem: f = g* 1 . Oznacza to, ze 
wspblczynnik korekty wzmocnienia 
przez uklad cyfrowej ARW jest od- 
wrotnosci^ redukcji wzmocnienia 
wykonanej przez uklad analogowej 
ARW 

Przypadek 3 

Jesli k = g 1 to nie jest istotne, 
ktory czynnik b^dzie brany pod 
uwag^, poniewaz sq sobie r6wne. 



Rys. 4. Wyrownywanie wzmocnienia przez cyfrowe ARW 
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Jest rzecz^ oczywist^, ze nie jest 
potrzebna jakakolwiek korekta 
wspolczynnika wzmocnienia przez 
uklad cyfrowej ARW, jesli analogo- 
wa ARW jest aktualnie wyl^czona. 
Nalezy zauwazyc, ze parametr g jest 
zalezny od charakterystyk stopni re- 
gulowanych analogow^ ARW a pa- 
rametr k zalezy od proporcji pomi^- 
dzy poziomami sygnalow w pasmie 
przepuszczania filtra cyfrowego DSP 
wzgl^dem poziomow sygnalow 
poza tym pasmem. A wi^c te dwa 
parametry skutkuj^ zupelnie innymi 
funkcjami korekty wspolczynnika 
wzmocnienia przez uklad cyfrowej 
ARW Jednoczesnie obie funkcje po- 
winny spelrdac zalezno£c k = g"\ 

Pozo state zaleznosci 
pomigdzy uktadami cyfrowej 
i analogowej ARW 

Stala czasowa szerokopasmowe- 
go detektora wartosci szczytowej m 
+ n w torze cyfrowej ARW powin- 
na bye dokladnie taka sama jak czas 
podtrzymania analogowej ARW Dla 
skladowej n sygnalow w pasmie 
przepuszczanym przez filtr cyfrowy 
IF-DSP stala czasowa filtra na wyj- 
£ciu detektora wartoSci szczytowej 
moze bye poddawana korekeie tak, 
aby uzyskac odpowiedniosc wzgl^- 
dem czasu podtrzymania analo- 
gowej ARW Dziejki temu uzyskuje 
si^ pewno§c, ze poziom na wyjSciu 
akustyeznym b^dzie staly, pomimo 
niewielkich wahan wzmocnienia 
wywoiywanych przez uklad analo- 
gowej ARW Pokazuje to rysunek 4. 

Wewn^trz p^tli ukladu cyfrowej 
ARW mozna dokonywac regulacji 
poziomu sygnalow zanim zostan^ 
one podane na detektor wartoSci 
szczytowej- W ten sposob glbwna 
ARW (cyfrowa) jest zabezpieczona 
przed podaniem na detektor war- 
tosci szczytowej sygnalow, ktore 
moglyby go przesterowab w mo- 
mentach, gdy sygnaly zaklocaj^- 
ce, lub wartosc funkcji k oraz g-1 
gwal townie wzrosn^. Dodatkowo, 
bez zadnych efektow ubocznych. 


wzmocnienie w torze cz^stotliwo- 
sci posredniej moze bye sztucz- 
nie zmniejszone, po przez podanie 
zwi^kszonego napi^cia steruj^cego 
na uklad analogowej ARW 

Mozna wykorzystac parametr f 
takze do uzyskania stosownej ko- 
rekty wskazan poziomu pokazy- 
wanego przez uklad S-metra. Gdy 
poziom sygnalu akustyeznego na 
wyjSciu odbiornika pozostaje sta- 
bilny w obecnoSci zaklocen poza 
odbieranvm kanaiem radiowym, to 
analogicznie S-metr b^dzie wskazy- 
wac takze ten sam poziom sygnalu 
odbieranego w kanale radiowym. 
W konsekweneji, gdy zmniejszymy 
r^eznie wzmocnienie IF GAIN, to 
spowoduje to odpowiedni spadek 
wskazan S-metra, a nie ich wzrost, 
jak to jest w ukladaeh tradycyjnej 
analogowej ARW w odbiornikach 
poprzedniej generaeji. 

Zapobieganie przerostom 
w uktadzie ARW 

Uklad IF-DSP przechowuje w re- 
jestrach pamifd dane o poziomach 
sygnalbw wczesniejszych i nie- 
co pbzniejszych. Ta baza danych 
umozliwia plynn^ prac$ cyfrowej 
ARW bez opoznieh i bez przero- 
stow. Z chwil^ pojawienia si^ bar- 
dzo silnego sygnalu, amplituda sy- 
gnalu na wejsciu odbiornika moze 
gwaltownie wzrosngc od pozio- 
mu szumow wlasnych odbiornika 
nawet o lOOdB lub jeszcze wi^cej. 
Przykladem takiego sygnalu mog^ 
bye sygnaly emisji CW Mog^ one 
wymagac bardzo szybkiej reakcji 
cyfrowej ARW, rz^du az tysi^cy 
dB na sekund^. Takiemu zadaniu 
moze sprostac tylko cyfrowa ARW, 
poprzez detekej^ poziomu sygna- 
low wczesniejszych i wyliczenie 
niezb^dnej korekty wzmocnienia 
w momencie pojawiania si^ sygna- 
16w po2niejszych, zanim dotr$ one 
na wyjScie akustyezne odbiornika. 
W ten sposbb uklad IF-DSP rozpo- 
znaje bardzo silne sygnaly i prze- 
ciwdziala im, zanim moglyby one 
doprowadzic do zaklocen w utrzy- 
mywaniu stalego poziomu na wyj- 
sciu akustyeznym odbiornika. Nie 
oznacza to, iz wprowadza si^ jakies 
dodatkowe op62nienia dla sygna- 
16w w paSmie przepuszczanego 
kanalu radiowego. Cyfrowy de- 
tektor wartosci szczytowej ukladu 
cyfrowej ARW dokonuje analizy 
poziomu sygnalbw z uwzgl^dnie- 
niem sytuacji przed pojawieniem 
si^ bardzo silnego sygnalu i dzi^ki 
temu uklad cyfrowej ARW dokonu- 
je automatyeznej korekcji wzmoc- 
nienia. 













Cyfrowa ALC, czyli TGC 
-Transmit Gain Control 

Jest rzeczq powszechnie znan q, ze 
w tranzystorowych torach nadaw- 
czych wzmocnienie zalezy miqdzy 
innymi od cz^stotlhvosci wzmacrtia- 
nego sygnaiu, temp era tury pracy 
tranzystorow oraz od wielkosci na- 
piecia zasilajqcego wzmacniacz tran- 
zystorowy Tory nadawcze, podobnie 
jak tory odbiorcze, powinny wzmac- 
nia 6 Iiniowo dla szerokiego zakresu 
amplitud wzmacnianych sygnalow, 
Nie mozna doprowadzic do przeste- 
rowania tranzystorow stopnia kor>- 
cowego i do przekroczenia dopusz- 
czalnej dla nich mocy wyjsciowej. 
W stosowanych do tej pory rozwiq- 
zaniach prawidlowq prac<? stopnia 
wyjsciowego uzyskiwano, stosujqc 
uklady analogowe automalycznej 
regulacji poziomu wyjsciowego, ALC 
- Automatic Level Control. 

Mozliwe jest rozwiqzanie wy- 
pelniajqce funkcje analogowego 
ALC juz w cyfrowym torze nadaw- 
czym, jeszcze w torze cz^stotliwosci 
posredniej, poprzez powierzenie 
tej funkcji uktadom IF-DSP toru 
nadawczego. Do ukladu IF-DSP 
mozna doprowadzac ze sprz^gacza 
(lub z mostka pomiarowego) sygnal 
proporcjonalny do mocy wyjsciowej 
uzyskiwanej w danym momencie 
ze stopnia koncowego toru nadaw- 
czego. Dzi^ki temu, juz na poziomie 
cz^stotliwosci posredniej w torze 
nadawczym, uzyskuje si^ mozli- 
wosc regulacji wysterowania w torze 
nadawczym. W takiej sytuacji zbt^d- 
ny b^’dzie uklad analogowego ALC. 
Wadq takicgo podejscia bc^dzie pew- 
ne splaszczenie zakresu dynamicz- 
nego sygnalow w torze nadawczym. 

Innq mozliwosciq jest pozosta- 
wienie ukladu analogowej ALC, ale 
sterowanie go sygnalem wypraco- 
wywanym przez cyfrowy IF-DSP 

Trzecim podejsciem jest system 
TGC - Transmit Gain Control. Po raz 
pierwszy zastosowala go amerykan- 
ska firma Collins Radio. Jest to uklad 
wfcdrnego ALC, ktory stosunkowo 
wolno zmienia maksymalne wy ste- 
rowanie w torze nadawczym, dzitfki 
czemu glowny uklad ALC (ten szyb- 
szy) ma ulatwione zadanie. Zaleia 
tego rozwiqzania sq minimalne prze- 
rosty oraz calkowite zabezpieczenie 
przed efektem „pompowania". Z te- 
go rozwiqzania wywodzi si^ innowa- 
cyjny koncept dla nadajnikdw pracu- 
jqcych emisjq AM (o czym nizej). 

Powinnismy zapewnic wy- 
starczajqce wysterowanie w torze 
nadawczym, ale nie powinno ono 
bye w zadnym wypadku wi^ksze 
niz potrzebne. Mozna funkcje zre- 


alizowac za pomoca ukladu IF-DSP 
w torze nadawczym cz^stotliwosci 
posredniej. Dodatkowq korzysciq 
tego rozwiqzania jest mozliwosc 
ustawienia pr^dkosci narastania 
przednich zboezy i predkosd opa- 
dania tylnych zboezy wzmacnia- 
nych sygnalow, co sprawia, ze tak 
regulowany sygnal znjmuje bardzo 
mato miejsca na pasmie amatorskim 
(nadajnik nie przeszkadza na sq- 
siednich kanalach radiowych). 

Jesli tor nadawezy jest regulo- 
wany zbyt „gl^boko" przez uklad 
analogowego ALC, to dochodzi do 
bardzo szybkich zmian wzmocnie- 
nia. Z chwilq, gdy juz osiqgni^to 
zadane wzmocnienie, uklad ALC 
przestawia si<£ na zmniejszanie 
wzmocnienia. Nast^pnie reaguje 
w przeciwnq strong, itd. itd. Przy 
okazjt pojawiajq si^ efekty uboczne 
w postaci przerosiuw oraz innych 
„nalerialosci" pogarszajqcych jakosc 
wzmacnianego sygnaiu. 

Uklad cyfrowego TGC poddaje 
analizie sygnal sterujqcy ukladem 
analogowego ALC. Podobnie jak 
w przypadku toru odbiorezego, sy- 
gnal analogowy jest przetwarzany 
na reprezentaejq cyfrowq, a rezul- 
taty sq zapisywane w tabeli pami^ci 
trwalej. Gdy uklad analogowy ALC 
wydaje komendq: bardzo szybkiego 
zmniejszenia wzmocnienia, to czyn- 
nosc ta jest wykonywana jeszcze 
w cyfrowym torze nadawczym IF- 
-DSR ustalajqc odpowiednio mniej- 
sze wysterowanie na tor nadawezy, 
Natomiast gdy brak jest jakiegokol- 
wiek sygnaiu sterujqcego uklad ana- 
logowego ALC, to uklad cyfrowego 
IF-DSP zwi^ksza wysterowanie az 
do ustawionego maksimum. Uklad 
TGC dziala stosunkowo wolno, 
z tym ze zazwyczaj jest tak ustawio- 
ny, aby szybeiej zmniejszal wystero- 
wanic, anizeli je zwi^kszal. 

Zazwyczaj uklad TGC jest usta- 
wiony na osiqgni^cie wysterowania 
minimalnie wi^kszego, anizeli opty- 
malna moc wyjsciowa. Margines 
ten wynosi najczesciej +3dB. Nalc- 
zy podkreslic, ze uklad TGC stara 
sie zawsze osiagnqc aktualnie usta- 
wiony poziom mocy wyjsciowej 
(w TRX Orion firmy Ten-Tec oraz 
K2 firmy Elecraft). Zastosowanie tej 
regulacji jest szczegolnie przydotne 
w nadajnikach, ktore uzywajq ukla- 
du analogowego ALC w szerokim 
zakresie mocy wyjsciowych. 

Unikalne rozwiqzanie ALC 
dla emisji AM 

Jest to nowoczesny system 
ALC zapewniajacy zabezpieczenie 
przed przemodulowaniem no- 



stosurtek nosnej stosunek sygnaiu 
do s y g n atu ste r uj^ceg o d o 

modulujacego nxicy wyjsciowej 


Rys. 5. Uktad modulatora AM z p^tlq ARW (TGC) 


snej i to nawet przy 100% gl^bo- 
kosci modulacji AM, niezaleznie 
od wzmocnienia w torze nadaw- 
czym oraz niezaleznie od ksztaltu 
sygnalow modulujqcych nosnq. 

Koncepcj^ przedstawiono na ry- 
sunku 5. 

Podobnie jak w metodzie TGC, 
uklad IF-DSP uzyskuje inform a cj^ 
z mostka pomiarowego na wyj^du 
toru nadawczego o chwilowej war- 
tosci mocy wyjsciowej. Poniewaz 
uklad IF-DSP ma rowniez infor- 
maeje o tym samym sygnale na 
wejsciu toru nadawczego (IF-DSP), 
wi^c tatwo wylicza wspolczynnik 
wzmocnienia w torze nadawczym. 

Moze okreslic poziom wystero- 
wania niezb^dny dla otrzymania 
25% zqdanej mocy wyjsciowej. 

Za pomocq cyfrowego kompreso- 
ra sygnaiu modulujqcego ustawia 
identyezny poziom dzwi^ku mo- 
dulujqcego nosnq. Dzi^ki temu, 
po modulacji uzyskuje si^ glt^bo- 
kosc modulacji rownq 100%. W roli 
kompresora dzwi^ku modulujq- 
cego wykorzystuje si^ prostownik 
pelnookresowy. Jesli zdarzyloby 
siq, ze modulacja ujemnym sygna- 
lem bylaby gl^bsza od modulacji 
sygnalem dodatnim, to nastqpi 
kompresja ujemnego sygnaiu mo- 
dulujqcego. 

W tym czasie nie ulega zmia- 
nie poziom mod u Iowa nej nosnej, 
poniewaz regulacja wzmocnienia 
w torze nadawczym opiera si^ o de- 
tektor wartosci szczytowej sygnaiu 
zespolonego V. + M t , gdzie V. jest 
wartosciq szczytowq nosnej, a M t 
jest wartosciq szczytowq sygnaiu 
modulujqcego nosnq. Uklad IF-DSP 
w torze nadawczym wylicza wy- 
sterowanie zespolonym sygnalem 
V c 4-M t oraz okresla poziom nosnej 
w oparciu o wyliezone wcze^niej 

Arlykuf opracowano 
w oparciu o Digital 
Automatic Gain Control 
for Radio Transceivers © 
2003, Douglas T. Smith 
Editorial Services" {akfy- 
ohzocja: 26.05.2003) na 
stronorh internetowych 
firmy Ten Tec 


wzmocnienie w torze nadawczym. 
Dzi^ki temu nie wvst^puje jakie- 
kolwiek przemodu Iowa nie nosnej, 
nawet przy 100% gl^bokosci modu- 
lacji AM. 

SP7HT i SQ7FI 
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Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Urzqdzenia radiokomunikacyjne 
fabryczne i amatorskie 


W zagranicznej literaturze krotkofalarskiej 
niecz^sto mozna spotkac opisy prostych 
i udanych konstrukcji urzqdzen KF tatwych 
do odwzorowania. W ostatnich, dociera- 
jqcych do redakcji pismach, zwrocilismy 
uwag? na opisy amatorskiej konstrukcji 
prostego transceivera SSB oraz anteny 
UHF. Wybralismy tez opisy ciekawych 
rozwiqzan fabrycznych urz^dzen nadaw- 
czo-odbiorczych, ktore mogqzaciekawic 
szersze grono Czytelnikow. 

Elecraft K2 - CQDL 12/2005 

W grudniowym CQDL z ubieg- 
iego roku DK4AS dzieli s\$ swo- 
imi spostrzezeniami ze skladania 
transceivera K2 oraz porownaniami 
z IC-735. 

Choc uklad byl juz prezentowa- 
ny na naszych lamach, to jednak ze 
wzglqdu na jego dobre parametry 
warto przypomniec najwazniejsze 
wlasciwosci tego urz<}dzenia. 

Transceiver Elecraft K2/100 jest 
sprzedawany jako zestaw kompo- 
nentow do zmontowania przez na- 
bywc^. 

Modulowa konstrukcja trans- 
ceivera K2 jest bardzo wygodna, 
umozliwia bowiem wybor zestawu 
zgodnie z upodobaniami uzytkow- 
nika, a takze stwarza mozliwoSc 
latwej modernizacji urzqdzenia 
w przyszloSci. 



Transceiver K2/100 spelnia 
wszystkie podstawowe wymagania 
stawiane nowoczesnym transceive- 
rom: 

■ moc 100W na SSB i CW, 

■ ustawianie cz<£Stotliwo£ci z kla- 
wiatnry (dokladnosc do 10Hz), 

■ mozliwosc zapamietania dwoch 
zestawow parametrow na kaz- 
dym z pasm amatorskich, 

■ dwa VFO zapewniajqce prace 

SPLIT, 

■ uklad RIT/XIT, 

■ QSK o programowonym przez 
uzytkownika czasie podtrzyma- 
nia na nadawanie, 

■ skanowanie pasm dla emisji CW 
oraz SSB, 

■ odezyt cz^stotliwosci w pasmie 
roboczym transwertera dolcjczo- 
nego do K2, 

■ odbior emisji CW na „odwrotnej" 
wstqdze, 

■ wbudowany kluez elektronowy 
(„iambic A" lub „iambic B" z wy- 
borem ustawienia manipulatora: 
normal/reverse lub kluez r^ezny), 

■ 9 pami^ci dla wpisywania tek- 
stow telegraficznych z mozliwo- 
sciq ustawiania kolejnosci odtwa- 
rzania zawartosci poszczegolnych 
komorek pami^ci (mozliwosc 
szybkiego odtwarzania zawarto- 
Sci pami^ci). 

W konstrukcji transceivera K2 
mozna wyroznic trzy plyty glow- 
ne, tworzejee transceiver K2 w wer- 
sji podstawowej, dostosowanej do 
pracy CW/10W: 

■ plyta czolovva, zawierajaca pra- 
wie wszystkie interfejsy i sterow- 
niki, a takze wyswietlacz LCD 
oraz diodowy S-metr, 

■ cz^Sc cyfrowa transceivera K2, 
w sklad ktorej wchodzi ni.in. 
glowny mikroprocesor, MCU ste- 
rujqcy rowniez napi^ciami zasila- 
jacymi DC RX/TX, uklad regulacji 
wzmocnienia AGC oraz wyjscio- 
wy wzmacniacz m.cz., 

■ czeSc w.cz., zawierajqca m.in. 
VCXO, PLL, VCO, BFO, miesza- 
cze RX/TX, uklady p.cz. produkt- 
-detektor, pasmowe filtry srodko- 
woprzepustowe i pasmowe filtry 
dolnoprzepustowe RX/TX i ko- 



procesor I/O. 

Te podstawowe czqsci sq polq- 
czone zlqczami wielostykowymi 

0 zloconych stykach (moduly opejo- 
nalne dolqczane s<j w podobny spo- 
sob). 

Obudowa transceivera K2 jest 
takze konstrukcja modulowq, przy- 
stosowanq do zamocowania trzech 
plyt glownych. 

Gorna pokrywa, bedaca row- 
niez gornq czescia obudowy, jest 
tak skonstruowana, ze moze pod- 
trzymywac moduly opcjonalne 
transceivera K2 w tym wewnetrzny 
wzmacniacz 100W z wlasnym inter- 
fejsem. 

Na przedniej sciance transceive- 
ra K2 znajduje sie caly szereg ukla- 
d6w do komunikaeji uzytkownika 
z transceiverem K2: wyswietlacz, 
10-segmentowa linijka diod Swie- 
cqcych DS2 stuzqca do prezentaeji 
poziomu odbieranego sygnalu (S- 
-metr) podezas odbioru oraz mocy 

1 ALC (automatyeznej regulacji 
mocy wyjSciowej) podezas nada- 
wania. 

Pokr^tlo glowne strojenia jest wy- 
sokiej klasy impulsatorem dajc|cym 
100 impulsow na pelny obrot galki 
strojenia VFO. Istnieje mozliwosc 
ustawienia krokow przestrajania 
VFO na pojedynezy impuls na: 10, 50 
oraz 1000Hz, co owocuje odpowied- 
nio przestrojeniem VFO o 1, 5 oraz 
100kHz na jeden pelny obr6t galki 


1 
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VFO (zaleznie od wybranej predkoSci 
przestrajania: RATE). Poprzez MENU 
wtdrne mozna zmodyfikowac te pa- 
rametry, zaleznie od indywidualnych 
potrzeb uzytkownika. 

Oprdcz glownego pokr^tla sq 
potencjometry do regulacji pr^dko- 
§ci nadawania znakow telegraficz- 
nych, poziomu mocy wyjSciowej 
podczas nadawania i dodatkowego 
odstrojenia przez uktady RIT/XIT. 
SzesnaScie przyciskdw sterujqcych 
sluzy do wprowadzania stosow- 
nych komend. 

W oferowanych zestawach K2, 
oprdcz kompletu podzespoldw 
do montazu, znajduje siq obszer- 
na i bardzo szczegdlowa instruk- 
cja, a wszystkie zakupione moduly 
opcjonalne majq instrukcje montazu 
i uruchomienia po zainstalowaniu 
zmontowanych modulow w K2. 

Konstruktorzy z Elecraft zadbali 
o to, aby zmniejszy£ do niezbqdne- 
go minimum liczbe polqczen kablo- 
wych pomiedzy poszczegolnymi 
plytkami. Z tego tez wzglqdu nie- 
mal wszystkie polqczenia pomiedzy 
plytkami wykonane sq na wielo- 
stykowych zlqczach ze zloconymi 
stykami. 

Sam montaz ogranicza siq do 
prawidlowego lutowania kompo- 
nentow, w Sctele okreslonych miej- 
scach, na poszczegolnych plytkach. 

Jednak decydujac siq na zakup 
K2, nalezy wiedzied, ze zmontowa- 
nie, a nastqpnie poprawne urucho- 
mienie urzqdzenia wymaga sporej 
ilosci czasu, odpowiedniego wy- 
posazenia stanowiska do montazu, 
a przede wszystkim doswiadczenia 
w uruchamianiu innych konstrukcji 
radio wych. 


Dodatkowe wzamcniacze mocy 
KF-Radcom 12/2005 

Posiadacze transceiverow samo- 
chodowych KF czqsto rozwazajq 
dodanie do swego urzqdzenia odpo- 
wiedniego wzmacniacza liniowego. 

Na rynku istnieje, cho£ ogra- 
niczony, wybor odpowiednich 
wzmacniaczy, gtownie produkcji 
USA. 

Peter Hart G3SJX zamiescil opi- 
sy dwu takich wzmacniaczy kla- 
sy 500W, model SGC SB-500 firmy 
SmartPowerCube i model ALS- 
-500M firmy Ameritron. Oba sq na 
rynku od kilku lat, co jest wynikiem 
dobrze przemyslanej konstrukcji. 
S3 to w petni polprzewodnikowe 
wzmacniacze szerokopasmowe nie- 
wymagajqce strojenia ani czasu na- 
grzewania. 



Ameritron ALS-500M 

Model ALS-500M dostarcza moc 
wyjSciowq 500W PEP/SSB lub 400W/ 
CW i obejmuje wszystkie pasma od 
1,8 do 30MHz. 

Wzmacniacz wykorzystuje tqcz- 
nie cztery bipolarne tranzystory 
mocy Toshiba 2SC2879, pracujqce 
w dwoch oddzielnych wzmacnia- 
czach przeciwsobnych, sprzqzonych 
za pomocq ukladu hybrydowego. 
Na wyjsciu sq filtry dolnoprzepu- 
stowe tlumiqce harmoniczne do 
dopuszczalnego poziomu. 


Urzqdzenie jest zmon- 
towane w obudowie alu- 
miniowej o wymiarach: 

237x 97x 370mm. Ciqzar 
wynosi okolo 3,4kg. 

Wzmacniacz mocy 
jest umieszczony na ze- 
berkowanym aluminio- 
wym radiatorze chlodzo- 
nym przez wentylator. 
Wzmacniacz jest zalqczany 
z transceivera za pomocq 
linii kluczujqcej uziemia- 
nej przy nadawaniu (12V 
rozwarcie, 100mA zwar- 
cie). Glowne stale napiqcie zasila- 
jqce jest dostarczane przez zlqcze 
na plycie tylnej. Przewody wyso- 
koprqdowe sq dolqczone na stale, 
lecz przewidziano oddzielnq liniq 
o malym prqdzie sluzaca do zalq- 
czania i wylqczania wzmacniacza 
(zlqcze zasilania wytrzymuje prqd 
w szczytach 80 A). 

Wzmacniacz jest wyposazony 
w uklad zabezpieczajqcy tranzysto- 
ry mocy przed uszkodzeniem (przy 
nadmiernej tempera turze radiatora 
wzmacniacz jest przelqczany w stan 
wyczekiwania, dopdki temperatura 
nie obnizy siq do bezpiecznego po- 
ziomu). 

SGC SG-500 

Wzmacniacz SG-500 firmy Smart- 
PowerCube dostarcza 500W mocy 
wyjSciowej przy wszystkich klasach 
emisji i pokrywa wszystkie pasma 
od 1,8 do 30MHz. 

Wzmacniacz wykorzystuje iqcz- 
nie osiem bipolarnych tranzystorow 
mocy Toshiba 2SC2290, tworzqcych 
cztery niezalezne przeciwsobne 
stopnie wzmocnienia. Sq one row- 
niez polqczone poprzez sprzqgacz 
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Rys, 1. 

hybrydowy. Tranzy story 2SC2290 
dostarczaj^ okofo dwoch trzecich 
mocy wyjsciowej w pordwnaniu 
z tranzystorami 2SC2879 zastoso- 
wanymi we wzmacniaczu firmy 
Ameritron. Model SGC zaprojek- 
towany zostal wit*c z pewnym za- 
pasem mocy tranzy stordw. Wyjscie 
sprz^gacza hybrydowego jest row- 
niez i w tym modelu doprowadzo- 
ne do wiaczanych przekaznikami 
filtrow dolnoprzepustowych. 

Oba wzmacniacze polecanymi 
konstrukcjami do zapewnienia sku- 
tecznego zwiekszenie mocy wyj- 
sciowej przy wspolpracy z popular- 
nymi transceiverami o mocy 100W. 

Szerszy opis konstrukcji wzmac- 
niaczy i wyniki pomiarow zostana 
zamieszczone w jednym z kolej- 
nych numerow SR, 




Prosty transceiver SSB na 
pasmo 80m - Radio 12/2005 

Opublikowany przez W Polia- 
kowa w grudniowym numerze ro- 
syjskiego „Radia" transceiver zostal 
skonstruowany przez amerykan- 
skiego krotkofalowca KD1JV 

Glowna konstrukcji urz<|dzenia 
oparto o dwa uklady scalone SA612 
(DAI, DA2) spelniaj^ce podwojn^ 
role (mieszacza-modulatora/detek- 
tora). Podczas nadawania i odbioru 
uklady te nie przeiqczane jak 
w uktadzie Atlasa, a transmisje sy- 
gnatu realizuje zespol kluczy struk- 
tury ukladu 4053. We wczesniejszej 
konstrukcji WA7JHZ, ktora by la 
niejako inspiracja do powstania 
ukladu w zespole komutacji zosta- 
ly zastosowane trzy mechaniczne 
przelaczniki hebelkowe. 

W tym udoskonalonym ukla- 
dzie pokazanvm na rysunku 1 pod- 
czas odbioru sygnal z artteny po 
wstipnej selekcji w filtrze dolno- 
przepustowym (pracujqcym takze 
przy nadawaniu) jest wzmacniany 
w szerokopasmowym ukladzie OE 
na tranzy storze VT4 i nastepnie jest 
skierowany na jedno z wejs£ ukladu 
DA4 pracujacego jako mieszacz. Na 
drugie wejscie jest podany sygnal 


z zewn^trznego generatora VFO 
(5,2-5,5MHz). Sygnal posredniej 
cz^stotliwosci poprzez klucz elek- 
troniczny DA6.3 jest skierowany 
na drabinkowy filtr kwarcowy SSB 
zlozony z czterech jednakowych re- 
zona tordw o czestotliwosci 9MHz. 
Z wyjscia filtru poprzez kolejny 
klucz DA6.1 sygnal zostaje podany 
na jedno z vvejsc ukladu DA2 pracu- 
jacego jako detektor. Generator BFO 
jest zrealizowany na wewn^trznej 
strukturze SA612. Usta wienie wla- 
sciwej czestotliwosci generatora 
zapewnia kondensator Cll (trymer) 
wl^czony w szereg z rezonatorem 
ZQ1. 

Sygnal mafej cz^stotliwosci po 
przejsciu przez klucz tranzystoro- 
wy VT1 jest wzmacniany na polow- 
ce ukladu wzmacniacza operacyj- 
nego DA2.1, a nastepnie poprzez 
potencjometr sily glosu skierowa- 
ny na wzmacniacz koncowv DA5 
(LM386). 

Podczas nadawania, czyli po na- 
cisniiciu przycisku SA1, zostaje zal$~ 
czony do masy mikrofon elektretowy 
i w konsekwencji zmienia si^ stan 
logiczny wyjscia drugiej polowki 
wzmacniacza operacyjnego DA2.2 
spelniajacego role komparatora. Spo- 
woduje to przelQCzenie ukladu DA6, 
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a nast^pnie poprzez dodatkowy 
klucz VT2 zablokowanie klucza m.cz. 
z tranzystorem VT1. Napiqcie zasila- 
nia +12V jest podane na wzmacniacz 
nadajnika poprzez klucz VT3. 

Sygnal z mikrofonu (bez dodat- 
kowego wzmocnienia) jest podany 
na pierwsze z wejS<f uklqdu DAI 
pracujqcego teraz jako modulator 
DSB. Z wyjscia ukladu poprzez klucz 
elektroniczny sygnal jest obrabiany 
w filtrze kwarcowym 9MHz i dalej 
juz jako SSB zn6w poprzez drugi jest 
podany na mieszacz nadajnika DA4. 
BezpoSrednio na wyjSciu mieszacza 
znajduje si$ obw6d rezonansowy 
stanowiqcy glowny filtr nadajnika 
80m, na wyjsciu ktorego jest wlq- 
czony wtornik zrddlowy VT5 (dopa- 
sowanie wysokiej impedancji filtru 
do niskiej impedancji wzmacniacza 
OE). Driver wzmacniacza nadajnika 
pracuje na tranzystorze VT6 z wyj- 
sciem aulotransforniatorowym T2 
obnizajqcym impedancji wyjSciowq. 
We wzmacniaczu koncowym jest 
uzyty tranzystor VT7- TRF510, ktore- 
go punkt pracy jest ustalany poten- 
cjometrem R25. 

Na wyjsciu ukladu jest wlqczony 
autotarnsformator podwyzszajqcy 
impedancji, a nastipnie podwoj- 
ny filtr dolnoprzepustowy LI - L2 
przepuszczajqcy bez ograniczen sy- 
gnal wyjSciowy 3,5-3, 8MHz. Ogra- 
nicznik diodowy VD4-VD5 nie do- 
puszcza do przesterowania wzmac- 
niacza odbiornika. Na wzmacniacz 
ten poprzez diodi VD3 jest podane 
napiicia +12V/N, ktore powoduje 
przejscie tranzystora w stan nasyce- 
nia i odciicie sygnalu w.cz. nadajni- 
ka od wejscia DA4. 

Uklad VFO jest zrealizowany 
w oddzielnym ekranowanym bloku. 
W sklad generatora wchodzi tran- 
zystor polowy, a w celu zapewnie- 
nia lepszej stabilnoSci i przestrajania 
pracuje na czestotliwosci czterokrot- 
nie wyzszej pod wymaganej. Prze- 
strajanie ukladu jest elektroniczne 
za pomocq diod pojemnosciowych 
sterowanych z potencjometru dzie- 
siidoobrotowego. Na wyjSciu sepa- 
ratora z tranzystorem znajduje sii 
dzielnik zawierajqcy dwa przerzut- 
niki D- typu 74HC74. Prostokqtny 
sygnal wyjSciowy po dzielniku (5,2- 
-5,5MHz) jest ksztaltowany do sinu- 
soidy za pomocq filtru. 

Caly wczeSniej powyzej opisany 
uklad transceiver jest zmontowa- 
ny na matej ply tee drukowanej. 

Na zakonezenie opisu autor po- 
daje, ze robil proby wykorzystania 
ukladu w pasmie 40m poprzez za- 
stosowanie w filtrze drabinkowym 
rezonatorow 11,96MHz (VFO: 3,76 
-4MHz). 


Hybrydowa antena UHF - 
RadCom 8/05 

Przedstawiona konstrukeja hy- 
brydowej anteny quad zostala opi- 
sana przez niemieckiego krdtko- 
falowca DC5ZM (e-mail: weber. 
reinhard@t-online.de). 

Antena moze bye wykorzysty- 
wana w pasmach UHF 24cm lub 
13cm do pracy emisjami ATV, FM 
lub SSB. Maksymalny zysk tej ante- 
ny wynosi 15dBd (17dBi). 

Szkic konstrukcyjny anteny po- 
kazuje rysunek 1. 

Na prostokqtnej aluminiowej 
plycie reflektora o grubosci okolo 
2.. .3mm znajdujq sii cztery pro- 
mienniki wykonane z drutu mie- 
dzianego o srednicy 2.. .3mm i po- 
Iqczone do kabla koncentrycznego 
50Q za pomocq specjalnego ukla- 
du dopasowujqcego wykonane- 
go takze z kabla koncentrycznego 
(szczegdly montazu na rysunku). 
Promienniki sa zamocowane na 
czterech izolowanych tulejkach dy- 
stansowych z rury PVC 0 Srednicy 
16mm w taki sposdb, aby odstip 
pomiidzy drutami a ply tq wynosil 
16mm (dlugo£6 tulejek powinna 
wynosic okolo 30mm). Druty sq 
zamocowane w odleglosci okolo 
5mm od gdrnej krawidzi tulejki 
w otworach o srednicy okolo 3mm. 
Dolne czi$ci tulejek sq wciSniite 
w cztery otwory o Srednicy 16mm 
wykonane w aluminiowej plycie 
reflektora. Poszczegolne odcinki 
kabla koncentrycznego sq wprowa- 
dzone do wnqtrza tulejek dystan- 
sowych i przylutowane do pro- 
miennikow (z jednej strony zyla 
srodkowa, a z drugiej strony oplot 
ekranu kabla). 

Polqczenia kabla sq wykonane 
po drugiej stronie ply ty. Gniazdo 
koncentryczne jest zamocowane na 
srodku plyty (na przeciidu przekqt- 
nych plyty) za pomocq kawalka bla- 
chy aluminiowej wygiitej w ksztal- 
cie zblizonym do litery U. 

Oto poszczegolne wyiniary kon- 
strukcyjne przeliezone dla pasma 
1,2GHz (13cm). W nawiasie po- 
dano wymiary dla pasma 2,4GHz 
(13cm) 

Wymiary aluminiowej plyty re- 
flektora: 400x450mm (200x255mm) 

Dtugosd ramienia reflektora: 
62mm (31mm) 

Odleglosc zamocowania pro- 
miennika od Srodka plyty: 
110x100mm (55x50mm) 

Podwojne kwadraty reflektora 
nalezy wygiqc z prostego odcinka 
drutu najwygodniej za poSrednic- 
twem metalowej lub drewnianej 
formy o przekroju kwadratowym 


Tab. 1. 


Typ 

kabla 

srednica 

zewnqtrzna 

V 

ilfi 

Lv 

Lh 

RG-188 

2,6 

0,71 

265,4 (132,7) 

44,2 (22,1) 

RG-58 

4,95 

0,66 

246,7 (123,4) 

41,1 (20,6) 

Aircell-7 

7,3 

0,83 

310,2 (155,1) 

51,7 (25,9) 


57x57mm dla pasma 1,2MHz lub 
27x27mm dla pasma 2,4GHz. 

Cztery pionowe odcinki kabla 
koncentrycznego powinny miec 
dlugosci Lv=vxl,5xL; dwa poziome 
odcinki kabla koncentrycznego po- 
winny miec dlugosci Lh=vxL/4, 
gdzie: 

v- parametr zalezny od rodzaju di- 
elektryka w kablu 
L =c/f (dlugosc fali). 

Faktyczne dlugoSci zalezq od 
rodzaju uzytego kabla (srednicy ze- 
wnitrznej w mm). W tabeli 1 poda- 
ne sq wymiary dla trzech rodzajow 
kabla przeliezone dla pasma 1,2GHz 
(13cm). W nawiasie podano wymia- 
ry dla pasma 2,4GHz (13cm). 

Miejsca zamocowania tulejek 
PVC z plytq oraz drutami promien- 
nikow powinny bye wzmocnione 
klejem wodoodpornym. 

W zaleznosci od ustawienia ply- 
ty antena moze miec polaryzacj^ 
horyzontalnq lub wertykalnq. 
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Radiostacje wojskowe 


Polska radiostacja polowa N2 


W 1934 roku dwa niezalezne zespoty konstrukcyjne z Biura Badan 
Technicznych Wojsk Lqcznosci (BBTWtqcz.) i Panstwowych Zaktadow 
Tele- i Radiotechnicznych (PZTiR) podjqty siq opracowania projektu 
radiostacji polowej o symbolu N2. W zatozeniu miata ona stanowic 
podstawowq radiostacja nizszego szczebla dowodzenia, stuzqcq do 
utrzymywania dwustronnej tqcznosci pomiqdzy dowodztwem putku 
a batafionem i podiegtymi jednostkami. 


Prace projektowe nad radiostacja 
naj nizszego szczebla dowodzenia 
prowadzono w Polsce od konca lat 
dwudziestych ubieglego wieku. 
Na przelomie lat 1933/1934 wypro- 
dukowano probnq serie osiemna- 
stu egzemplarzy przenosnej radio- 
stacji fonicznej RKB (Radiostacja 
Korespondencyjna Batalionowa). 
Doswiadczenia zdobyte w trakcie 
jej eksploatacji posluzyiy do opra- 


cowania warunkow technicznych 
doskonalszej konstrukcjL 

W 1935 roku powstat prototyp 
kolejnej radiostacji batalionowej, na 
ktorq skladal si^ nadajnik konstruk- 
cji BBTWt^cz. i odbiornik PZTiR. 
O wyborze modelu odbiornika 
PZTiR zadecydowat fakt, iz byla 
to superheterodyna zapewniajcp 
ca bardziej korzystne wtasciwosci 
uzytkowe niz proponowany przez 



1 8 5 6 

Rys. 1. Nadajnik N2 - wersja przystosowana do przewozenia na taczance (N2/T) 
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Rys. 2. Odbiornik N2 zc zdjqta pokrywq oslaniajqcs ptyi? czolowa 


BBWTLqcz. odbiornik w ukladzie 
z bezposrednim wzmocnieniem. 
Warto nadmienic, iz w projektowa- 
niu tej stacji uczestniczyli tak znani 
konstruktorzy, jak inz. Henryk Ma~ 
gnuski i inz. Wilhelm Rotkiewicz. 

Nowy model stacji oznaczo- 
no symbolem N2, co bylo zgodne 
z obowi^zuj^c^ wdwczas w Woj- 
sku Polskim nomenklatura, wedlug 
ktorej radiostacje dzielono na dwie 
grupy: radiostacje typu W dla wyz- 
szego szczebla i radiostacje typu N 
dla nizszego szczebla. W obr^bie 
tych dwoch grup istnial jeszcze po- 
dzial na dwie kategorie. 1 tak stacje 
przeznaczone do korespondencji 
mi^dzy Naczelnym Wodzem i ar- 
miami oraz korespondencji mi^dzy 
armiami oznaczano jako Wl, a sta- 
cje do korespondencji pomi^dzy 
armiami i dyvvizjami (brygadami 
kawalerii) nosily oznaczenic W2. 
Radiostacje do pracy w sieci od do- 
wodcy dywizji (brygady) w gor$ 
oznaczano symbolem Nl, natomiast 
do pracy w sieci od do wodcy bata- 
lionu (dywizjonu) w gonj - symbo- 
lem N2. 

Wykonana przez PZTiR inform a- 
cyjna seria radiostacji N2 przez caly 
rok 1936 przechodzila intensywne 
proby la bora to ryj no -te re no we. Na 
podstawie zebra nych doswiadczeh 
opracowano ftnalna wersje, ktora 
rok pozniej zostala zatwierdzona 
jako standardovvy sprz^t wojskowv 
i skierowana do produkcji seryjnej. 

Ta niezwykle udana i jak na owe 
czasy bardzo nowoczesna kon- 
strukcja wytwarzana byla w pi^ciu 
odmianach: samochodowej (N2'S), 
taczankowej (N2/T), biedkowej (N2-' 
B), samolotowej (N2I../M) i czoigo- 
vvej (N2/C). Odmian^ N2/S insta- 
lowano przede wszystkim w sa- 
mochodach Polski FIAT 508/518. 
Wersja samolotowa znaiazla zasto- 
sowanie vv samolotach mysiiwskich 
PZL P-11, zas wersja czolgovva tej 
radiostacji byla przewidziana dla 
czolgow typu 7TP Wedlug rela- 
cji pulkownika Heliodora Cepy, 
przedwojennego dowddcy Wojsk 
L^cznosci, do wybuchu wojny 1400 
radiostacji tego typu dostarczono 
piechocie, artylerii i kawalerii, 230 
- lotnictwu i 38 - broni pancernej. 
Uosci te znacznie odbiegaly od po- 
trzeb wojska, ktore oceniano na co 
najmniej dziesiec tysiecv sztuk. 
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Rys. 3. Samochdd Polski FIAT 508/518 z zainstalowanq radioslacj^ N2 


steruj^cej. Moc wyjSdowa na CW 
wynosila 6W, a na AM - 2W. Z my- 
sl«$ o ulatwieniu obslugi zastoso- 
vvano: oswietlenie skali, sztuczna 
anten^ do „tichego" strojenia oraz 
wbudowany klucz telegraficzny. 

Pr^dnica zasilajaca nadajnik do- 
starczala stale napiecie zarzenia 
4,6V/1,2A, stale napiecie anodowe 
420V/65mA oraz napiecie zmienne 
15V/150mA, ktore po przetransfor- 
mowaniu na 150V i wyprostowaniu 
sluzylo jako ujemne napiecie siatki 
lampy wzmacniacza. 

Odbiornik zaprojektowano jako 
czterolampowq superheterodyne 
w ukladzie: wzmacniacz w.cz. (KF 
4), mieszacz z wewn^trzn*} hetero- 
dyne (KK 2), wzmacniacz z dodat- 
nim sprzt>zeniem zwrotnym (KF 
4) i wzmacniacz m.cz. (KF 4). Jego 


Radiostacja N2 umozliwiala 
utrzymywanie lacznoSci telegra- 
ficznej (CW) i telefonicznej (AM) na 
postoju i w mchu (tylko nasiuch). 
Zakres pracy zardwno nadajnika, 
jak i odbiornika mieScii si^ w prze- 
dziale od 2250 do 6750kHz i by! 
podzielony na 180 kanatow, kazdy 
o szerokosci 25kHz. 

Kompletny zestaw skiadai sie 
z nadajnika, pr^dnicy zasilajacej 
nadajnik (w podstawowej wersji 
o jednokorbowym napedzie recz- 
nym) oraz zasilanego bateriami od- 
biornika. Zestawy instalowane na 
pojazdach byly zwykle wyposazone 
w dodatkowy odbiornik, ktory mogl 
siuzyc np. do l^cznosci z towarzy- 
szqcym lotnictwem. Obsluga wersji 
taczankowej skladala si^ z czterech 
radiotelegrafistow i woznicy, wersji 
biedkowej - z trzech radiotelegrafi- 
stow i woznicy. 

W razie koniecznosci zestaw 
mogl by£ przenoszony przez trzech 
ludzi. Taka wersja miala nadaj- 
nik umieszczony wraz z pr^dni- 
cq w jednej skrzynce, odbiornik 
przystosowany do powieszenia na 
pier si radiotelegrafisty oraz oddziel- 

skrzynke z bateriami odbiorni- 
ka. Obudowy aparatury byly me- 
talowe, specjalnie zabezpieczone 
przed wplywem wilgoci, natomiast 
skrzynki do przenoszenia wykona- 
no z drewna i zaopatrzono w szelki. 
Ci^zar skrzynki z pnjdnicq i nadaj- 
nikiem wynosil ok. 24 kg, odbiorni- 
ka - 4kg, skrzynki z bateriami - ok. 
12 kg. 

Nadajnik wykonano na dwoch 
lampach w ukladzie dwustop- 
niowym. Generator wzbudzajqcy 
pracowal w ukladzie Hartleys na 
lampie DET 9X, zas wzmacniacz 
mocy na lampie PC 05/15. Modula- 
cja odbywala si^ w obwodzie siatki 



Rys. 4. Schemat nadajnika, Zakres 1 pokrywat cz^stotliwosci 2250...39G0kHz, zakres II - 385Q,..6750kHz 



Rys. 5. Schemat odbiornika. Zakresy podzieiono tak samo jak w nadajniku 


Sweat Radio Luty 2006 





W kazdym numerze 
dwumiesigcznika 



Aktualnosci: tylko najciekawsze 

i starannie wyselekcjonowane nowoSci z branzy 
internetowej 

Inspiracje: przeglqd najbardziej 

efektownych stron, przerdbki serwisow i 
prezentacje projektow przygotowanych dla 
najwigkszych firm lego Swiata, o ktorych 
opowiadajq sami autorzy 

Magazyn: dowiedz siQ jak rozpoczgc wtasng 

karierg w sieci a nastgpnie podpatrz, jak swoje 
strony planujq profesjonalisci 

Warsztat: dzigki naszym kursom oraz 
przyjaznym przewodnikom krok po kroku 
w prosty sposob dowiesz slg jak tworzyc jeszcze 
lepsze strony i serwisy internetowe 

Oprogramowanie: tyiko n. zna,dz,-esz 

testy najnowszych programow niezb^dnych 
w pracy kazdego webmastera i webdesignera 

Felietony: jestes ciekaw, co o wydarzeniaoh 

w sieci myslq tworcy serwisow, ktore codziennie 
odwiedzasz? Przeczytaj ich felietony! 





_ _ mu v^L/* 

w ^ 

oroz7°' Chpr0iektach 

‘ w artosci ponad 

500 zl! 



W numerze 1/2006 m.in.: 

• Wykos konkurencjg - jak efektownie rozpoczqc 
karierg webdesignera 

• Odkrywamy najskrytsze sekrety Google! - dowiedz 
sig wszystkiego o najwigkszej wyszukiwarce 

• Dynamiczne strony WWW - sztuka budowania 
serwisow z wykorzysianiem PHP, MySQL i ASP 

• Zamien tabele na CSS - czas uaktualnic 
przestarzaty kod strony 

• Shell w praktyce - poznaj zaawansowane 
narzgdzie webmastera 

• Uruchom wfasne forum - przewodnik krok po 
kroku 

• Ponadto mnostwo aktualnosci, inspiracji oraz 
recenzji oprogramowania 


Internet Maker mozna naby6 we wszystkich EMPIK-ach 
i wiQkszych kioskach z prasq. 

Wszelkich informacji udziela 
Dziat prenumeraty: 

tel. (022) 568-99-22, taks (022) 568-99-00 
e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 



Rys. 6. Odbiornik M2 (AQ2/4) wyprodukowany przez Niemcow 
(fot. J.M. Moeding) 


czulosc przy nominal- 
nych rtapi^ciach zasiia- 
jqcych nie by la gorsza 
niz 14 fiV. 

Stosowanie regu- 
lowanego sprz^zenia 
zwrotnego we wzmac- 
niaczu p.cz. stanowilo 
w tamtych latach jeden 
z najbardziej rozpo- 
wszechnicnych sposo- 
bow poprawy selek- 
tywnosci odbiornika. 

Przy doprowadzeniu 
ukladu w poblize sta- 
nu wzbudzenia uzyskiwalo si^ sze- 
rokosc pasma przepuszczania rz^dn 
1kHz. Taki uklad miat jeszcze jednq 
istotnq zalet^ - umozliwial bowiem 
odbior telegrafii niemoduiowanej 
bez dodatkowego generatora dud- 
nieniowego (BFO). Realizowano 
to poprzez doprowadzenie ukladu 
nieco powyzej punktu wzbudzenia. 

Urzqdzenie zaopatrzono w gnia- 
zda do podlqczenia dwoch par slu- 
chawek, oswietlenie skali, wskaznik 
do kon troli napi^c zasilajqcych, pre- 
cyzer do przestrajania odbiornika 
w granicach okolo czterech nume- 
row fa! oraz ogranicznik ruchu po- 
krgtla strojenia. 

Zarzenie lamp zapewnialy dwa 
suche ogniwa typu NON I o napi$- 
ciu 1,5V i pojemnosci 45 Ah kazdy. 
Zrodlem napi^cia anodowego byty 
dwie polqczone szeregowo baterie 
o napi^ciu 72V kazda. Sredni czas 
pracy baterii NON I wynosil 70 go- 
dzin, zas baterii anodowych - 120 
godzin. 

W sklad wyposazenia radiostacji 
wchodzily trzy anteny: dwie an- 
teny pr^towe o dlugosci 3,5 i 2,5m 
oraz antena linkowa o dlugosci 8m. 
Anteny prt£towe tworzyly tyczki 
bambusowe z umieszczonym we* 
wnqtrz przewodnikiem. Lqcznosc 
w czasie jazdy utrzymywano za po- 


mocq 3,5-metro wej anteny, in stale - 
wanej w pojazdach na specjalnym 
przechylnym uchwycie. Do odbioru 
w marszu pieszym siuzyla antena 

2.5- metrowa. Na postoju Iqczono 
zwykle oba pr^ty i usztywniano 
odcicjgami. 

Zasit^g radiostacji uzalezniony 
byt glow nie od stoso wanej anteny 
nadawczej i rodzaju pracy. Przy- 
kladowo antena o dlugosci szesciu 
me trow (dwie polqczone ze sobq 
anteny pr^towe) przy pracy telegra- 
fieznej zapewniala Iqcznosc na dy~ 
stansie 25km, a przy pracy fonieznej 
na odlegfosc 10km. Zasi^g Iqcznosci 
przy zastosowaniu anteny pr^towej 

3.5- metrowej mala l odpowiednio 
do 18 i 8 kilometrdw. 

Istniala mozliwosc zdalnej obslu- 
gi staeji z odleglosci do 200 metrow 
od miejsca jej ustawienia. Do tego 
celu sluzylo specjalne urzqdzenie 
manipulacyjne z mikrotelefonem, 
pofqczone z radiostaeja liniq tetefo- 
nieznq. Za pomocq tego urzqdzenia 
mozna bylo prowadzic rozmowtj 
z obslugq radiostacji iub innymi 
radiostaeja mi, przy czym przecho- 
dzenie z odbioru na nadawanie 
odbywalo si<^ poprzez nacisni^cie 
przycisku w mikrotelefonie. 

O wysokich walorach uzytko- 
wych radiostacji N2 moze swiad- 
czyc fakt, iz 
Niemcy urucho- 
mili jej produk- 
eje na uzytek 
Wehrma c h tu 
w przej^tych 
Pa h s t w o w y c h 
Zakladach Tele- 
i Radio technicz- 
nych w Warsza- 
wie, zachowujqc 
przy tym orygi- 
nalne oznaeze- 
nie fabryezne 
AQ2/4. 

Roman Buja 



Rys. 7 . WnQtrze odbiornika. UwagQ zwraca odtewana konstrukeja 
chassis (tot. J.M. Noeding) 




IARU HF World Championship 2005 

Echa pracy SNOHQ 


Wyniki czotowki stacji HQ 





mui 

■ 

1 

DAOHQ 

14164757 

19752 

391 

2 

SNOHQ 

14002920 

17584 

401 

3 

TMOHQ 

13280904 

12889 

364 



SNOHQ w Siedleminie u SP3GEM. Od lewej: 
Adam SP8RX, Teresa SP3GUA, Jurek SP3GEM, 
Janusz SP3J, Przemek SP3CFJ, Sebastian 
SQ3JVW, Marek SP3VT, Bogdan SP3IQ 

W polowie grudnia zostaly 
ogloszone wyniki zawodow IARU 
Championship jakie odbyly si<£ 
w roku 2005. Mirno wczesniej szych 
optymistycznych prognoz o zwy- 
ciqstwie Polakow, okazalo sir? ze 
ponownie najlepszy jest zespol 
niemiecki, pracujqcy pod znakiem 
DAOHQ, ktory uzyskal 14 164 757 
pkt., na co zlozyla s\q przeprowadzenie 
19 752 QSO i uzyskanie mnoznika 
391. Polski zespol SNOHQ uzyskal 
wynik 14 002 920 punktow (17 584 
QSO i mnoznik 401). Gratulujemy. 

Oto fragmenty opisu ze stro- 
ny www.pzk.org.pl pokazuj^ce, 
jak wyglqdala praca stacji SNOHQ 
z Siedlemina u Jurka SP3GEM. 

Rozdzinl prac i zadan byl nastgpu- 
jqcy: SP3IQ sprazua dostazuy 4 kompu- 
terozo i FT- 2 000 MP Field , SP3J pomoc 
w przygotoioaniu anten przed zazuoda- 
mi, SQ3JVW ze zuzglgdu na zdazvanie 
matury byl zzuolniony z przygotowan, 


SP3VT okablowanic sieci komputerow, 
IC-746 na RUN -80 oraz wykonawstwo 
urzqdzenia do rownoleglej pracy dzvdcli 
FT-1000 dla dwoch opera torow na RUN 
15-ssb, SP3CF] odpoioiedzialny za kon- 
figuracje komputerow oraz nadzor nad 
nimi, SP3GUA - kuchma. Wszyst- 
kie pozostale sprcaoy gospodarz Jerzy 
SP3GEM: przygotozoanie wszystkich 
stanozvisk opcratorskich, zvzinaciiiaczy 
dla 80-CW i 80-SSB, anten: ,,4-square" 
dla 80-CW oraz „6 over 6" dla 15-SSB , 
przelqcznik&iu anten, dostqpu do Inter- 
netu , zasilanie energetyczne, itd. (lista 
zbyt dluga aby jq calq wymieniac). 

W sumie na stacji bylo uzytych 
7 komputerow. 

Konfiguracja poszczcgolnych stano- 
zuisk opcratorskich byla nastqpujqca: 

■ stacja RUN 15-ssb. Byly uzyte dzua 
TRX FT1000 MP / FT-2000 MP Field. 
Anteny 2 x 6 elementozu plus jedna 3 
clementy na Afrykq. Picrwszym zalo- 
zcniem bylo 5 clementow na Afrykq, ale 
ten kontynent jest tak zaludniony, ze 
polozva mieszka na wschodnim zuybrze- 
zu a dmga na zachodnim... 
u stacja nmoznikozua 80-cw. Wyposaze- 
nie : IC-746 oraz lozmacniacz. Antena 
4-square, budowana, modyfikoiuana 
i testowana zo zawodach przez Jurka 
SP3GEM zu okresie 3 ostatnich lat. 
Przelqczane 4 kierunki dla nadazua- 
nia i odbioru. Glownym operatoreni 
tej stacji byl Marek SP3VT. Wspdl- 
praca Marka VT ze stacjq RUN 80- 
-cw, to jest Andrzejem BRQ na 80- 
- czu zoedlug oceny Jerzego SP3GEM, 
to ocena 5 z plusem. 


Praca na obydzvu stacjach obyzuala siq 
non stop 24 godziny, oczyiuiscie w tym 
roioniez praca calq noc na 15-ssb. 

W picrwszym najwazniejszym dniu 
zazoodozu, praca RUN 15-ssb byla pro- 
zuadzona przez dzuoch najbardziej do- 
szuiadczonych opcratorozo SSB : Jerzy 
SP3GEM / Adam DJOIF. Zespol ope- 
ratorski stacji SP3GEM ocenia pracq 
sicciowq w srodowisku WriteLog, jako 
bardzo udanq. 



SNOHQ w tapach 
u SP4Z. Od lewej: 
Zbyszek SP4DZT, 
Andrzej SP4R, Gienek 
SP4JCQ, Wojtek 
SP5MXZ, Wiestaw 
SP4Z 


SNOHQ w Gierczy- 
cach u SP7JQQ. Od 
lewej: Darek SQ7FPD, 
Jakub SQ8J, Tomek, 
Andrzej SP8LBK, 
Jarek SP7JQQ 


SNOHQ w Budziwoju 
u SP8BRQ. Od lewej: 
Andzrej SP8BRQ, 
Wojtek SP9W, Janek 
SP8FHF, tukasz 
SP8TJU, Krzysiek 
SP8ATI 


t 

... y 



Uprawnienia cztonka 
„Klubu AVT-e” nabywa kazdy 
prenumerator jednego (lub kilku) 
z czterech pism AVT, poswiqconych 
elektronice: Elektronika Praktyczna, 
Elektronika dla Wszystkich, 
Elektronik, Swiat Radio 


Cztonek „Klubu AVT-elektronika“ korzysta z wielu przywilejow, dziQki ktorym 
kazda zlotowk? wtozona w prenumerate moze odzyskac z nawi^zkg. Wiele 
atrakcyjnych przywilejow udziela Czlonkom Klubu Wydawnictwo AVT, a poza tym 
„Klub AVT-e“ rozwija wspotprac? z firmami partnerskimi, ktore udzielajq specjal- 
nych rabatow wylqcznie Czlonkom Klubu. 

Co miesiqc mozesz bezpfatnie otrzymac jeden numer archiwalny prenumerowanego miesi?cznika 
Przesiemy go razem z prenumeratq. 

Wi?kszg liczb? egzemplarzy archiwalnych wszystkich czterech czasopism (EdW, EP, EL, SR) mozesz 
kupic w symbolicznej cenie 1 zi/egz. 

Mozesz korzystac z nast^puj^cych rabatdw: 

• 30% na plytki (kity A) w limicie do 40 zl co miesiac. Powyzej tego limitu rabat wynosi 1 0%. 

• 1 0% na kity AVT/TSM (zestawy B, C). 

• 10% na kity Vellemana. 

• 10%na zestawy TOK 

• 1 0% na ksi^zki oferowane w „Ksi$gami Wysylkowej AVT 

• 5% na wszelkie inne towary nabywane . 

w sklepach firmowych AVT i w sklepie internetowym WWW.SKl6p.3Vl. C0ITI.pl 

Czlonek ..Klubu AVT-e” moze co miesigc otrzymywac wysylkowo ptytki drukowane (o wartoSci do 40,00 
zl), nie ponosz^c kosztow wysylki; oszcz§dza zatem wten sposob 14,80 zl mie$i?cznie. Zamawiane ptytki 
Sc) dostarczane wraz z prenumeratg. Do przesylki dotqczany jest ju2 wypelniony druk przekazu, ktbry nalezy 
oplacid do 7 dni od otrzymania prenumeraty. Uwaga! Ten sposob wysytki nie dotyczy firm i instytucji. 







DYPLOMY 


Dyplomy krajowe 


„Sieradz - 870 lat", ^Bydgoszcz 660" 


Aktualne dyplomy krajowe 



DYPLOM 



DLA 


ZA NAWIAZANIE LQCZNOSCI Z 

SIERADZEM 

W OKRESIE OBCHOD6W 870- LECIA MIASTA 



Sicrodz, dnJo NR_ 


Sieradz - 870 lat 


Dyplom wydany jest dla uczcze- 
nia obchod6w 870-lecia miasta Sie- 
radza. Dyplom wydaje: Prezydent 
Miasta Sieradza, Towarzystwo Przy- 
jaciol Sieradza, Klub Lqcznosci SP7 
PSI przy Sieradzkiej Spdldzielni 
Mieszkaniowej. Dyplom wyda wa- 
rty jest bezplatnie. 

W celu zdobycia dyplomu na- 
lezy zgromadzif co najmniej 10 
punktow, przy czym: 

■ Operatorzy b^dqcy czlonkami 
Klubu SP7 PSI oraz operatorzy 
stacji zaprzyjaznionych z klubem 
(wylqcznie wymienieni nizej) 
dajq po 2 punkty na kazdym ro- 
dzaju emisji i paSmie. 

■ Stacja klubowa SP7 PSI daje 4 
punkty, a w dniach imprez ple- 
nerowych dla uczczenia obcho- 
d6w 870-lecia miasta Sieradza (1-4 
czerwca 2006 r.) daje 8 punktdw 
na kazdym rodzaju emisji i pa- 
Smie. Lqcznosc ze stacjq klubowq 
jest obowiqzkowa. 

Nasluchowcow obowiqzuje punk- 
tacja analogiczna jak dla nadawcow. 

Do dyplomu zalicza si^ IqcznoSci 
nawiqzane od 23 stycznia 2006 roku 
do 31 grudnia 2006 roku. 
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Zgloszenia na dyplom nalezy 
przesylac do 31 stycznia 2007 roku 
na adres: Sieradzki Klub Kr6tko- 
falowcow PZK SP7PSI, 98-200 Sie- 
radz, Al. Pokoju 13/120. 

Stacje - czlonkowie klubu: 
SP7CYG, SP5FMR, SP7GPH, SP7IXT, 
SP7IUH, SP7JLP, SP7MUX, SP7NJ- 
XSP7NPU, SQ7JHI, SQ7LRK. 

Stacje - operatorzy zaprzyjaz- 
nieni z SP7PSI: SP7AWG, SP7CBG, 
SP7FE SP7 FDV, SP7HKK, SP7MTF, 
SP70QC, SP7TEX, SP7WNF. 

Bydgoszcz 660 

Dyplom „Bydgoszcz 660" wy- 
dawany jest przez Urzqd Miasta 
Bydgoszczy oraz Zarzqd Oddzialu 
Terenowego PZK w Bydgoszczy dla 
upami^tnienia 660. rocznicy nada- 
nia praw miejskich przez krola Ka- 
zimierza Wielkiego. Numerowany 
dyplom opatrzony zostanie podpi- 
sem i piecz^ciq Prezydenta Miasta. 

O dyplom mogq ubiegac si$ ope- 
ratorzy radiostacji amatorskich oraz 
nasluchowcy, ktorzy spelniq nast$- 
pujqce warunki: 

■ w okresie od 01.01.2006 r. do 

30.06.2006 r. przeprowadzq Iqcz- 
nosci (nasluchy) na pasmach 
amatorskich KF lub UKF ze sta- 
cjami bydgoskimi i uzyskajq: 

- stacje polskie - 660 pkt., 

- stacje europejskie - 330 pkt., 

- stacje pozaeuropejskie - 210 pkt. 

■ z liter i liczby podawanych przez 
stacje ulozq haslo „BYDGOSZCZ 
660". Nie wi^cej niz jednq z bra- 
kujqcych liter do hasta mozna 
zastqpid „ joker em". 


LqcznoSc z co najmniej jednq sta- 
cj q okolicznogciowq jest obowiaz- 
kowa. 

Punktacja za lqcznosci przepro- 
wadzone emisjami fonicznymi: 

- ze stacjami okolicznoSciowymi 
dajqcymi liczby 660 - HF660BY 
od 1.01.2006 do 31.03.2006 r. 
i SN660BY od 1.04.2006 do 

30.06.2006 r. po 30 pkt , 

- ze stacjami klubowymi pelniqcy- 
mi rol^ „jokera" - po 25 pkt. 

- ze stacje dajqcq liters do hasla 
- po 20 pkt., 

- z pozostalymi stacjami z Byd- 
goszczy - po 10 pkt. 

Za IqcznoSci przeprowadzone 
telegrafiq oraz emisjami cyfrowymi 
punkty liczy siq podwdjnie. 

Wszystkie IqcznoSci przeprowa- 
dzone w okresie od 15.04.2006 do 

23.04.2006 r. liczone sq podwojnie. 

Zalicza si$ nie wi^cej jak jed- 
nq lqcznosc w miesiqcu kalenda- 
rzowym z danq stacjq tym samym 
rodzajem emisji i na tym samym 
pa§mie (w ciqgu kazdego miesiqca 
z jednq stacjq na kazdym pa£mie 
mozna przeprowadzic 3 lqcznosci, 
kazdq innym rodzajem emisji: CW, 
SSB, lub jednq z emisji cyfrowych. 
Lqcznosci te mozna powtorzyd 
w kolejnych miesiqcach). Nie liczq 
si$ lqcznosci prowadzone miesza- 
nymi emisjami, lqcznosci tzw. „cross 

- band" oraz poprzez przemienniki. 

Obowiqzuje oddzielna punk- 
tacja za lqcznosci KF, oddzielna za 
lqcznosci UKF. 

Zgloszenia (GCR) nalezy prze- 
sylac na adres: Oddzial Terenowy 
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1 Litera 

Wykaz znakow 

B 

SP2: AAN, DGB, 2EDA, IW, JDG, MDK, 0FW, UKA, SQ2: FFB 

Y 

SP2: BZR, EGV, IU, IWK, MKI, 0VG, UKN, WXV, SQ2: FRQ 

D 

SP2: BLC, BZW, DDX, DNT, EIM, JPG, MKR, 0VH, UKT, SQ2: JAW 

G 

SP2: AEQ, CBS, CLZ, 0GH, D0K, ESH, EXN, JPK, 0VL, UT, SQ2: JUL 

0 

SP2: ATF, CLJ, FLE, JL, KG, 0VU, WI0, WLQ, SQ2: EAK 

S 

SP2: LQC, FRY, MSA, MKT, RXV, WKC, WXW, SQ2: NAT, WK0 

Z 

SP2: AEK, CQV, DFW, IH, FTL, JJZ, JMR, NJN, OF!, RXG, RXX, SGL, UKB, 
US, WXZ, SQ2: BNT, BZW 

C 

SP2: AJ0, CA, CW0, SP2IVI, SP2NJ0, RXZ, SGN, SQ2: AHJ 

Jokery 

SPO: 0TC, PZK, SP2: KAE, KKB, PUT, ZAO, ZCI 


PZK w Bydgoszczy, skr. poczt. 37, 
85-950 Bydgoszcz 

Oplata za wyslanie dyplomu 
dla stacji polskich wynosi 5 znacz- 
kow pocztowych na list zwykly, 
a dla stacji zagranicznych 4 kupo- 
ny IRC. 

Zdobywcy dyplomu, ktdrzy 
przesl^ zgloszenia do konca wrze- 
£nia 2006r w wezm^ udzial w loso- 
waniu cennych upominkow ufun- 
dowanych przez Prezydenta Miasta 
Bydgoszczy. 

Wykaz stacji daj^cych litery do 
dyplomu w tabelce powyzej. Wykaz 
stacji klubowych: SPOPZK, SPOOTC, 
SP2PUT, SP2KAE, SP2KKB, SP2ZCI, 
SP2ZAO. 


„l Ty mozesz pomoc Szpitalowi” 

Akqa ma na celu uzyskanie po- 
mocy od kro tkof alo wco w, w zdoby- 
du srodkow finansowych na zakup 
laparoskopu dla Szpitala Powia- 
towego w Pyrzycach. Okoliczno- 
sdowy dyplom przyznaje Starosta 
Pyrzycki na wniosek Prezesa Klubu 
Lqcznosci w Lipinach (Bronislawa 
SP1RWU). 

Dyplom moze otrzymac krotko- 
falowiec, ktory nawi^za? l?jczno6ei 
ze stacjami SP1KZO i SP1RWU lub 
innymi stacjami, ktore b^da praco- 
waly z terenu powiatu pyrzyckiego 
(YR) oraz wplaci kwot^ minimum 
20 zl na konto Starostwa Powia- 
towego w Pyrzycach nr 53203000 


451110000001078470 z dopiskiem 
„I Ty mozesz pom6c Szpitalowi". Na 
odwrotnej stronie przekazu nalezy 
wpisac swoj znak i dane. Dyplom 
mog^ rowniez zdobyc nasluchow- 
cy. 

Akcja zostanie zakonczona 
w dniu 31 sierpnia 2006 r. Lqcz- 
no£ci/nasluchy zalicza si^ od dnia 
5.12.2005 r. 

Zgloszenia nalezy kierowac na 
adres: Bronislaw Lawrentief ul. Plac 
Wolnosci 4/1 74-240 Lipiany. Dy- 
plom b^dzie wystany poczt^. 

Stacje b$d$ pracowac na KF i na 
UKF, wystarczy zrobic 2 QSO / SWL 
z tymi stacjami. 
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TEST 


Radiotelefony KF/VHF 


Radiostacje Icom IC-V82, IC-U82 


Duzo dobrego za tak niewiele 



IC-V82 jest pierwszci jednopasmowq radiostacje na zakres 
2m, dysponujece moce 7W przy zasilaniu z akumulatora 
i pozwalajqcq na dodatkowe zainstalowanie modutu dla 
cyfrowej transmisji dzwi^ku w systemie D-Star. 


Ergonomia 

Radiostacja IC-T3E firmy Icom 
[1] otrzymala nast^pc^ wstyczniu 
2005 r. W USA nostia ona oznacze- 
nie 1C-V8 i juz wtedy miala moc 
5,5 W, Producent zachowal skromnq, 
ale wytrzymalq obudow^ radiosta- 
cji profesjonalnej, unowoczesnil 
parametry, i tak zrodzil st^ model 
1C-V82. Jego siostrzana wersja na 
pasmo 70cm - IC-U82 - ma moc 5W. 
W tekscie przedstawiono wpraw- 
dzie model IC-V82 pracujqcy w za- 
kresie I44...146MHz, ale wi^kszosc 
parametrow dla modelu 70cm po- 
zostaje identyczna. 

Radiostacja ma wymiary 
54x139x37mm (szer. x wys. x gt<;b.), 
przy czym a ku mu la tor zajmuje 
calq powierzchni^ jej tylnej scianki. 
Dlugosd anteny [FA-B2E] wynosi 
165mm. 

Radiostacja i akumulator majq 
prawie identyczny ci^zar wynoszq- 
cy ok. 200g. Dzi^ki jego rownomier- 
nemu rozlozeniu i plaskiej podsta- 
wie radiostacja zachowuje stabilna 
rownowagq w pozycji stojqcej. 

Na gornej sciance korzystnie 
zwraca na siebie uwag£ gniazdo 
BNC Stosowanie gniazd SMA nie 
jest konieczne, poniewaz gorna czt^- 
stotliwosc pracy dla gniazd a BNC 
wynosi 4GHz, a poza tym stano- 
wi ono solidne oparcie dla dluz- 
szych an ten teleskopovvych i kabl i 
koncentrycznych. Oprocz tego na 
gornej sciance znajduje si^ galka 
sluzqca - w fabrycznej konfiguracji 
- do regulacji sily glosu. W codzien- 
nym uzytkowaniu z 24 mozliwych 
pozycji wystarcza 10 dolnych, co 
oznacza, ze pozostaje wystarczajqca 
rezerwa sily glosu dla pracy w hata- 
sliwym otoczeniu. 

Na srodku scianki czolowej znaj- 
duje ntewielki wyswietlacz cie- 
klokrystaliczny. Gornq jej cz^sc zaj- 
muje gtosnik o opornosci 8 i zna- 
mionowej mocy wyjsciowej 300mW, 
natomiast dolnq - 20-elementowa 
klawiatura. Klawisze majq dosta- 
teczne duze rozmiary, a ich opisy sq 
dobrze czytelne. 


Dla wywolania wszystkich funk- 
cji urzqdzenia wystarcza podwojne 
wy korzystanie - przejrzyscie opi- 
sanych - klawiszy. Nie wystajq one 
ponad powierzchni^ czarnej pla- 
stikowej obudowy, co wprawdzie 
uniemozliwia ich przypadkowe na- 
cisnit^cie, ale utrudnia takze obsiug^ 
urzqdzenia. 

Wyboru cz^stotliwosci pracy 
mozna dokonac za pomocq strzalek 
(konfiguracja fabryczna) albo przez 
wpisanie jej na klawiaturze. W tym 
ostatnim przy pad ku wystarcza wpi- 
sanie 3 lub 4 pozycji i naciSni^cie 
gwiazdki, co powoduje dodanie 
brakujqcych zer 

2,5 + 5,5 pozycyjny (odpowied- 
nio dla wskazan numeracji kanalow 
i cz^stotliwosci) wyswietlacz jest 
nieduzy i przejrzysty. Po nacisni^- 
ciu klawisza jest on podswietla- 
ny na zielono przez 5 s. Najlepszy 
kontrast uzyskuje $i$, patrzqc na 
niego z gory pod kqtem 45. ..90°. 
Wyswietlane sq alternatywnie: cze- 
stotliwosc w MHz, numer kanalu 
np. CH12 ktb jego oznaczenie z nu- 
inerem kanalu u gory np. 12DB0AB, 

Na tylnej sciance akumulatora 
mozna latwo i bez koniecznosci 
mocowania srubami zamontowac 
haczyk MB -103 do noszenia radio- 
stacji na pasku. Szpara pomi^dzy 
obudowq a akumulatorem nie za- 
pevvnia jednak dostatecznego za- 
bezpieczenia vvodoodpornego, co 
moze grozic powstaniem zwarcia. 

Niestety brak jest gniazda ze- 
wn^trznego zasilania, co pozwala 
jedynie na korzystanie z zasilania 
akumulatorowego. Pomyslowi kon- 
struktorzy mogq wprawdzie dodac 
wejsde zasilania podlqczone do 
kontaktow akumulatora, ale mak- 
symalne napi^cie w tym punkcie 
nie powinno przekraczac 10,3 V Do 
ladowania akumulatora sluzy znaj- 
dujqca si(£ w komplecie ladowarka 
stolowa. Pozwala ona na ladowanie 
akumulatorow oddzielnie lub bez 
zdejmowania ich z radiostacji. 

Zalqczona instrukcja wj^zyku 
niemieckim ma obj^tosc 90 stron, 
jest ona przejrzysta i bogato ilu- 
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strowana. Numeracja stron w od- 
nosnikach nie odpowiada w pelni 
stanowi rzeczywistemu poniewaz 
w wydaniu niemieckim dodano 
rozdzial b^d^cy w wersji angielskiej 
przedmiotem oddzielnej instrukcji 
[ 2 ]- 

Najbardziej przydatna jest 
przedsiawiona graficznie na ostat- 
nich stronach struktura menu/ 
poniewaz skroty wyswictlane na 
wskazniku malo czytelne. Menu 
konfiguracyjne zawiera 14 cz^sto 
uzywanych pozycji dotycz^cych 
np. ton owe j blokady szumow, od- 
st^pu kanalow Up., ktore powinny 
bye latwo dostqpne dla uzytkowni- 
ka. Menu konfiguraeji podstawowej 
zawiera 17 rzadziej potrzebnych 
pozycji. Trzecia grupa parametrow 
dotyezy konfiguraeji opcjonalnych 
(przedstawionych dalej) modulow 
UT-108 i UT-118. 

W przypadku wystqpienia pro- 
blemow technicznych pomocne 
moze bye czasami skasowanie usta- 
wien: calkowite lub tylko czt^sciowe 
zachowuj^ce zawartosci pamiqci 
kanalow. 

Odbiornik 

DJa ulatwienia obslugi war to do- 
konac kilku pocz^tkowych zmian 
w konfiguraeji: przede wszystkim 
zamiany funkcji kiawiszy strzalek 
(w ustawieniu fabryeznym sIuzq- 
cych do strojenia ez^slotliwosci) 
i galki sily glosu. Drugc) z nieh jest 
zmniejszenie odst^pu kanalow z 25 
do 12,5kHz. W ceiu rozszerzenia 
zakresu pracy odbiornika, tak aby 
pokrywal on pasmo 136... 174MHz, 
nalezy wfcjczyc radiostaeja weiska- 
j^c jednoczesnie klawisze A/FUNCT 
i MONI (o ile rozszerzenie to nie 
stoi w sprzecznosci z obowiqzuj^cy- 
mi przepisami). 

Konstruktorzy Icoma zaplano- 
wali odst^py mi^dzykanalowe wy- 
nosz^ce 5/10/12,5/20/25/30 i 50kHz, 
brakjestnatomiast odst^pu 6,25kHz 
stosowanego w w^skopasmowej 
emisji FM (NFM), ale IC-V82 dyspo- 
nuje wqskxj dewiaeji cz^stotliwosci 
± 2,5kHz - rowniez tor odbiorezy 
jest do niej dostosowany. 

Przy szybkiej zmianie cz^stotli- 
wosci zauwaza siq przyspieszenie 
strojenia, szybki obrot galki powo- 
duje zwi^kszenie kroku do ponad 
12,5kHz. 

Wskaznik sily odbioru sklada si^ 
z trzech sfupkow, a wi^c jej ocena 
jest w pewnym stopniu wielkosciq 
szacunkow^. Radiostaeja nie jest 
wprawdzie wyposazona w oddziel- 
ny regulator blokady szumow, ale 
zastosowano tu pomystowe roz- 
wi^zanie: po nacisni^ciu klawisza 


MONI funkcji przejmuje gatka 
strojenia. Uzyskuje si^ w ten sposob, 
zblizonq do anaiogowej, 10-siop- 
niow^ regulacj^ progu otwarcia 
blokady. W wi^kszosci przypadkow 
wystareza wybor pozycji piervvszej, 
ale w rejonach o wyzszym poziomie 
zaklocen mozna ustawi£ w menu 
staly prOg odpowiadajqcy pozio- 
mom sygnalu pomi^dzy SI i S3. 

Glos jest silny i o dobrej jakosci. 
Takze czulosc i selektywnosc spra- 
wiaj^j subiektywnie dobre wraze- 
nie. W trakeie prob autor odbieral, 
dzi^ki korzystnym warunkom pro- 
pagaeji troposferycznej, oddalony 
okiJkaset km przekaznik DBOTHA, 
takze korzystaj^c jedynie z gumu- 
wej anteny. 

Nadajnik 

Nadajnik IC-V82 zaskakuje 
znaeznq mocq wyjSciowtj 7W, a po- 
mimo to nawet po dluzszym czasie 
nadawania radiostaeja nagrzewa 
si^ tylko nieznaeznie. Dostateczne 
chlodzenie zapewnia znajduj^ca 
si^ pod akumulatorem plyta alu- 
miniowa. Model IC-U82 na pa- 
smo 70cm dysponuje skromniejszij 
moC(j - 5W. Po wi^czeniu trybu 
oszcz^dnosciowego i przy zaloze- 
niu stosunku czasow nadawania, 
odbioru i gotowosci wynosz^cego 
1:1:8 akumulator 7,2V o pojemno- 
sci 1650mAh wystareza na ok. szesc 
godzin pracy (dla IC-U82 - na sie- 
dem godzin). 

Moe wyjsdowa jest przel^czana 
w sensownie dobranych zakresach 
0,5 W, 4W i 7W. Jesli uwzgl^dnimy 
redukcj^ szerokosci pasma przy mo- 
dulacji wqskopasmowej i mozliwosc 
wl^czenia automatyeznego ogra- 
nieznika dewiaeji (ALC), to mozna 
smialo stwierdzic, ze radiostaeja 
dysponuje wieloma doskonalymi 


usprawnieniami - oczywisrie jak na 
klas^ modeli przenosnych. 

W sytuacjach gdy sygnal o stan- 
dardowej dewiaeji (WFM) ginie 
w szumach, jej zmniejszenie powo- 
duje wyrazn^ poprawe stosunku 
sygnalu do szumu w odbiornikach 
wqskopasmowych (NFM). Auto- 
matyezny ogranieznik dewiaeji za- 
pobiega skuteeznie pogorszeniu 
zrozumialosci w wyniku przemo- 
dulowania. 

Do pracy przez przemienniki 
nalezy wlqczyc odst^p cz^stotliwo- 
sci -600kHz. Teoretycznie moze on 
bye dowolnie wybrany w zakresie 
±0...20MHz, ale nie ma to wi^ksze- 
go sensu w pa^mie 2m. 

Wprawdzie brakuje osobnego 
przycisku sluz^cego do transmisji 
tonu wywolawezego 1750Hz, ale 
po przejsciu na nadawanie wy- 
starezy w tym celu nacisn<jc jeden 
z kiawiszy oznaczonych strzalkami. 
Zamiast tonu wywolawezego moz- 
na takze nadawac dowolny wybra- 
ny ton podakustyezny. W trakeie 
nadawania nacisni^cie przycisku na 
klawiaturze powoduje nadanie wy- 
branego - z petnego kompletu 16 
kodow - sygnalu DTMF, co pozwala 
na korzystanie z Echolinku. 

Funkcja blokady nadawania 
„ Repea ter lock-out" zapobiega po- 
wodowaniu nieumyslnych zaklo- 
cen w zajetych kanalach - przed 
przejsciem na nadawanie IC-V82 
sprawdza zaj^tosc kanatu i ewentu- 
alnie takze zgodnosc odbieranego 
sygnalu podakustyeznego CTCSS 
z ustawionym przez operatora. 

Duzy przyeisk nadawania jest 
umieszczony, jako jedyny, na lewej 
sciance, co zapobiega przypadko- 
wemu wywolaniu ktorejs z pozo- 
stalych funkcji. Przyeisk nadawania 
jest dzwigniq o zawiasie umiesz- 


Tab. 1. Podawane przez producenta parametry odbiarnika (fC-V82, pasmo 2m, IC-U82, pasmo 70 cm *) 




Czulosc 

<0,16 /iV, 12dB SINAD 

Prog dzialania blokady szumow 

<0,11 yV 

CzQStotliwosci posrednie 

46,35MHz i 450kHz 

Pob6r pr^du 

80 mA (czuwanie), 30 mA (w trybie oszcz^dnosciowym), 250 
mA (dla pelnej sily glosu) 

Waga 

390 g wl^cznie z anteny 

Wymiary 

54 mm x 1 39 mm x 36,7 mm (szer. x wys. x gfQb.) 

Dopuszczalna temperatura pracy 

-10°C do +60 °C 

Moc akustyezna 

> 300mW na 8D przy znieksztalceniach 10 % (napi^cie 
zasilania 7,2V) 

Odst^p kanaldw 

5/1 0/1 2,5/1 5/20/25/30/50kHz 

Selektywnosc 

55dB (WFM), > 50dB (NFM) 

Zakres odpornosci na modulacje skrosn^ 

65d8 

Tlumienie czQStotliwosci lustrzanych 

80d8 (70dB + ) 


Swiat Radio Luty 2006 



TEST 


Radiotelefony KF/VHF 


Tab. 2. Podawane przez producenta parametry nadajnika (1C-V82, pasmo 2 m, wzgl. 1C-U82, pasmo 70 cm) 




Zakres czQStotliwosci 

144...146MHZ wzgl. 430...440MHZ 

Dewiacja cz^stotliwosci 

±5kHz(WFM), ± 2,5kHz (NFM) 

Sygnaly pasozytniczB 

< -60dBc 

OdstQp czQStolliwo^ci dla przemiennikow 

+0...20MHZ 

Stabilnosc cz^stotliwosci 

±2.5x10-6 (-1 0 °C - +60 °C) 

Napiqcie zasilania 

6,0... 10,3V 

Moc i pobor pr^du 

7W (2.6A), 4W (2,0 A), 0,5W (1A) wzgl. 5W (2.0A), 2W (1,4A), 
0,5W(0,9A) 

Imp. zewn. mikrofonu 

2,2ka 


czonym u dolu, a wi^c najwygod- 
niejsze jest naciskanie go w gornej 
cz^sci. 

Nadajnik mozna calkowicie za- 
blokowac w menu podstavvowej 
konfiguracji i korzystac z IC-V82 
jako odbiornika dobrej klasy bez 
obawy przypadkowej transmisji. 

Rozne 

Dzi^ki wykorzystaniu niedrogich 
obwoddw scalonych funkcje CTCSS 
i DTMF staly standardem do- 
st^pnym bez doplaty. Ostatnio stan- 
dardem staje tez wyposazenie 
w kodery i dekodery cyfrowych 
kodow podakustycznych - w pro- 
duktach Yaesu pod nazwq DCS, 
a w produktach Icoma - DCTS. Po- 
miino roznicy nazw w obu przy- 
padkach chodzi o ten sam standard. 

Koder i dekoder CTCSS pozwa- 
laji na korzystanie z 50 tondw lez^- 
cych w zakresie od 67,0 do 254,1Hz. 
Sterowanie przekaznikami echolin- 
kowymi jest ulatwione dzi^ki wy- 
posazeniu radiostacji w 16 pami^ci 
DTMF. 

Kazda z nich ma pojemnosc 24 
znakow, ale przewaznie wykorzy- 
stywanych jest najwyzej szesc cyfr 
stanowi^cych adres w sieci Echolin- 
ku i ewentualnie dodatkowy znak 
przerwania poprzedniego pol^cze- 
nia, przykladowo dla pof^czenia 
si^ z przekaznikiem DBOHTV we 
Frankfurcie bylby to ei^g #193416. 
Brak reakcji lokalnego przekaznika 
na wyslane polecenie moze bye 
spowodowany niewlasciw^ szybko- 
scii transmisji ci^gu - zbyt szybk^ 
lub zbyt powoln^. W konfiguracji 
radiostacji mozna wybrac jednq 
z czterech szybkosci transmisji: 5, 
2,5, 1,6 lub 1 znakdw/sekund^. 

Funkcja dzwonienia interpretuje 
tony CTCSS lub kody DCTS jako 
swego rodzaju numer telefonicz- 
ny. Nadanie przez korespondenta 
ustaionego sygnalu powoduje, po 
jego odebraniu, wlqczenie sygnali- 
zacji dzwi^kowej (analogicznie do 
dzwonka telefonu). W przypadku 


niepodj^cia rozmowy IC-V82 reje- 
struje wydarzenie, dzi^ki czemu 
moze ona sluzyc jako prosty od- 
biornik przywolawczy. 

Radiostacja jest wyposazona 
w typowe funkcje przeszukiwania 
pasma: przez przestrajanie VFO, 
przeszukiwanie kanaldw zapisa- 
nych w pami^ci i dodatkowo w mo- 
nitorowanie kanalu priory te to wego 
na przemian z uzywanym. Jest ona 
wyposazona w trzy pary pami^ci 
stuz^cych do zapisu cz^stotliwo- 
sci granicznych przeszukiwane- 
go podzakresu. Mozliwe jest tez 
wyl^czenie wybranych kanalow 
z przeszukiwania, np. w celu elimi- 
naeji stalych zaktocen lub gwizdow, 
Przeszukiwanie pasma moze bye 
podejmowane po uplywie zada- 
nego czasu (5, 10 lub 15s) albo po 
uplywie 2s od znikni^cia odbierane- 
go sygnalu. 

Zabezpieczenie akumulatora 
przed wyladowaniem zapewniaji 
funkcje au toma tyeznego wylqczania 
(APO) po uplywie zadanego czasu 
- 1/2, 1 lub 2 godzin -- oraz ogra- 
niczenia czasu nadavvania (TOT) 
w zakresie od 1 do 30 min. (Nieza- 
lezny oszcz^dnosciowy tryb pracy 
odbiornika jest ustawiany w zakre- 
sie od 1:32 do 1:2 - przyp. Hum.). 
Blokada klawiatury zabezpiecza 
przed skutkami nieumysinego na- 
cisni^cia klawiszy. Nie powoduje 
ona jednak wyl^czenia przycisku 
nadawania, regulatora sity glosu 
iklawisza MONI. 

Pami^c wewn^trzna pozwala 
na zapisanie 200 kanaldw (wraz 
z ewentualnymi tonami podaku- 
styeznymi i odst^pami ez^stotliwo- 
sci) oraz dodatkowo kanalu wywo- 
lawczego. Kazdemu z nich mozna 
przypisac oznaezenie o dtugosci 5 
znakow altanumerycznych. Dla ula- 
twienia orientaeji kanaly zebrane 
w 10 grupach oznaczonych literami 
A..J, (Razem ze wspomnianymi 
juz trzema pa rami cz^stotliwosci 
granicznych pami^c zawiera 207 
komorek - przyp. tlum.). 
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Wyposazenie dodatkowe 

UT-118 

Ten niepozorny modul stano- 
wi w rzeczywistosci istotny krok 
w kierunku wprowadzenia przez 
I com cyfrowej transmisji dzwi^ku 
do i^cznoSci amatorskich. Modul 
o skromnym oznaezeniu UT-118 
zawiera modulator i demodulator 
GMSK, pozwalajice nie tylko na 
cyfrowej transmisji dzwi^ku, ale 
takze i danych w niedawno opra- 
cowanym i udost^pnionym syste- 
mie D-Star [3, 6]. Jak dot^d Icom 
nie ma pewnosci, czy standard ten 
przyjmie slq u innych producentow. 
[Opracowane dot^d i znajduj^ce si^ 
w fazie prob systemy cyfrowe nie 

niestety kompatybilne ze sobq 
- przyp. Hum.]. 

Standard D-Star pozwala na 
rownolegle przesylanie znakow 
wywolawczych i innych tekstow 
w trakeie licznosci fonieznej. W sto- 
sunku do oferowanych mozliwosci 
cen^ modulti, wynns'/i^ri ok. 200 
euro, mozna uznac za bardzo wy- 
soki. 

IC-V82 zawiera dodatkowe 
gniazdo danych (bolcowe stereofo- 
niezne o srednicy 2,5mm) pozwa- 
la j^ce na poficzenie z komputerem 
poprzez zl^cza RS-232 lub USB albo 
z odbiornikiem GPS (w protokole 
NMEA). Nie jest to jednak row- 
nowazne z klasyczn^ transmisji 
APRS, poniewaz pozyeja staeji jest 
nadawana cyfrowo. 

Cyfrowa blokada szumdw 
(DSQL) otwiera si^ dopiero po ode- 
braniu ustaionego kodu (do wybo- 
ru kody o numerach 00... 99). W po- 
dobny sposob funkcjonuje rozpo- 
znawanie znakow wywolawczych 
(CSQL), wymaga one odebrania 
prawidlowego znaku w postaci cy- 
frowej przed otwarciem blokady. 

UT-108 

Modul UT-108 pozwala na roz- 
szerzenie funkcjonalnosci telefonu 
dysponujicego wlasnym nume- 
rem (dzi^ki dekodowaniu kodow 
DTMF) i automatyeznym rozpozna- 
waniem numerow (ANi- Automatic 
number identification). Pozwala on 
nawet na automatyezne udzielenie 
odpowiedzt bez obecnosci opera to- 
ra. Funkcja ta tnoze znalezc zastoso- 
wanie w stacjach automatyeznych 
lub zdahiie obslugiwanych. 

Akcesoria 

Radiostacja jest wyposazona 
w standardowe gniazda do pod- 
liczenia sluchawek, glosnika i ze- 
wn^trznego mikrofonu (odpowied- 
nio o srednicach 3,5 i 2,5 mm). Icom 




oferuje do niej bogatq gam^ akce- 
soriow. Mikrofono-glosnik HM-75A 
(w cenie 66 euro) jest wyposazony 
w cztery klawisze funkcyjne, nato- 
miast HM-131L (27 euro) charakte- 
ryzuje si$ wodoodporn^ obudow^. 
Prostszym urz^dzeniem jest mikro- 
fono-sluchawka HM-128L (w cenie 
22 euro) wyposazona w przycisk 
nadawania. W tej kategorii dost^p- 
ne sq takze drozsze warianty, jak 
np. HS-85 - kombinacja sluchawek 
z mikrofonem wyposazona w VOX 
i przycisk nadawania - w cenie 70 
euro. Szczegolnie eleganckim i nie- 
przyciqgajqcym uwagi rozwiqza- 
niem jest laryngofon HS-97 (w ce- 
nie 42 euro). 

Do standardowego wyposazenia 
radios tacji naleza antena gumowa 


FA-B2E, haczyk do zawieszenia na 
pasku od spodni MB-103, zasilacz 
BC-147E, akumulator niklowo-wo- 
dorkowy 7,2V/1650mAh typu BP- 
-210 i ladowarka stolowa BC-146. 
Niestety w wyposazeniu braku- 
je paska do zawieszenia na reku, 
chociaz na obudowie znajduje siq 
uszko dla niego. 

Z akcesoriow dodatkowych au- 
tor poleca pojemnik na 6 baterii AA 
typu BP-208N (ok. 15 euro), wla- 
snie ze wzgl^du na brak gniazda 
zewn^trznego zasilania. Nie widzi 
on tez przeciwwskazan do korzy- 
stania z nowszych typow akumu- 
latordw NiMH o pojemnosciach 
przekraczaj^cych 2000m Ah, ktore 
mozna ladowac za pomoc^ standar- 
dowej ladowarki. Oprocz tego Icom 
oferuje wiele innych typow aku- 
mulatordw kadmowo-niklowych 
i litowo-jonowych: BP-209N - NiCd 
7,2V/1100mAh, BP-222N - NiCd 
7,2V/600mAh, BP-211N - Li-Jon 
7,4V/1800mAh. 

Tak szerokq gam$ akcesoriow 
zawdzi^czamy blizniaczym kon- 
strukcjom radiostacji profesjonal- 
nych i lotniczych Icoma. Dost^pne 
sq przykladowo trzy rozne modele 
ladowarek stolowych: BC-144N (39 
euro) jest przeznaczona do szyb- 
kiego ladowania akumulatorow 
w ci^gu 1,5-2 godzin, w tym takze 
akumulatorow litowo-jonowych, 
a BC-121N (360 euro) pozwala na 
jednoczesne ladowanie do szesciu 
akumulatordw takze bez odlqczania 
ich od radiostacji. 

Funkcja kopiowania ustawien 
(klonowania) zyskuje na znacze- 
niu dzi^ki wyposazeniu urzqdzenia 
w 200 pami^ci i obszernemu zesta- 
wowi parametrow konfiguracyj- 
nych. Skorzystanie z niej wymaga 
polqczenia gniazd glosnikowych ra- 
diostacji za pomoc^ kabla OPC-474. 
Oprogramowanie CS-V82 wraz 
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z jej mozliwosciami mogq zaopa- 
trzyc si^ w handlu w instrukcjo ser- 
wisow$ w cenie 35 euro. 

Podsumowanie 

Skromny wygl^d IC-V82 sklania 
do zanizonej oceny jego potencjalu. 

Jest on dostopny na rynku w cenie 
ok. 190 euro, a oprocz tego ofero- 
wana jest bogata gama akcesoriow 
znaczne rozszerzaj^cych jego mozli- 
wosd. Pomimo to obsluga pozostaje 
nieskomplikowana a zbior funkcji 
- przejrzysty. 

Opcjonalny cyfrowy modul UT- 
-118 zwiastuje ero nowej cyfrowej 
i opartej w jeszcze wi^kszym stop- 
niu na PC i Internecie dziedziny 
krotkofalarstwa . 

Autor sklada podziekowania 
niemieckiemu przedstawicielstwu 
firmy Icom za wspolpraco i dostar- 
czenie egzemplarza probnego (eg- 
zemplarz ten nosil numer seryjny 
2201071). 

Tliomas Kimpfbeck D03MT 
z CQDL 12/2005 tlumaczyl 
Krzysztof Dqbrowski OE1KDA 


z modulem zl^cza OPC-478(U) - 
w cenach 35 i 50 euro odpowiednio 
dla zi^czy RS-232 i USB - pozwa- 
lajq na skopiowanie ustawien na 
komputer PC. Zdaniem autora cena 
modulu jest zbyt wysoka jak na sto- 
sunkowo nieskomplikowany uklad 
dopasowania poziomow sygnalu. 
Koszt elementow ukladu wynosi 
w przyblizeniu 9 euro, a schemat 
jest dostopny w Internecie pod ad- 
resem [5]. Na razie brak jest wpraw- 
dzie bezplatnego oprogramowania, 
ale rniejmy nadziejo, ze sytuacja ta 
szybko ulegnie poprawie dzi^ki za- 
interesowaniu bogatym zestawem 
funkcji radiostacji. Uzytkownicy 
pragn^cy zapoznac si^ dokladniej 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


W grudniu ubiegtego roku zarowno w klubach jak i oddziafach terenowych PZK krotkofalowcy organizo- 
wali liczne spotkania optatkowe. W kilku oddziatach mialy miejsce walne zebrania sprawozdawczo- 
-wyborcze. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 



Praca stacji SP9KRT: Andrzej Pelczar SP9ADU (przy komputerze) 
i Julian Jarzombek SP3PL (przy kluczu CW) 


Program Biura QSL 

W celu ulotwienia 
v/ysylanio kart QSL do 
wlasciwych Okr$gowych 
Biur QSL oraz do szybkie* 
go znalezienia QSL-Mana- 
gerow stacji specjalnych, 
Marek SP7DQR nopisol 
program biura QSL 
Program, korzystajqc 
z listy czlonkow PZK 
publikowonej no stronie 
PZK (http://wvAv.pzk. 
org.pl) oraz pliku za- 
wierojqcego znaki stacji 
specjalnych umozliwia 
okreslenie, czy dana 
stacjo jest czlonkiem PZK 
(a wi§c ay jest obslugi- 
v/ana przez Okr^gowe 
Biura QSL), jakie jest jej 
wlasciwe biuro QSL, a dla 
stacji specjalnych - QSL- 
-Managera tej stacji (z 
okresleniem przyna- 
leznosci do PZK i jego 
Biura QSL). W przypadku 
kilku QSL-Manogerow 
obslugujqcych jednq 
stacj? w roznych okre- 
sach pracy, wyswietlana 
jest lista umozliwiajqca 
wybor QSL-Monogera 
w zaleznosci od roku, w 
ktorym bylo QSO. 
Obecnie, dziqki danym 
uzyskanym od Jurka 
SP2PI, lista stacji 
specjalnych obejmuje 
okres od 2002 roku. 
Jednak na liscie nie ma 
wielu znakow, zv/laszcza 
contestowych. Aulor 
zwraca sie wi$c z prosba 
o nadsylanie na jego 
adres: sp7dqr@sp7ps.pl 
wszelkich uzupelnien lub 
sprostowon w przypadku 
zauwazenia blfdow. 
Uaktualniona lista stacji 
specjalnych na stronie 
http://sp7dqr.waw.pl. 


SP9KRT w CQ World Wide DX 
Contest 2005 SSB 

W ostatni weekend pazdzierni- 
ka w zawodach krotkofalarskich 
pod nazwq „CQ World Wide DX 
Contest", bedqcych nieoficjalnymi 
mistrzostwami swiata wystartowala 
takze reprezentacja Piekar. Radio- 
stacja klubowa SP9KRT zostala na 
zawody wzmocniona dodatkowymi 
operatorami; z Poznania przybyl 
kol. Julian SP3PL, z Krakowa An- 
drzej SP9ADU, zas z Zabrza Henryk 
SP9QLT. Julian, bqdqc wybitnym 
radioopera torem sprezentowal i za- 
instalowal w stacyjnym kompu- 
terze specjalny program foniczny, 
pozwalajqcy nadawac cale teksty 
angielskie jednym przycisniqciem 
klawisza. Byla to ogromna pomoc 
dla operatora, ktory musi nadawac 
przez 48 godzin bez przerwy. 

Lqcznie nawiqzano 537 iqcznosci 
ze 180 krajami uzyskujqc razem 
168.861 pkt. Nie jest to wynik rewe- 
lacyjny, ale jak stwierdzil SP9ADU 
„wiecej nie bylismy w stanie osiq- 
gnqc b^dqc w zdecydowanie gor- 
szej sytuacji sprzetowej, niz kazdy 
inny uczestnik (brak anteny kierun- 
kowej, psujqce siq w trakcie zawo- 
dow mocno wysluzone urzqdzenie, 
brak zapasowego)". 

Milym zaskoczeniem bylo nawiq- 
zanie polqczen z wieloma egzotycz- 
nymi krajami, jak np. Indonezja, 
Tunezja, Kuwejt, Emiraty Arabskie, 
Ki'eta, Antigua/Bai'buda, Japonia, 
Kirgistan, Tadzykistan, Kazachstan, 
Maroko, Turcja, USA, Kanada, Izra- 
el, Cypr, Azory, Madera, Macedo- 


nia, Islandia, Lichtenstein i inne. Po 
48 godzinach pracy non-stop ekipa 
operatorska nieco zmqczona, ale 
w dobrych humorach i zadowolona 
zakonczyla pracq obiecujqc sobie, ze 
w nastqpnych takich zawodach za 
rok bqdzie juz lepiej przygotowa- 
na sprzetowo, ze pokona nie tylko 
wszystkich polskich rywcili, ale bq- 
dziemy powaznym zagrozeniem 
dla caiej czolowki swiatowejl 

Egzamin w SP6ZDA 

W dniu 3 grudnia we Wroclawiu 
klub SP6ZDA zorganizowal egza- 
min na swiadectwo uzdolnienia 
w sluzbie amatorskiej. Przystqpilo 
21 osob, wiqkszosc na kategorie A. 
Ciekawostkq tego egzaminu jest 
fakt, ze prawdopodobnie zdal go 
najmlodszy obecnie krotkofalowiec 
SP By! nim Damian Wasek ktory 
p61 roku temu ukohczyl 10 lat i zdal 
egzamin z telegrafii na kategorie C. 

Damian Wasek jest synem Mirka 
SQ6KV, tak jak jego ojciec nale- 
zy do klubu SP6ZDA. Bra! udzial 
w ostatnim obozie harcerskim, or- 
ganizowanym przez klub, obozie 
„ZORZA" i teraz bardzo dobrze ra- 
dzi sobie na pasmach. Na swoim 
koncie ma juz sporo lacznosci, zali- 
czonych na stacji klubowej, z obo- 
zu jak tez pod znakami okoliczno- 
sciowymi. Prowadzi tez Iqcznosci 
w j^zyku angielskim. Poza krotko- 


falarstwem czynnie uprawia Judo, 
interesuje siq informatylcq. W naj- 
blizszym czasie wyjdzie w eter pod 
wlasnym znakiem i przy domowej 
radiostacji zrobi siq tloczno... 

(TNXSP6NIC) 

Zebranie Sprawozdawcze OT-14 

W dniu 3 grudnia 2005 r. odby- 
lo siq Zebranie Sprawozdawcze 
Zachodniopomorskiego Oddzia- 
lu Terenowego PZK w Szczecinie. 
Na 146 czlonkow oddzialu man- 
da ty pobralo 57 os6b, co stanowilo 
39,04% frekwencji. 

Zebranie otworzyl i prowa- 
dzil prezes ZOT PZK Krzysztof 
SP1MVG. 

Zarzqd Gldwny PZK reprezen- 
towala I wiceprezes PZK Ewa Ko- 
lodziejska SP1LOS i sekretarz ge- 
neralny PZK Bogdan Machowiak 
SP3IQ. 

Sprawozdanie z pracy zarzq- 
du ZOT PZK odczylal Krzysztof 
SP1MVG, sprawozdanie skarbni- 
ka ZOT PZK przedstawil Janusz 
SP1TMN. W imieniu ZG PZK Bog- 
dan SP3IQ wrqczyl dyplomy uzna- 
nia za spolecznq pracq na rzecz 
PZK dla Andrzej a SP1RW, Broni- 
slawa SP1RWU i Jacka SQ1DNU. 
Ewa SP1LOS przedstawila korzysci 
wynikajqce ze statusu organizacji 
pozytku publicznego, kt6ry posiada 
PZK. 



Najmtodszy chyba krotkofalowiec SP - Damian Wasek, ktory pot roku temu ukonczyt 10 lat 
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Od lewej: Janusz SP1TMN Sekretarz ZOT 
PZK, Krzysztof SP1W1VG Prezes ZOT PZK, 
Bronislaw SP1RWU Kierownik Klubu tgcz- 
nosci SPIKZOz Lipian 



Cztonkowie OT-14 


Podczas zebrania dokonano pod- 
sumowania i wr^czenia dyplomow 
uczestnictwa za „Dni aktywnosci 
stacji SP1" i zawody „Dni Morza"- 
-2005. 

Przekazano rowniez dyplomy 
za akq$ ^Victory Day". Wr^czono 
dyplomy uznania dla czlonkow od- 
dzialu za spolecznq prac^ na rzecz 
oddzialu, ktore przyznal zarzqd 
ZOT PZK. 

Robert SP1EGN zapoznal zebra- 
nych z nowym regulaminem zawo- 
dow „Dni Morza"- 2006 oraz z moz- 
liwoscia logowania tych zawodow 
z wykorzystaniem elektronicznych 
logow. 

Spotkanie w Toruniu 

Rok 2005 dla czlonkow Oddzia- 
lu PZK im. M. Kopernika (OT-49) 
i czlonkow Klubu SP2PMK byl wy- 
jqtkowo pracowity. Z 75. rocznicq 
powstania PZK i 80. rocznicq IARU 
zbieglo si$ w czasie wazne dla re- 
gionu 70-lecie powstania Rozglo- 
sni Regionalnej Polskiego Radia 
w Toruniu. W eterze pojawily siej 
stacje okolicznosciowe HF70PRX 
HF2PZK, kilka znakow okoliczno- 
sciowych czlonkow OT ze sufik- 
sem IARU i kilka innych znakow 
okolicznosciowych przyznanych 
z roznych okazji. W Klubie „Kame- 
leon" Mlodziezowej Spoldzielni 
Mieszkaniowej w Toruniu z duzym 
rozmachem przygotowano wysta- 
w^ starych odbiomikow radio wych. 
Uroczyste otwarcie tej wystawy 
w dniu 17 stycznia stalo sie inau- 
guracjq obchodow wczeSniej wspo- 
mnianych rocznic. 


Pozniej, zwlaszcza w okresie let- 
nim, bylo pare imprez o charakterze 
bardziej kameralnym, ale waznych 
dla integracji catego Srodowiska 
OT-49. 

Wreszcie na zakonczenie roku 
- 3 grudnia, ponownie w Klubie 
„Kameleon", odbylo si$ duze spo- 
tkanie krotkofalowcow nie tylko 
z SP2, pod haslem „starzy przyja- 
ciele, nowe przyjaznie". Najstar- 
szym uczestnikiem byl 86-letni Ko- 
lega Roman SP2UT z Bydgoszczy. 
Kazdy uczestnik przy wej§ciu na 
sal^ podpisywal ozdobnq pamiqt- 
kowq list^ obecnoSci, ktorej kopie 
otrzymali wszyscy na pamiqtke, do 
tego kazdy dostal etykiet^ z imie- 
niem i znakiem, a zainteresowani 
dodatkowo „ talon" na upominek, 
ktorym byfa duza, ladnie wydana 
krdtkofalarska mapa Swiata. Na 
sali przygotowano osmioosobowe 
stoly, w tym oddzielny ze slody- 
czami i dobrym winem dla pan 
i stol z kawa, herbatq i piwem. 
Po krotkim powitaniu i wst^pie 
przedstawieni zostali sobie wszy- 
scy uczestnicy spotkania. Po tych 
formalnosciach, Slawek SP2JMB 
opowiedzial o swojej i Kazika 
SP2FAX aktywnosci z FIBO ilustru- 
jqc calosc prezentacjq multime- 
dialnq. Wyswietlono film Sigiego 
DL7DF o ekspedycji do Kameru- 
nu, a barwny komentarz do filmu 
wyglosil uczestnik ekspedycji Le- 
szek SP3DOI (TJ3SP). Prezes ZG 
PZK Piotr SP2JMR podziekowal 
Prezesowi Spoldzielni Mieszka- 
niowej i kierownictwu Klubu „Ka- 
meleon" za opiekq i wspolprac^ 
z krotkofalowcami, kt6ra moze 
bye wzorcem dla innych spoldziel- 
ni mieszkaniowych. 

Walne zebranie 0T 29 

10 grudnia 2005 roku odbylo si$ 
Walne Zebranie Sprawozdawczo 
Wyborcze Gomoslqskiego OT PZK 
(frekweneja 37%). Wladze naczelne 
PZKreprezentowalMaciej SP9DQY. 
Przewodniczqcy GI<R przedsta- 
wil dose rozbudowanq informaeje 
o wszelkich dzialaniach ZG, opie- 
rajqc si<£ glownie na materialach 
z ostatniego Posiedzenia ZG PZK. 
Informaeje Macieja uzupelnial Bog- 
dan SP9VJ, sekretarz GKR, czlonek 
tego oddzialu. 

Wybrano wladze oddzialu na 
najblizszq kadencj^ w skladzie: 

■ Zarzqd: prezes - SQ9ZM, se- 
kretarz - SQ9ANS, skarbnik 

- SQ9IWT (zast^pey: SP9EMI, 
SQ9JKM) 

■ OKR: przewodniczqcy - SP9ADU, 

SP9WZW, SP9HAX (zast^pey: 

SP9GB SP9CTS). 


Walne Zebranie 0T 37 

W dniu 17 grudnia odbylo siq 
zebranie sprawozdawczo-wybor- 
cze w Praskim OT PZK po ktorym 
mialo miejsce spotkanie wigilijne 
(uczestniczylo ponad 50 osob). 

Wybrano nowy zarzqd w skla- 
dzie: prezes - SQ5ABG, sekretarz 

- SQ5LMT, skarbik - SQ5MOV, wice 
prezes ds. technicznych - SQ9MDD, 
wice prezes ds. organizacyjnych 
SQ5GLB. Czlonkowie: SQ5HAU 

- biuro QSL, SQ5L.TH - biuro QSL, 
SQ5IRJ - z-ca szefa AmRat; sprawy 



SP2PI wita przybytego z matzonkq najstarszego uczeslnika spotka- 
nia, Romana Rosotowskiego SP2UT. W dniu 15 grudnia, w pro- 
grams pierwszym PR zostata nadana audyeja pod tytutem „Swiat 
wedtug Morse’a”. Byta to audyeja Ewy Michatowskiej poswigeona 
SP2UT, zapalonym telegrafiscie, ktory ten sposob nawigzywania 
tqcznosci preferuje do dzis 



Gtowni organizatorzy imprezy w Toruniu: p. Renata Jakubowska, 
kierownik klubu „KameIeon”, Jozek SP2AQB i Jurek SP2PI 



Wszyscy z zainteresowaniem stuchajq opowiadan Leszka SP3D01 
o ekspedycji do Kamerunu 


Swiat Radio Luty 2006 






Wydarzenia lokalne i krajowe 


Harmonogram sesji egzaminacyjnych Komisji egzaminacyjnej d/s operatorow 
urzqdzen radiowych w stuzbie radiokomunikacyjnej amatorskiej na 2006 rok 


ligrm 


I 

14.01 .06 r. 

10:00 

Siedziba Zarzqdu Wojewodzkiego L0K ul. Nieztomnych 1; Poznan. 

18.02.06 r. 

9:00 

Miqdzyszkolnym Klubie Radiolqcznosci LOK ul. Hutnicza 17; Stalowa Wola. 

25.02.06 r. 

9:00 

Siedziba Slqskiego Oddzialu Okrqgowego URTiP ul. Wroblewskiego 75; Siemianowice 
Slqskie 

11.03.06 r. 

11:00 

Siedziba Swi^tokrzyskiego Oddzialu URTiR ul. UrzQdnicza 13; Kielce. 

25.03.06 r. 

9:00 

Klub Krotkofalowcow PZK SP5PPKul. Wat Miedzeszynski 381; Warszawa 

29.04.06 r. 

10:00 

Siedziba Zarzqdu Wojewodzkiego LOK ul. Westerplatte 1; Olsztyn 

13.05.06 r. 

9:00 

Siedziba Slqskiego Oddzialu Okrqgowego URTiP ul. Wroblewskiego 75; Siemianowice 
Slgskie 

27.05.06 r. 

10:00 

Radioklub SP1KQR przy Zespole Szkol Morskich ul. Arciszewskiego 21; Kolobrzeg 

1 0.06.06 r. 

11:00 

OT PZK Zespot Szkol Elektronicznych ul. Staszica 2; Zielona Gora. 

10.06.06 r. 

9:00 

Klub Krotkofalowcow PZK SP5PPKul. Wat Miedzeszynski 381; Warszawa. 

17.06.06 r. 

10:00 

Oddzial Terenowy PZK Szczecin - klub SPIZCVTechnikum Budowlane ul. Unislawy 32; 
Szczecin 

29.07.06 r. 

10:00 

Krakowski Oddziat Terenowy PZK ul. Basztowa 15/17, Gliczarow Gorny 111 k/Zakopa- 
nego 

09.09.06 r. 

9:00 

Siedziba Slqskiego Oddzialu Okr^gowego URTiP ul. Wroblewskiego 75; Siemianowice 
Slqskie 

23.09.06 r. 

9:00 

Klub Krotkofalowcow PZK SP5PPK ul. Wal Miedzeszynski 381 ; Warszawa 


Uwaga: 

- Egzaminy przeprowadza siQ w formie ustnej. 

- Stosownie do art. 1 6 ust 5 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie swia- 
dectw operatora urzqdzen radiowych (Dz.U. 168 poz 1407) Prezes URTiP moze wyznaczyc dodatkowq sesjQ, 
okreslajqc jej termin i miejsce, wniosek w powyzszej sprawie nalezy zlozyc z miesiqcznym wyprzedzeniem. 


letni oboz szkoleniowy". 

W lipcu 2006 odbedzie si^ dru- 
gi juz harcerski ob6z szkoleniowy 
„ZORZA", trzeci FLIS ODRZANSKI 
organizowany przez Piotra SP6R- 
GQ, a pod koniec lipca HKKP „ZO- 
RZA" b^dzie pracowac z Czech jako 
ofkjalna stacja Zlotu Skautdw Euro- 
py Srodkowej iWschodniej ORBIS 
2006. Instruktorzy klubu bedq tam 
rdwniez prowadzid zaj^cia Iqcz- 
nosciowe dla okolo 3000 ska u tow, 
w tym harcerzy. We wrzesniu pla- 
nujemy kolejnq aktywacj^ z Har- 
cerskiego Ogolnopolskiego Rajdu 
„Granica", w pazdzierniku 49 Jam- 
boree On The Air i od wrzesnia do 
listopada aktywacja KF i UKF kilku 
szczytow do dyplomu „Korona Gor 
Polskich". 

Spotkanie optatkowe 0T 20 

W dniu 11 grudnia 2005 r. odbylo 
si^ comiesiqczne spotkanie Oddzia- 
lu Terenowego PZK w Lublinie. Za- 
cz^lo si^ zyczeniami swiqtecznymi 
i oplatkicm. Byla rowniez giclda 
oraz wymiana kart QSL. Kolejne 
spotkanie odbyto sie tradycyjnie 
w drugq niedziele miesiqca, czyli 8 
stycznia 2006 r. 

Wigilia w WOT 


Wdniath 13-16.2005 
mioio miejsce nie 
spotykane od wielu laf 
zjawisko silnej i stabilnej 
refrokcji troposferyanej. 
Mozliwe bylo nawiqzywa- 
nie duzej liczby dalekich 
Iqcznosci v/ pasmoch 2m, 
70cm, 23cm i wyzej. Cie* 
kawe informacje mozna 
znolezc na htlp://vA'Av. 
pk-ukf.org.pl/news.php. 
Swoje osiqgni§cia (w 
lym mapki) opisujq tam 
„swiadkowie wydarzen": 
SP1MVG, SP2IQW, 
SP6VGJ, SP6GVVB i inni. 


mlodziezowe, szkolenie przedme- 
dyczne, SP5FBJ - ds technicznych. 
Oddzialowa komisja rewizyjna: 
SQ5BG, SQ5IZI, SQ5TD, SQ5JD. 

SP6ZPZ - nowy klub 

Pod koniec 2005 roku zostal za- 
rejestrowany w URTiP nowy har- 
cerski klub krotkofalarski (SP6ZPZ) 
- Harcerski Klub Krotkofalowcow 
Podroznikow „ZORZA" z siedziba 
w Harcerskim Osrodku Lqczno- 
sci we Wroclawiu, gdzie od 30 lat 
dziala Harcerski Klub Lqcznosci 
„Wroclawskie Orleta" (SP6ZDA). Po- 
wstanie klubu jest wynikiem sukce- 
su obozu szkoleniowego „ZORZA", 
ktory odbyl sie w lipcu 2005. Wi^k- 
szoSc zalozycieli klubu to osoby 
zaangazowane w przygotowanie 
obozu. Prezesem klubu zostal Ma- 
riusz SQ6IU, pozostali czlonkowie 
to: Ela SQ6MIT, Marek SP6NIC, 
Kuba SQ6ILJ, Piotr SP6RGQ, Tomek 
SQ6NZ. 

HKKP „ZORZA" ma na celu pro- 
mocj^ krotkofalarstwa i harcerstwa 
wsrod mlodziezy. Czlonkowie klu- 
bu b^da podrozowac, pracowac 
z ciekawych miejsc, pracowac ze 
znakami okolicznosciowymi w cza- 
sie waznych wydarzen, organi- 
zowac wyjazdowe szkolenia dla 
przyszlych krotkofalowcow oraz 
organizowac wyprawy krotkofalar- 
skie. Klub bedzie rowniez co roku 


organizowal oboz szkoleniowy. 

Glownym zalozeniem jest wyj- 
scie do ludzi. Mariusz Milka SQ6IU 
chce, aby harcerze mogli zajqc si$ 
krotkofalarstwem. 

„Chcemy, aby odrodzily si$ wy- 
marle harcerskie kluby Iqczno- 
sci. Wsz^dzie tam, gdzie sq ch^tni, 
bedziemy szkolic. Bedziemy do nich 
jezdzic i pokazywac im w praktyce 
na czym polega krotkofalarstwo lub 
zapraszac ich na jakis wspolny wy- 
jazd. Jesli ktos stwierdzi, ze to jest 
to, czego szukal, wezmiemy go na 


W dniu 14 grudnia 2005 odbyla 
si q tradycyjnie, tak jak co roku, wi- 
gilia w WOT. W spotkaniu uczest- 
niczylo ponad 20 osob, Iqcznie 
z dotychczasowym prezesem WOT 
- Staszkiem SP5COC, nowym pre- 
zesem WOT - Robertem SP5XVY 
i prezessem SPDXC - Tomkiem 
SP5UAF. Po odspiewaniu kolqdy, 
podzieleniu sicj oplatkiem i zlozeniu 
zyczen spozyto wigilijne dania. Dal- 
szq czesc spotkania zdominowaly 
rozmowy o tematyce historycznej 
prowadzone przez Adama SP5EPP 



Od lewej: Wtodek SQ5WWK, Robert SP5XVY, Artur SP5QA, Adam SP5EYY, Tomek SP5UAF 
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oraz odpowiedzi na py tania o szcze- 
goly megaekspedycji DX-owych, 
w ktorych uczestniczyl i b^dzie 
uczestniczyc Robert SP5XVY - na 
Kergulen Island FT5XO i na St. Pe- 
ter Island 3X0Y. Wyprawa na 3X 
to najkosztowniejsza z ekspedycji, 
jakie do tej pory byly organizowa- 
ne. Uczestnictwo Polaka zardwno 
w ekspedycji na Kergulen Isl. jak 
i przyszlej na St. Peter Isl. to duza 
nobilitacja i promocja dla calego 
krotkofalarstwa SP 

Warto dodac, ze w dniu 22 grud- 
nia 2005 r. prezes Warszawskiego 
Oddzialu Terenowego PZK, Stani- 
slaw Lament SP5COC, wrqczyl Od- 
znake Honorowq Polskiego Zwiqz- 
ku Krotkofalowcow Koledze Wa- 



Od lewej: Chrystian SP5WLV, Czarek SP5C0F, tukasz SP5WL0, Marek SP5C0R 


clawowi Lukaszewiczowi SP5WL. 
Uroczystosc odbyla siq w warszaw- 
skim „Domu przy Rynku", osrodku 
wychowawczym, z ktorym Waclaw 
zwiqzany jest od 36 lat. 

Spotkanie wigilijne w SP5PSL 

W dniu 17 grudnia w Zegrzu 
w klubie SP5PSL odbyla si§ wigilia, 
na ktorej byt obecny przedstawiciel 
redakcji SR (SP5AHT wraz z synern 
Antkiem). W czasie spotkania zy- 
czono sobie nawzajem wszystkiego 
najlepszego w 2006 roku (mi^dzy 
innymi dobrego sprz^tu). Prezesowi 
SP5PSL - Marianowi SP5CNA zycze- 
nia te spelnily s\q w niezwykly spo- 
sob - zona Mariana, Marta, zglosita 
swoj akces do konkursu Radia Zet 
pt. „Spetniamy nietypowe zyczenia" 
i jako nagrod^ poprosila o „radio" dla 
meza krotkofalowca. Marta wygraia 
konkurs i 4000 zl na „ radio" dla mqza. 

SP5PSL - to klub krotkofalarski 
majqcy siedzib^ w Zespole Szkol 
(ZSZ) (Szkola Podstawowa i Girn- 
nazjum) w Zegrzu. SP5PSL jest 
jedynym klubem krotkofalarskim 


dzialajqcym w powiecie legionow- 
skim i jednyrn z kilku dzialajqcych 
na terenie wojewodztwa mazowiec- 
kiego. Klub funkcjonuje dzi^ki bez- 
platnie udost^pnionemu lokum oraz 
przychylnosci wladz Gminy Serock, 
i Dyreklora Zespolu Szkol w Zegrzu. 
Wsparcia klubowi udziela Komenda 
Centrum Szkolenia Lqcznosci i In- 
formatyki, ktora wypozycza na waz- 
ne akcje sprz^t krotkofalowy. 

Dzialalnosciq klubowq kieruje 
prezes Marian SP5CNA. Klub uczy 
podstaw tradycyjnego krotkofalar- 
stwa tzn. operatorstwa podczas pra- 
cy contestowej i DX-owej na trans- 
ceiverach bez stosowania wzmac- 
niaczy mocy i na wlasnor^cznie 
wykonanych antenach (mlodziez 
sama wykonuje anteny, na ktorych 
pozniej pracuje). Zaj^cia prowa- 
dzone sq przewaznie przez Janusza 
SP5JXK, Bogdana SQ5UC a takze 
przez Tomka SP5XO (wolontariusza 
z Warszawy, ktory doskonale poslu- 
guje si$ j^zykiem angielskim). 


W tym roku klub SP5PSL orga- 
nizuje Zawody Zegrzyriskie - SP 
Powiat Contest 2006 (9 wrzesnia; 
16.00-18.00; 3,5MHz; CW/SSB). Ce- 
lem zawodow jest uczczenie 87. 
rocznicy utworzenia w dniu 13 
wrzesnia 1919 roku Obozu Wy- 
szkolenia Oficerow Wojsk Lqcz- 
no§ci w Zegrzu k/Warszawy oraz 
40. rocznicy utworzenia w Zegrzu 
w 1965 roku Klubu Krotkofalow- 
cow SP5PSL przy Oficerskiej Szkole 
Lqcznosci (www.sp5psl.pzlc.org.pl). 

SP15BSP 

Organizatorami 
akcji SP15BSP (15 
Betlejemskie Swia- 
tto Pokoju w Polsce) 
byly kluby SP6Y- 
FU, SP6ZDA oraz jednoswiatlo 
SP5PSL. Karty QSL przez SP6YFU. 

Okolicznosciowa stacja SP15BSP 
pracowala od 16 grudnia, na dzien 
przed przekazaniem swiatla do Pol- 
ski przez skautow slowackich, a za- 
konczyla 2 stycznia. W ciqgu ponad 
2 tygodni pracy, pomimo kiepskich 
warunkow propagacyjnych, stacja 
nawiqzala okolo 500 Iqcznosci z pra- 
wie 40 krajami oraz 3 statkami na 
wodach miqdzynarodowych. 

Kazdy, kto chcial otrzymac swia- 
tlo, dowiedzial si^, jak moze to zro- 
bic. Pozostali dostanq je symbolicz- 
nie na karcie QSL 

Betlejemskie Swiatlo Pokoju to 
mi^dzynarodowa akcja skautowa 
zapoczqtkowana w 1986 roku. Ogien 
zapalony w Grocie Narodzenia Pan- 
skiego w Betlejem jest przekazy- 
wany z rqk do rqk przez skautow 
na caly Swiat. Trafia do wszystkich 
ludzi, ktdrzy chcq go przyjac i miec 
na wigilijnym stole oraz w okre- 
sie miqdzy swi^tami a nowym xo- 
kiem. Przekazujqc ogien skauci prze- 
kazujq w ten sposob symboliczne 



Od lewej: Czarek SP5C0F, Chrystian SP5WLV, tukasz SP5WL0, Marek SP5C0R, Antek (kan- 
dydat na SWL), Stawek SP5IRA, Bogdan SQ5UC, Janusz SP5JXK, Marian SP5CNA 


Betlejemskie 
S wi atto 
Pokoju 

2 0 0 5 

Jeden swiat - 


Chlopcy uczestniczyli 
w kursie krotkofalarskim 
zorganizowanym przez 
Harcerski Oboz fcqczno- 
stiowy w Krzeczkowie 
(1-21.07.2005), tom 
zdali egzamin i uzyskali 
swiadectwa operatorow. 
Dio umoiliwienia mlodym 
nodawcom pierwszego 
startu weterze podvda- 
snymi znokomi, zorgani- 
zowano w klubie w czasie 
trv/anio Mislrzostv/ 

Sv/iata CQ-WW-SSB- 
-2005, konkurs o miono 
najlepszego „Mlodego 
Conleslmono" SP5PSL 
(wygral SP5C0R). 

Marek SP5C0R i Czarek 
SP5C0F to brocia bliznio- 
cy (16 lat). Uczqsigwll 
klosie Liceum Ogolno- 
ksztalcqcego w Legio 
nowie. Marek preferuje 
Iqcznosci foniczne i emisje 
cyfrowe, ale przepro- 
wadza juz samodzielnie 
(bez asysty) Iqcznosci 
telegrafiq. Dobrze 
posluguje sif jpzykiem 
angielskim w czasie 
prowadzenio QSO. Czarek 
(brat Marka) preferuje 
telegrafig, niedawno 
zrobil bez asysty QSO 
z SV5 na 7MHz. 

Chrystian SP5WLV (16 
lat) jest uczniem drugiej 
klosy Technikum w Legio- 
nowie. Dobrze rndzi sobie 
z obslugq i strojeniem 
sprzgtu a takze, w czasie 
Iqcznosci, z konwersacjq 
w jgzyku angielskim. 

W czasie zawodow miol 
wieie szcz^scia do zali- 
aania rzadkich w eterze 
krajow (DXow). 
tukasz SP5WL0 (15 lat) 
to najmlodszy wychowa- 
nek SP5PSL - uczy si? 
w III klosie Gimnazjum 
w Zegrzu. Dobrze rodzi 
sobie na fonii w jgzyku 
angielskim. Antena 
w klubie - dipol na 
14MHz jest wykonana 
calkowicie samodzielnie 
przez tukasza (nouczyl 
si§ wykonywania anten 
na obozie). 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


Znaki okolicznosciowe wydane w grudniu 2005 roku 


SP9BRP 

HF40BRP 

z okazji jubileuszu 40-lecia posiadania ama- 
torskiej licencji 

1.05-31.07.2006 

SP5PEP 

SP80QSL 

80. lecia utworzenia w Polsce pierwszego w 
swiecie biura QSL 

13.1 2.2005-31 .01 .2006 r. 

SP6KYU 

SP15BSP 

szerzeniu przestania Betiejemskiego Swiatla 
Pokoju 

15.12.2005 r.-02.01.2006r 

SP4KSY 

3ZOOL 

z okazji Dni Olsztyna 

10-20.05.2006 

SP4KSY 

SN4DD 

z okazji Dnia Dziecka 

01.06.2006 

SP4KSY 

SN4PW 

w Hotdzie Uczestnikom Powstania Warszaw- 
skiego 1944r. 

01.08.2006 

SP6ZPB 

SN14J0 

z okazji 14. Finalu Wielkiej Orkiestry Swiqtecz- 
nej Pomocy 

6-9.01.2006 

SP2PTU 

HF70ZBK 

z okazji 70. rocznicy zaslubin Bractw Kurko- 
wych z morzem 

23.06-30.07.2006 r. 

SP8PEF 

3Z80LKK 

z okazji 80-iecia Lwowskiego Klubu Krotko- 
falowcow 

01 .05.-30.06.2006 r. 

SP9PDG 

SN190ZS 

z okazji 190. rocznicy powstania szkoty zawo- 
dowej przy ktorej klub prowadzi dziatalnosc 

20.03-20.06.2006 r. 


W tym roku haslem BSP jest „Je- 
den Swiat - Jedno Swiatlo". Jest to 
element przygotowania do swia- 
towego Jamboree 2007 w stulecie 
skautingu, ktorego haslem jest „Je- 
den Swiat - Jedno Przyrzeczenie". 
Przez nastepne 1,5 roku wszystkie 
wieksze akcje skautowe na swiecie 
bedq nawiazywaly do tego hasla. 

Na Jamboree 2007 40000 skau- 
tow z calego swiata w jednej chwili 
uroczyscie odnowi swoje przyrze- 
czenie skautowe. 

Biwak obozu „Z0RZA” 

Pomi^dzy swi^tami a nowym 
rokiem we Wroclawiu spotkali si$ 
takze uczestnicy Harcerskiego Obo- 
zu Lqcznosciowo - Turystycznego 


przeslanie pokoju. Akcj$ koordynujq 
skauci z Austrii, a w ubieglym roku 
obchodzilismy 15. rocznice wlqcze- 
nia si<* do akcji harcerzy 



„ZORZA". Przyjechala mlodziez 
z Warszawy, Zegrza, Strzegomia 
i Lubina (ponad 10 osob). 

Mariusz SQ6IU napisal do re- 
dakcji, ze d, ktorzy nie mogli si^ 
pojawic sie osobiscie, skontakto- 
wali siq z organizatorami przez In- 
ternet. Ci, ktorzy mieli juz swo- 
je znaki mieli okazji popracowac 
z Wrodawia naKFz dobrych anten 
i nawiqzac troch^ DX - owych Iqcz- 
nosci. Pozostali mogli przypomniec 
sobie to, czego nauczyli siq na obo- 
zie, a takze skorzystac z zajec pro- 
wad zonych w ramach warsztatbw 
lacznosci organizowanych przez 
Harcerski Klub Lqcznosd „Wrodaw- 
skie Orlqta" (SP6ZDA). 

Uczestnicy biwaku wymienili si^ 
pomyslami na program kolejnego 
obozu szkoieniowego „ZORZA", 
ktory odb^dzie si^ w lipcu 2006 
roku. Wic^kszosc z nich pojedzie na 
oboz, aby pomoc w szkoleniu i or- 
ganizacji zaj^c harcerskich. 

Harcerskie warsztaty tqcznosci 
we Wroctawiu 

Od 26 do 30 grudnia we Wrocla- 
wiu odbyly sie warsztaty IqcznoSci 
dla harcerzy. Wzielo w nich udzial 
10 osob, glownie z Dolnego SIqska, 
oraz jedna osoba z Gdanska. Orga- 
nizatorem warsztatow by! Harcerski 
Klub Lqcznosd Wroclawskie Orleta. 

Program warsztatow obejmowal 
szkolenie z zakresu pracy na pa- 
smach KF i UKF, zaj^cia z radiope- 
lengacji sportowej oraz podstawy 
elektroniki. Uczestnicy warsztatow 
wyjechali zadowoleni i zapowie- 


Ewelina z Otawy lutuje prosty odbiornik radiowy. Na co dzieii prowa- 
dzi druzyng harcerskq w Oiawie. Po raz pierwszy z krotkofalarstwem 
zetknqta sie w listopadzie w Lubinie podczas biwaku integracyjnego 
druzynowych Choragwi Dolnoslqskiej. Od poczqtku zaczgta od tqcz- 
nosci miqdzynarodowych - jej pierwsza tqcznosc to jedna z wysp 
greckich. Dopiero pozniej zaczQta nawiqzywac tqcznosci po polsku 



Krzysiek z Otawy nawigzuje tqcznosc na UKF. To jego pierwszy 
kontakt z krotkofalarstwem. Jest harcerzem z druzyny prowadzonej 
przez Ewelinq. Nie boi sig tqcznosci migdzynarodowych. Na warszta- 
tach zrobit ich okoto 20 



IVIarek SP6NIC promuje w eterze poobozowe spotkanie 
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Kamila z Lubina buduje odbiornik radiowy. 
Do nastgpnego obozu postara siQ zdac 
egzamin i uzyskac wtasne uprawnienia 


dzieli, ze wezmq udzial w nastqp- 
nych oraz w naszych wyjazdowych 
akcjach. 

Spotkanie optatkowe 
jarostawskich krotkofalowcow 

W dniu 19 grudnia zgodnie z kil- 
kunastoletniq tradycj^ jaroslawscy 
krotkofalowcy zbierali si^ przed 
swi<?tami Bozego Narodzenia na tra- 
dycyjnym spotkaniu oplatkowym. 


Orgariizatorem spotkania w imie- 
niu Mi^dzyzakladowego Klubu 
PZK przy Burmistrzu Miasta Jaro- 
slawia SP8PEF i Harcerskiego Klubu 
Krotkofalowcdw przy Komendzie 
Hufca ZHP w Jaroslawiu SP8ZIV 
byl Zarzqd Oddzialu Terenowego 
PZK w Jaroslawiu. 

W spotkaniu wzi^lo udzial 36 
krdtkofalowcow w tym dwoch 
z Ukrainy. 

Jak co roku uczestnikdw spo- 
tkania zaszczycili przedstawiciele 
wladz miasta i powiatu. 

Przybyli m.in. przedstawiciele 
Lwowskiego Klubu Krbtkofalow- 
cow w osobach Lonia UT1WL i Zora 
UY5XE (w spotkaniu nie uczestni- 
czyl Prezes LKK ktoremu to Zarzqd 
Jaroslawskiego Klubu SP8PEF przy- 
znal Tytul Honorowego Czlonka 
Klubu). 

Powitania i przedstawienia 
wszystkich uczestnikow Spotkania 
dokonal Prezes Oddzialu Kolega 
Zbyszek SP8AUE 

W dalszcj cz^sci wiceburmistrz 
Tadeusz Pijanowski i Prezes Od- 
dzialu Zbigniew Guzowski SP8AUP 
zlozyli wszystkim uczestnikom 
spotkania i ich rodzinom najser- 
deczniejsze zyczenia swi^teczne 
i noworoczne oraz podzielili si^ 
z wszystkimi oplatkiem. 



Wyst^pienie prezesa klubu Zbyszka SP8AUP, od lewej przewodnicz^- 
cy Rady Gminy Jarostaw Antoni Gwozdz SQ8GUI, przewodniczqcy 
Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta Zbigniew Mozdzen, wicesta- 
rosta Janusz Kotakowski SQ8CMS, wiceburmistrz miasta Tadeusz 
Pijanowski, prezes Klubu SP8AUR Ania Dcjbrowska SP8UEU 



Tadeusz Kalinowski SP8GHN tamie si? optatkiem z Olkiem Waiikie- 
wiczem SP5WZ 
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I Problemy 


Uci^zliwy hydrometeor 


Pigkny wrog anten 



Gatazki drzew, zdzbta traw, i najcieiisze nawet nitki (w tym paj$cze) 

- wszystko pokryte fantazyjnym snieznym nalotem, dzi$ki ktoremu nawet 
najbrzydszy przedmiot przypomina element wyposazenia patacu Krolowej 
Sniegu. Niestety, to pi^kno potrafi bye tez grozne. 


Literatura 

[l]httpy/www.interkla- 

sa.pl/chmury/wolken/ 

chmet4.htm 


To przepi^kne zjawisko mete- 
orologiczne wystqpilo w Polsce na 
szerokq skalq w czasie ostatniego, 
pot^znego „tropo" w dniach 14- 
-16.01.2006 r. Gal^zki drzew, zdzbla 
traw, i najeiensze nawet nitki 
(w tym paj^cze) - wszystko pokryte 
bylo fantazyjnym Snieznym nalo- 
tem. Niestety, co jest pi^kne, potrafi 
bye takze grozne dla wszystkiego, 
co wystaje z ziemi i nie jest „szersze 
niz wyzsze". Niekiedy bywa, ze, 
oblepione sniegiem i lodem, prze- 
wracajq si^ i lamiq drzewa, slupy, 
maszty, anteny... 

Szadi, bo o niej tu b^dzie mowa, 
jest hydrometeorem [1], podobnie 
jak rosa, deszcz, mzawka, Snieg, 
grad, mgla, zamiec Sniezna, szron, 
gololedz, czy tr^ba powietrzna. Kaz- 
de z tych zjawisk moze bye szkodli- 
we, a nawet miec dzialanie niszczq- 
ce w odpowiednio sprzyjajqcych 
temu warunkach. Ale dla masztdw 
i anten jednym z najgrozniejszych 
zjawisk jest wlasnie szadz. 

Zjawisko to przychodzi nagle, 
choc oczywiscie daje si^ w pewnym 


stopniu przewidzied. Zajrzyjmy do 
definieji: „Szadz jest to osad lodu, 
utworzony z ziarenek mniej lub 
wi^cej rozdzielonych p^cherzyka- 
mi powietrza, ozdobiony niekiedy 
rozgalezionymi krysztalkami. Szadz 
powstaje przy naglym zamarzaniu 
bardzo malych, przechlodzonych 
kropelek wody (mgly lub chmury), 
narastajqc niekiedy do stosunkowo 
znacznych grubosci. Na gruneie 
i w poblizu gruntu szadz osadza 
si^ na przedmiotach po stronie 
podwietrznej, na ich kraw^dziach 
i miejscach ostro zakonczonych" 
[1]. A praktyeznie wyglcjda to na 
przyklad tak: 

Zdarzenie 1 (grudzien 2002): po 
bozonarodzeniowym obiedzie uda- 
lismy si^ na spacer w pobliskich 
lasach. Byla mgla i mroz. W polo- 
wie drogi szad£ zacz^la osadzac siq 
na plaszczach, czapkach, beretach, 
szalikach, a nawet na czubkach wq- 
s6w (jesli ktos je mial). Po powrocie 
do domu wygl^dalismy jak grupa 
dworzan wspomnianej Krolowej 
Sniegu... 


Zdarzenie 2 (7 styeznia 2006): 
wyszedlem rano na dw6r i onie- 
mialem: skromne „poletko ante- 
nowe", zazwyczaj slabo widoczne 
(nieduze maszty pomalowane na 
zielono, cienkie linki antenowe) 
przypominalo dzielo pijanego pa- 
jqka-olbrzyma. Dwumilimetrowe 
linki antenowe zrobily si^ podejrza- 
nie grube i lsnily bialym blaskiem 
w plqtaninie rownie grubych bia- 
lych sznurkdw mocujqcych i odciq- 
gow. Natychmiast zabralem si$ do 
likwidacji szadzi na nich osadzonej. 
Przy opuszczaniu anten, leciutkie 
zazwyczaj anteny o malo nie wy- 
rwaly mi linki z rqki - mialem wra- 
zenie, ze ich ci^zar wzrdsl dziesi^- 
ciokrotnie. I moze rzeczywiscie tak 
bylo... 

Zdarzenie 3 (wspomina Jan 
SP2FWC): iv nocy z 4 na 5 grudnia 
1999 roku nastqpiio tv nnszym rejonie 
gzvaltozvne zalamanie pogody. Naj- 
picrw przeszla fain cieplego, wilgotnego 
a iv nocy zimnego powietrza. W bi*za- 
sku zimowego slonca obejrzelidmy 
straszny widok. Dziwne dzwigki, ktorc 
dochodzily do nas w nocy zwiastownly 
cos ztego. Nikt , kto tego nie zvidzial nie 
moze sobie tego ivyobrazic. Na antenach 
usytuowanych na ivysokosci 25 metrow 
nad ziemiq zvisialo w poivietrzu kilkaset 
ton lodu. Druty anten o srednicy 4mm 
teraz mialy 10-12cm [...] linie zasilajqce 
(odbiernjqce sygnal), poshizyly nam 
do rozbujania tego potzvora niezym 
zvielkiego dzivonu. Dopiero ten sposob, 
odkryty przcz mojego syna Karola, 
pozzvolil na zrzucenie jarzma cigzaru 
[...]. Ziemia drzala pod spndajqcymi ka- 
zvalami lodu, a huk nidsl sig po okolicy. 
Zanim to nastqpiio czynilidmy iviele 
bezskutecznych prob zrzucania lodu. 
Zadne tarn zvalenie ogromnym mlotem 
zv rury masztdiv czy inne sposoby nie 
dawaly zadnego skutku. Wykonalismy 
kilka telefonozv do ludzi doszviadezo - 
nych, tak zv Polsce, jak i za gran icq. 
Jurek SP3GEM zaproponozval, aby cze - 
kac do godziny 12:30, kiedy Slohce bye 
moze nagrzeje wngtrze walkozv szadzi 
i drut iveivnqtrz nich. Z dalekiego Wla- 
dyzvostoku otrzymalismy propozycjg 
opuszczenia z helikoptera czlozvieka z ki- 
jem do „opukania " drutozv z gory, a ko - 
ledzy z Alaska radzili, aby ogrzad anteny 
poprzez podlqczenie do nich prqdu. Na 
zdjgciu widac jeden z zvygigtych pod cig- 
zarem szadzi masztow. Ten maszt mial 
srednieg 12cm i zvysokosd 25m - zgiql sig 
plynnie i powoli, zvdzvczas, gdy popgkaly 
izolatony o srednicy 10cm pod linq stalo- 
zvq tj) 10mm (zalozonq na sciskanie!) Do- 
piero kilkugodzinna walka z zywiolem 
ekipy strazakow, wyposazonych w zvyso- 
kq drabing oraz kilku potgznych maszyn 
pozwolily na zakonezenie akcji ratunko - 
zvej zv naszym osrodku odhiorezym. 
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Zabctplccrenlo dod^tkowr 


Rys. 1. Zawieszenie anteny drutowej, umozliwiajqce oczyszczenie jej z szadzi w dowolnym 
momencie. 


Jak wida£, r6zne mogq by£ efekty 
dzialania szadzi - od bialyeh ozdob 
na czyichs wqsach do destrukcji 
pola antenowego i lecqcych zhu- 
kiem z wysokosci kilkunastu me- 
tr6w wielu ton lodu. A swojq drogq, 
ciekawe jak dlugo powstaje taki 
nalot Sniezny? A gdyby tak poz- 
niej zerwai si^ do tego silny wiatr? 
No wlaSnie, co by bylo? Lepiej nie 
mySlec. Czas powstawania szadzi 
jest natomiast stosunkowo krotki. 
Wspomniany spacer nie trwal dlu- 
zej niz 2-3 godziny. Sprobowalem 
pobawid si^ w detektywa i wydedu- 
kowalem co nast^puje: skoro auto- 
mat gasi oswietlenie choinki o godz. 
7.30, a o godz. 8.45 na zaroweczkach 
mozna bylo zauwazyc cafkiem spo- 
re lodowe igielki, oznacza to, ze do 
utworzenia cienkiej warstwy szadzi 
wystarczylo ok. godziny. Aby po- 
kazac, co potrafi, „Kr61owa Sniegu" 
nie musi wiqc miec do dyspozycji 
nawet calej nocy... 

Jak chronic maszty i anteny 
przed szadziq? 

Uchronienie masztdw i anten 
przed osadzaniem si^ szadzi nie wy- 
daje mi sic^ mozliwe w warunkach 
amatorskich (no chyba ze kogos 
stac na system podgrzewania masz- 
t6w, co i tak nie rozwiqze problemu 
oblodzenia anten). Nalezy raczej 
skoncentrowac wysilki w kierunku 
jak najszybszego usuni^cia juz osa- 
dzonej szadzi z masztow i anten. 
Niestety, rdwniez i tu nie ma stu- 
procentowo pewnych srodkow, co 
pokazuje mrozqce krew w zylach 
„zdarzenie 3". Z wlasnego doSwiad- 
czenia mogq powiedziec, ze niskie 
(do 15m wysokosci) i nie calkowicie 
sztywne maszty mozna cz^sciowo 
oczysci£ z szadzi poprzez ostrozne 
pociqganie za jeden z gornych od- 
ciqgdw. Jezeli konstrukcja jest na 



Jeden z masztow Centrum Odbiorczego 
w Rekowie, pokonany przez szadz (fot. Karol 
SQ2HEY) 


tyle sztywna, ze wspomniana meto- 
da nie daje rezultatu to juz trudno 

- stanowczo odradzam wchodzenia 
na maszt w takich warunkach. Pa- 
mi^tajmy, ze z dwojga zlego lepsza 
jest kombinacja „sprawny operator 
i polamany maszt" niz odwrotna. 
Jezeli chodzi o anteny drutowe, to 
w pewnym stopniu mozna umoz- 
liwid usuni^cie z nich szadzi na- 
wet w najtrudniejszych warunkach 
pogodowych. Konieczna jest jed- 
nak mozliwosc stalego dost^pu do 
punktdw mocowania anten. Jezeli 
punktami tymi sq szczyty masztow, 
a maszty stojq na terenie b^dqcym 
naszq wlasnoscia, polecam spraw- 
dzone i skuteczne (choc niekoniecz- 
nie jedyne i najlepsze) rozwiqzanie 
(rys.l). Linka antenowa przymoco- 
wana jest poprzez izolator do linki 
mocujqcej, ktora z kolei przywiq- 
zana jest do linki kontrolnej (np. 
za pomocq wc^zla plaskiego). Linka 
mocujqca przechodzi przez kolko 
bloczka, zamocowanego do masztu 
za pomocq krotkiego kawalka linki 
stalowej. Linka mocujqca i linka 
kontrolna zamocowane sq u pod- 
stawy masztu w sposob umozliwia- 
jqcy szybkie rozlqczenie (ogniwa 
uniwersalne lub karabiriczyki) oraz 
chronione przed wyslizgni^tiem siq 
z r^ki poprzez wzajemne polqczenie 

1 zaczepienie w dodatkowym punk- 
cie - to zabezpieczenie szczegolnie 
polecam 1 . JakoSc zastosowanych 
linek ma duze znaczenie: zwykla 
linka do bielizny, choc tania, po ok. 

2 latach rozsypuje sie na proszek 
pod wplywem slonca (sprawdzilem 

- niestety tak jest!). Anteny wte- 
dy spadna, a maszty trzeba bedzie 
opuszcza£, lub na nie wchodzic, 
co nie jest mozliwe przy kazdej 
pogodzie. Lepiej zastosowac nieco 
drozsze, ale pewniejsze kilkuwar- 
stwowe linki nylonowe, np. stoso- 
wane w rozrusznikach mniejszych 
silnikow sprzqtu ogrodniczego lub 


najlepsze i najdrozsze - wysokiej 
klasy linki zeglarskie. Opuszcze- 
nie, oczyszczenie z szadzi (np. r^kq 
w szmacianej rqkawicy) i podnie- 
sienie z powrotem dwoch wsp61- 
srodkowych anten typu „kwadrat" 

0 dlugosci 82 i 41m na tak przygo- 
towanych czterech punktach mo- 
cowania zajmuje okolo pol godziny 
przy Swietle dziennym i bezwietrz- 
nej pogodzie. Kosztuje to nieco wy- 
silku, ale sto razy bardziej wol^ taki 
wysilek, niz czekanie, kiedy prze- 
ciqzone anteny zerwq siq i spadnq. 

Pomimo swojej niszczycielskiej 
sily szadz nie stanowi az tak du- 
zego zagrozenia, jak mogloby sie 
to wydawac. Glownie dlatego, ze 
nie wyst^puje zbyt czqsto. Ale fakt 
niewielkiego prawdopodobienstwa 
uderzenia pioruna w nasz „radio- 
-shack" nie zwalnia nas przeciez 
od obowiqzku dzialan profilaktycz- 
nych (instalacja odgromowa) ani 
tez dzialan doraznych (odlqczanie 

1 uziemianie zlqcz antenowych). 
Chrorimy nasze z trudem skonstru- 
owane i zestrojone anteny przed 
dzialaniem szadzi (jeSli kto§ ma 
jeszcze jakie§ pomysly, niech napi- 
sze do „Swiata Radio"). Pocieszmy 
siq - latwiej u chronic maszty i an- 
teny przed dzialaniem najbardziej 
nawet uciqzliwych czynnikow at- 
mosferycznych, czy tez zwierzqt niz 
przed celowym dzialaniem czlowie- 
ka. A gdy pewnego ranka zobaczy- 
my nasze anteny cale w szadzi, to 
najpierw je sfotografujmy, a potem 
oczyscmy. Nastqpnie popatrzmy juz 
spokojnie na sniezny krajobraz, na 
misterne pajeczynki, kloski, kwiatki 
i inne przecudne Sniezno-lodowe 
twory. Czy stworzenie takich arcy- 
dziel nie wymagato przypadkiem 
wiqcej wysilku niz nasze prace przy 
antenach? 

Michal Emler SP2SC 
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Tworzeniu sie szadzi 
sprzyja inwersja 
temperaturowa 
i peine zachmurzenie 
stralusem. Wlosnie 
taki splol okolicznosci 
meteorologicznych miol 
miejsce w dniach 13- 
-16.2006 r.Tymrazem 
jego efekt nie dotyczyi 
tylko osadzania szadzi 
- by! rowniez bordzo 
pozyteany dla kr6tko- 
falowcow, pracujqcych 
w zakresie UKF. 


1 Gdy niesfoma linka 
v/ymknela mi si? kiedys 
z r?ki, zaplqlala si? 

(na szcz?scie) gdzies 
w polowie wysokosci 
masztu, skqd udalo si? jq 
sciqgnqc dopiero za po- 
mocq 6-meIrov/ej tyczki 
i drobiny. Tylko dzi?ki 
teinu nie musialem 
opuszczac masztu, co 
byloby bordzo niebez- 
pieczne ze wzgl?du na 
zbyt silny wiatr. 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


Historia, dzien dzisiejszy i przysztosc 


CB w Trojmiescie i okolicach (2) 


Historia CB-Radio kotem si? toczy. I nie 
tylko w Trojmiescie - po niewielkiej zmia- 
nie dat „kolo historii CB” z rysunku powin- 
no pasowac do wi?kszosci duzych miast 
w Poisce. Sledzenie obecnego „wtomego” 
rozwoju CB-Radia, ktory przebiega szybko, 
lecz selektywnie (radiotelefony w pojaz- 
dach, ograniczona tematyka rozmow) nie 
daje odpowiedzi na pytanie: Co dalej? Czy 
etapy „kofa” w latach 2004-2024 b?dq iden- 
tyczne? Chyba nie... 


Go d al ej - f 
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CB-Radio 1984.86 
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1989-91 
Chaos 

„Koto historii” CB-Radia w Troimiescie i okolicach 


Mobiiki, antenki i radyjka 

Znam kilku trojmiejskich krot- 
kofalowcow, ktorzy na takie okre- 
slenie wyposazenia amatorskiego 
„radio-shacku" dostaj^ piany na 
ustach. By 6 moze byloby nawet tak, 
jak opowiada G. Marcus w swo- 
jej ksiqzce okatastrofie „Titanica": 
„slowne starcia w eterze, znajdowa- 
ly epilog w gwaltownych bojkach 
na Iqdzie, jezeli si^ zdarzyto, ze 
radiowi antagonize! spotkali siq oko 
w oko". Ale wtasciwie dlaczego? Toe 
przeciez juz w „ Polo pie" mozemy 
przeczytac, ze „ksi^zulkowie mieli 
tak grzecznych oficerow na kondy- 
cyjce". Jezeli rozmowca (nawet jesli 
jest mm jakiZ wspolczesny Kukli- 
nowski) zachowuje si^ przyzwoicie, 
ma poczucie humoru i mozna z nim 
normalnie porozmawiac, to raezej 
wypada darowac mu to Esperan- 
to", tak jak krotkofalowcom nie wy- 
pomina si^ „volapuku" w rodzaju: 
„Jechalem z QTH do QRL, zrobilem 
QSO na QRFJ potem przetqczylem 


TRX-a na QRO, ale SWR poszedl 
troch^ za wysoko, wiec zrobilem 
QRX, a potem QRT'. Taki sposob 
wypowiadania siq nie jest raezej 
powodem do dumy, a juz na pew- 
no do zwracania uwagi komus, kto 
swoje radio nazwal „radyjkiem". 
Jedno i drugie to slang. Jeden po- 
wstal w 1912 r., drugi w latach 1986- 
-89. Jednego i drugiego slangu moze 
uzywac tak samo kulturalny roz- 
mowca, jak i nieokrzesany ordynus. 
Jaki z tego wniosek? Raezej nie taki, 
aby zaszufladkowac czlowieka do 
ktorejZ z tych kategorii na podsta- 
wie tego, ze powiedzial „antenka" 
czy ,,QRX"? Osobiscie spotkatem 
na pasmie CB bardzo wielu wspa- 
nialych kolegow, kulturalnych roz 
mdwcow i po prostu dobrych ludzi, 
ch^tnych do pomocy temu drugie- 
mu, I nie mialo dla mnie znaezenia, 
jakim narzeczem si^ poslugujcj. 

W dzisiejszyeh czasach o ante- 
nach i radioteiefonach nie dysku- 
tuje sit> zbyt duzo, tak jak to bylo 
np. dwadziescia lat temu. W 1983 
r. posiadanie fabryeznego CB-Ra- 
dia bylo - troch^ jak posiadanie 
magnetowidu - kosztownym luk- 
susem, dost^pnym tylko dla nie- 
licznych. Osobiscie uzywalem „Tu~ 
kana", do ktorego dorobilem drugi 
kanal i cos w rodzaju „interfejsu", 
zrobionego z aluminiowej pusz- 
ki po glowicy UKF i wkr^canego 
w miejsce po wyj^tym gniezdzie 
sluchawkowym. Umozliwial on 
podt^czenie mikrofonoglosnika, 
zasilania 9V i anteny zewn^trznej. 
By! tam takze umieszczony prze- 
l<jcznik zmiany kanalow. Ludzie 
radzili sobie jak mogli. Pewien war- 
szawski kolega przerobit ,,Tukana" 
na dwukanalowe urz^dzenie ba- 
zowe, wstawiaj^c go do rzezbionej, 
drewnianej skrzynki. Podrasowane 
„Echo" Staszka „Jedynki" okazalo 
si^ nawet niezle wykonan^ repli- 
k^ nie pierwszej mlodosci japon- 
skiego radiotelefonu CB. Replik^ 
t<> skopiowalem i wykonalem dla 
siebie. Niestety, mimo posiadania 
pewnych uzdolnieri mechanicz- 
nych, nie mialem wtedy jeszcze 
poj^cia o wielu rzeczach, np. nie 
wiedzialem, ze: 

m Antena powinna bye dopasowana 
i zawieszony ^inverted V 2x3m" 
nalezy w tym celu odpowiednio 
przyci^c. 


■ Filtry na wyjsciu nadajnika sq 
niezb^dne i nie nalezy ich wyci^- 
gac, zeby „podrasowac ' radio. 

■ Kolega z polozonego niedaleko 
Witomina slyszy sygnaly, ktory eh 
ja nie slyszy, bo jego dzielnica 
lezy znaeznie wyzej. 

i Na skutek pasozytniczej detekcji 
mojego sygnalu jestem dosko- 
nale slyszalny w domofonach, 
gramofonach i magnetofonach, 
a na moje r/ haaaaalo" wlc|cza si$ 
lodowka u s^siada. 

■ Nie wszyscy s^siedzi sq wyrozu- 
miali dla mlodziehca, ktory ma 
takie hobby. 

Dzisiejszy CB-sci nie doswiadez^ 
juz chyba zadnego z tych proble- 
mow. Fabryczna anteny zainstaluje 
sprzedawca ze sklepu, fabryezny 
radio tele f on ma homologacj^ i nie 
trzeba go podrasowywac (wr^cz jest 
to zabronione), wysokosc anten jest 
bardzo podobna, bo znakomita ich 
wi^kszosc instalowana jest na po- 
jazdach, detekeja w sprz^cie AGD 
nie jest problemem z tego samego 
powodu, a wyrozumiafosc - no coz, 
kontynuuj^c mysl zpoczqtku tego 
rozdzialu, uwazam, ze nieistoinym 
jest, jakim samochodem b^dzie je- 
chal nasz interlokutor. Wazne jest 
natomiast, zeby rozmowa z nim nie 
sprawila obu stronom przykrosci, 
tylko przyjemno^c. A jezeli oprocz 
„dr6zki" i „misk6w" znajdzic 
jeszcze jakis wspolny temat, to tyl- 
ko si^ cieszyc! - ciekawa rozmowa 
z pewnosci^ ozywi zm^ezonego 
kierowcq w czasie jazdy i nie po- 
zwoli zasn^c. Czyzby zapewnie- 
nie bezpieczehstwa na drodze bylo 
jeszcze jedn^ pozytywn^ cechq CB- 
-Radia? 

DziewiQtnasty 
i inne specjalne ..kanatki” 

Kanal dziewietnasty, jako wy- 
wolawczy dla kierowcow, przyjql 
si^ w Poisce dopiero pod koniec 
lat 80., mimo ze na swiecie sluzyl 
kierowcom rownie dlugo, a mo- 
ze nawet diuzej niz „dziura 15 A" 
(cz^stotliwosc 27,145MHz znajdu- 
j^ca si$ pomi^dzy kanalem 15 a 16 
podstawowej „czterdziestki") do 
sterowania zabawkowych samo- 
chodzikow. Przez kilka pierwszych 
lat rozwoju CB-Radia, w Trojmie- 
scie kanal 19, a takze 9 uzywane 
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byly normalnie, tak jak kazdy inny. 
Trudno, zeby bylo inaczej: szcz^sli- 
wy „zdobywca''' kilku par rezonato- 
row na cz^stotliwoSc 27,060MHz nie 
zastanawial si^, do czego ona sluzy 
w USA, tylko sprzedawal kwarce 
kolegom, aby potem z mini na tym 
kanale rozmawiad. Kanalem wy- 
wolawczym by! natomiast ostatni 
z oficjatnego „bandplanu", czyli 28 
(27,280MHz). Poczqtkowo ze zdzi- 
wieniem patrzylem na fabryczne 
CB-Radia z wyroznionymi „kana- 
lami specjalnymi". Jedno z nich 

- mala „Cobra" - zapakowane bylo 
w futeral wraz z malutkq skladanq 
antenq teleskopowq o zadziwiajqco 
dobrej skutecznosci. Do kompletu 
byla zalqczona instrukcja obslugi 
brzmiqca mniej wi^cej tak: „W razie 
awaryjnej sytuacji drogowej wyjmij 
radio i antenq z futeralu, antenq 
rozloz, podlqcz do radio i postaw 
na dachu samochodu. Kabel zasila- 
jcjcy podlqcz jednq strong do radia, 
drugq do gniazda zapalniczki. Na- 
stijpnip skontaktuj si^ ze sluzbami 
ratunkowymi. Kanal 9 ustawia siq 
samoczynnie po kazdy m wlqcze- 
niu radia". A niby po co? Przeciez 
to radio sluzy do dlugich nocnych 
rozmow, takich o zyciu, o polityee 
(„masz pozdrowienia ze wschodu" 

- rozmowa ze Stoszkiem „Jedynkq", 
10 lutego 1984 r. Dzien wczesniej 
zmarl Jurij Andropow) i o antenach 
(„gorny pr^t jest do gornej wst^gi, 
a te wqsy to sq na dolnq wst^g^" 

- czerwiec 1985, jeden korespondent 
z Gdyni wykiadal drugiemu swo- 
iscie rozumianq teori^ anten). Ale 
skladany, podr^czny zestaw wylacz- 
nie do wzywania pomocy w naglych 
sytuacjach? Proby vvprowadzenia 
kanalu 9 jako ratunkowego zostaly 
jednak podj^te. Na niektorych komi- 
sariatach zainstalowano nawet „su- 
perszesnastki" (anteny 5/8 lambda 
z szesna stoma przeciwwa garni pro** 
dukcji firmy „PAN -Electronic". Na 
przelomie lat 80790. uwazane byly 
za jedne z najlepszych anten bazo- 
wych. Chyba nieslusznie - po kilku 
silnych wiatrach cztery piqte prqta 
pionowego odlatywalo w sinq dal, 
a na maszde zostawat jedynie krotki 
jego fragment, otoczony imponujq- 
cym wianuszkiem przeciwwag). Na 
nieszcz^scie by! to okres wchodzenia 
w chaos i pomysl nie wypalil. 

Obecnie „dziewi^tnastka" jest 
chyba jedynym systematycznie slu- 
chanym kanalem. Sluchaczami sq 
w przewazajqcej wit^kszoSci kierow- 
cy coraz liczniejszych aut z ante- 
nami CB. I jezeli mialbym wezwac 
pomoc, a rozladowalaby mi si^ ko- 
morka, niewqtpliwie probe walbym 
wlasnie na kanale 19. 


Numerki 

W czasie mo jego obecnego, „re- 
nesansowego" nasluchu pasma CB 
ani razu nie spotkalem siq z sytua- 
cjq, aby ktokolwiek z koresponden- 
tow, pracujqcych na podstawowej 
„czterdziestce" uzyl numeru lub 
znaku wywolawczego. Przyczyna 
tej diametral nie odmiennej sytuacji 
(w por6wnaniu np. z rokieni 1989) 
jest oczywista - teraz siq takich zna- 
kow nie przydziela. I chyba tak jest 
nawet lepiej. Czasem zdarzajq sie 
„ksywki", ale najcz^sciej CB-sci wo- 
lajq si^ po imieniu tub per „kole- 
go", rzadziej slychac zwrot „prosz^ 
pana". Okreslenie „numerki" na pa- 
smie CB odeszlo do historii. Raczej 
bezpowrotnie. 

Co dalej? 

Trudno jest obecnie mowic 

0 przyszlosci CB-Radia w Trojmie- 
scie. Jesli juz, to mozna sprobowac 
przewidziec, co b^dzie siq dzialo 
na trojmiejskich i okolicznych dro- 
gach w ,,11-metro wym" eterze. Silq 
rzeezy rozwazania te dotyezq jed- 
noczesnie calego kraju, a zwlaszcza 
sieci polskich drog. Wqtpie bardzo, 
czy (z wyjqtkiem „ochotnikow-prze- 
prowadzaezy", staeji benzynowych 

1 przydroznych barow) zwi^kszy 
si^ liezba staeji bazowych CB w du- 
zych miastach - administracyjne 
utrudnienia w instalacji anten sq 
juz na tyle powazne, a sprzet na 
tyle kosztowny, ze sporo ludzi za- 
stanowi si^, czy nie lepiej b^dzie 
zainwestowac np. w internet. Roz- 
dzial CB od krotkofalarstwa (ale nie 
antagonizm!) jest moim zdaniem 
obecnie tak wyrazny, ze nazywa nie 
CB-Radia „szkoikq krotkofalarstwa" 
jest wytartym frazesem. Przeciez 
kilkadziesiqt tysiecy kierowcow to 
nie smarkaeze w krotkich majtecz- 
kach, ktorym potrzeba wielu Iat 
wytrwalego treningu, aby osiagnqc 
szczyt marzeh i zostac krotkofalow- 
cem. Rzadko ktory kierowca jest 


jednoczesnie hobbistq-lqcznosciow- 
cem. Nie musi przeciez nim by6 
Urz^dowa obstrukeja w udost^p- 
nieniu pozostalych ^czterdziestek" 
dodatkowo zniecheca prawdziwych 
hobbystow i amatorow dalekosi^z- 
nych Iqcznosci - nie dla wszyst- 
kich permanentne popelnianie wy- 
kroczenia jest czyms normalnym 
i oczywistym. Wiadomo, wiele osob 
popelnia to wykroczenie i udaje, ze 
wszystko jest w porzqdku, odpo- 
wiednie czynniki, zamiast pozwolic 
CB-stom na uzywanie spornego 
zakresu cz^stotliwosci, udajq, ze nic 
nie widzq i nie slyszq, a dzialalnosc 
sieci „nielegalnych" klubow, o kto- 
rych od kilkunastu lat szeroko pisze 
si^ i mowi w mediach, przypomina 
cos w rodzaju „partyzantki" z fil- 
mdw typu „Rozmowy kontrolo- 
wane" lub „ Alio -alio". W ramach 
publikaeji [1] mozna przeczytac, 
ze praca poza zakresem 26,960- 
-27,410 MHz moze „ pomoc zostac 
1 i cencj ono wanym krotkof a I o wcem " 
i jednoczesnie „jest wykroczeniem". 
O temporal o mores! 

Nie ulega wqtpliwosci, ze sa- 
mochodowe CB-Radio jest obecnie 
modne. Moda szybko przemija, 
a radia tylko wtedy pozostanq w sa- 
mochodach, jezeli wykazq swojq 
uzytecznosc. I to nie tylko w omi- 
janiu policyjnych patroli. Mysl^, ze 
niezwykle konstruktywnq vo\q ode- 
grac moze tu zachowanie wlasciwej 
kultury korespondeneji radiowej, co 
nie jest znowu takie trudne. Prze- 
ciez niekonieeznie trzeba klqc i si^ 
zloscic. Mozna np. wyglosic uprzej- 
mq przemow^ w rodzaju: 7 ,wielki 
bracie, pt^dzisz szybko, ale ja chcial- 
bym wyprzedzic, mog^?", ^pozdra- 
wiam zielonego busa iwszystkich 
pasazerow, zycz^ szerokiej drogi" 
albo ^prosze wyprzedzac, droga 
wolna". Moze to wlasnie jest przy- 
szlosc CB-Radia? 

Gustaw-7 



„Xulturaho 
dziewf^tBastko" 
Prawndzona przez 
Serwis Uiytkownikow 
CB-Rodio 
(wwxbiQdio.pl) 
skeja ^Kullurolna 
dziewi^tnostka" zyskuje 
coraz wi^kszq slow? 
i rozglos... 

Sztzegofy w kolejnym 
numerze SR 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Wywiad ze swiatowej stawy DX-manem 


Radiowe wyprawy SP9PT 


W SR 1/06 zostat zamieszczony wywiad z SP5EWY. W tym miesiqcu publi- 
kujemy rozmow? ze swiatowej stawy DX-manem Wojciechem Kiosokiem 
SP9PT, dlugoletnim prezesem klubu SPDXC. 

Dobrq okazj^ do rozmowy byla ubiegtoroczna polska radiowa wyprawa na 
Grenada, o ktorej juz takze wspominalismy miesiqc temu. 


Red.: Z informacji redakcyjnych 
wynika, ze w tym roku obchodzisz 
50-lecie dziatalnosci krotkofalar- 
skiej. Po ostatnich zmianach przepi- 
sow radiokomunikacji amatorskiej 
pierwszq licencjq mozna otrzymac 
w wieku 10 lat. A jak bylo w Twoim 
przypadku i czy Twoja praca zawo- 
dowa jest wjakis sposob zwiqzana 
z radiokomunikacji? 

SP9PT: Krotkofalarstwem zajmujq 
siq od 1956 roku. Licencjq (SP6PT 
- Opole) uzyskalem w roku 1959 
jako najmlodszy nadawca w SP. 
Mialem wowczas 17 lat, a poniewaz 
licencje wydawano w tym czasie od 
lat 18, na Zjezdzie PZK postanowio- 
no przyznac mi „kuratora" w oso- 
bie SP6GD i wyjqtkowo wystqpic 
o wczesniejsze przyznanie licen- 
cji nadawcy. Od 1961 pracujq pod 
znakiem SP9PT. Z zawodu jestern 
inzynierem geodetq gorniczym (po 
AGH), od 6 lat na emeryturze. 
Obecnie mam 63 lata i dzialam 
spofecznie jako sekretarz Zarzqdu 
Oddzialu SITG w Rybniku (mamy 
ponad 3500 czlonkow). Prowadzq 


tez grupq rzeczoznawcow przy tym 
oddziale oraz jestern bieglym sqdo- 
wym ds. szkod gorniczych. 
„Radiowo" zawsze nalezalem do 
PZK, a przez 30 lat byiem w Zarz^- 
dzie SPDX Klubu; zas przez 9 lat 
jego prezesem. 

Red.: Swoji radiowq wyprawq roz- 
poczqles ponad 30 lat temu w gory 
Alaski. Pamiqtam, jak z zaintere- 
sowaniem sledzilem losy wypra- 
wy i oglqdalem zdjqcia na lamach 
prasy. Czy moglbys przypomniec 
tamte chwile? 

SP9PT: Pierwsza moja wyprawa 
miata miejsce w roku 1974 - jako ra- 
diooperator uczestniczylem w wy- 
prawie wysokogorskiej w gory Ala- 
ski i Kanady. Licencjq otrzymalem 
tylko na prace zjukonu (1. strefa 
WAZ). Jako pierwszy Polak nada- 
walem z Kanady - pod znakiem 
VE8/SP9PT. Amerykanie odmowi- 
li mi wowczas wydania licencji. 
W czasie trwania wyprawy utrzy- 
mywalem stalq Icjcznosc z Polskq 
(glownie z SP9ZD, SP9KRT). W tym 



Od lewej: Marek SP9BQJ, Uwe, Kate, Jozek SP9-31029 i Wojciech SP9PT 


czasie taka Iqcznosc byla bardzo 
ceniona. 

Przeprowadziiem wowczas nie- 
wiele ponad 1000 QSO's. Niestety 
w koncowym etapie wyprawy zgi- 
nqlo dwoch moich kolegdw - a ja 
musialem te tragiczne info via radio 
przekazywac do Polski. 
Nadawalem wowczas na TS515 
i ant. TH3JR. 

Red.: Potem byla dluzsza przerwa, 
zanim zdecydowales siq na kolej- 
ne wyprawy (pisalismy o tym na 
lamach SR). Na czym pracujesz 
z domowego shacka i jakie masz 
osiqgniqcia DX-we? 

SP9PT: Kolejne juz czysto DX-owe 
wyprawy to: 

■ rok 2000 - 3A/SP9PT (byiem 
wdwczas razem z Henrykiem 
SP3FYM) 

■ rok 2001 - VK9KNE i 9M6APT 
(byiem z Jurkiem SP9EVP) 

■ rok 2003 - CE0Y/SP9PT i CE1/ 
SP9PT (wspolnie z Jurkiem 
SP9EVP i Jozkiem SP9-31029) 

■ no i rok 2005 - J3/SP9PT (z Mar- 
kiem SP9BQJ i SP9-31029). 

W domu uzywam TS950S i K2 oraz 
anten: 2 anteny 3-el. na 18 i 24MHz 
i druga na 14, 21, 28MHz oraz inv. 
Vee na niskie pasma (nie uzywam 
wzmacniaczal). Przeprowadziiem 
dotqd ponad 200000 QSO. Z naj- 
cenniejszych osiqgniqc to 5BDXCC 
(w roku 1978), 5BWAZ (200 stref) 
i DXCC Honor Roll nr 1. 

Red.: Wrocmy jednak do ostatniej 
wyprawy. Dlaczego akurat byla to 
Grenada? 

SP9PT: Wracajqc z Jurkiem Ole- 
chem SP9EVP i Jozkiem Gromy- 
szem SP9-31029 przed dwoma laty 
z wyprawy na Wyspq Wielkanocnq, 
piano wali§my juz kolejnq - na jed- 
nq z wysp karaibskich. Grenada 
spelniala nasze trzy podstawowe 
warunki, a mianowicie: miejsce 
w miarq bezpieczne, istniala moz- 
liwosc dotarcia na niq samolotem, 
no i oczywiscie jest to kraj w miarq 
atrakcyjny DX-owo. 

Wprawdzie w latach 90. z tego kra- 
ju pracowalo kilka wypraw ame- 
rykanskich, ale w ostatnim czasie 
nie bylo tarn wiqkszej aktywnosci, 
zas szczegolnie rzadkim krajem 
byla ona dla pracujqcych emisjami 
cyfrowymi. 
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zastrzeglismy sobie ich wykupienie 
jedynie w przypadku zgody na za- 
branie ze sobq dw6ch nietypowych 
bagazy (skrzynki o dlugosci 2,15 m 
z antenami). Po konsultacji z por- 
tami lotniczymi w Krakowie, Lon- 
dynie i na Grenadzie - zgod$ takq 
otrzymalismy. Samoloty z Londynu 
na t$ wysp(? latajq raz w tygodniu. 
Lokalizacj^ naszej wyprawy ze 
wzgl^du na dobre „otwarcie" wkie- 
runku Europy i Ameryki Polnocnej 
wybralismy na polnocnym wybrzezu 
wyspy kolo miejscowoSci Sauteurs 
w osrodku „ Almost Paradise" (co po 
polsku oznacza „prawie raj"). Skorzy- 
stalismy z opisu zamieszczonego na 
stronie internetowej K5AND, ktdry 
pracowat stamtqd (wylqcznie na 2m i 
6m) w czerwcu 2005 roku. 


Red.: Zdj^cie z lotniska w Balicach 
z Waszego odlotu byio zamieszczo- 
ne w SR 12/05. Czy nie bylo zad- 
nych problemow juz po dotarciu 
na miejsce? 

SP9PT: Na Grenadzie wylqdowali- 
Smy 25 pazdziemika, a na lotnisku 
oczekiwal na nas ze swojq taksow- 
kq (uprzedzony e-mailem) Cletus 
J39JQ. Przy jego pomocy nast^p- 
nego ranka odebralismy w stolicy 
kraju St. Georges nasze licencje. 
Bardzo pomocne okazalo siq - po 
wylqdowaniu na Grenadzie - zabra- 
ne z Polskiego Zwiqzku Krotkofa- 
lowcdw i podpisane przez Prezesa 
Zarzqdu Gldwnego pismo potwier- 
dzajqce, ze jesteSmy czlonkami pol- 
skiej wyprawy radiowej i mamy ze 
sobq sprz^t radiowy (wyszczegdl- 
nione zostalo, co zabraliSmy). 
Wprawdzie jako ostatni opuszcza- 
lismy port lotniczy, ale nie bylo juz 
szczegdlowej kontroli celnej. 

Przed wyjazdem na pdlnoc spotkali- 
smy sitj w hotelu „Tropicana" z gru- 
pq amerykanskich krdtkofalowcow 
pod przewodnictwem AC8G, ktora 
przyjechala na Grenada wylqcznie 
po to, aby wziqc udzial w zawodach 
CQ WW SSB pod znakiem J3A. 

Red.: Jak wyglqdala Wasza praca 
radiowa? 

SP9PT: Po przyjezdzie na miejsce 
naszego pobytu postawilismy 2 an- 
teny i rozpocz^liSmy prace w ete- 
rze. Nieco klopotdw sprawilo nam 
postawienie trzeciej- prawie 18m 
GP na niskie pasma, ale sprawdzo- 
ny jeszcze w Polsce w QTH Marka 
sposdb podnoszenia tak wysokie- 
go masztu (z dwoma wykonanymi 
z kabla koncentrycznego trapami 


Wojciech SP9PT i Marek SP9BQJ po odebraniu licencji od Cletusa J39JQ 


Dwie anteny na tie domu, w ktorym mieszkata ekipa 


W trakcie przygotowan do wypra- 
wy Jurek SP9EVP musial zrezygno- 
wac, a jego miejsce zajql Marek Nie- 
doba SP9BQJ. Jurek jednak przez 
caly czas wspieral nas swoimi ra- 
dami, a takze uzyczyl sprawdzonej 
na wielu poprzednich wyprawach 
anteny GP7. 

Wszyscy trzej uczestnicy wyprawy 
to czlonkowie PZK i Klubu Krotkofa- 
lowcdw ROW SP9PRO przy Zarzq- 
dzie Rybnickiego Oddzialu Stowa- 
rzyszenia Inzynierow i Technikdw 
Gornictwa (SITG). SP9BQJ i SP9PT to 
takze dlugoletni czlonkowie SPDXC. 


Red.: Jak odbywaly siq przygoto- 
wania do takiej nietypowej wy- 
prawy? 

SP9PT: Wnioski o licencje wyslali- 
smy na Grenada na poczqtku sierp- 
nia 2005 r. Po kilkutygodniowym 
oczekiwaniu i monitowaniu e-ma- 
ilami otrzymalismy zapewnienie, ze 
licencje b^dziemy mogli otrzymac 
po przylode na wysp<£. 

Podczas lotu samolotem przez 
Atlantyk istniala mozliwoSd zabra- 
nia ze sobq przez kazdego z uczest- 
nikow 64kg bagazu (poza bagazem 
podr^cznym). Marek zajmujqcy si^ 
sprawami sprz^towymi zbudowal 
z 2-metrowych odcinkdw rur pra- 
wie 18-metrowq anteny Battle Creek 
Specjal na pasma 40, 80 i 160m oraz 
odbiorczq-p^tlowq z kabla koncen- 
trycznego. 

Ponadto zabralismy jeszcze dwie 
anteny (GP7 i TH3JR), maszt ante- 
nowy oraz transceivery K2, IC737 
i IC706 MK2G, wzmacniacz okolo 
600W, dwa notebooki i wiele dodat- 
kowego sprz^tu o Iqcznej wadze 
prawie 190kg. Dokonujqc rezerwa- 
cji biletow lotniczy ch na Grenada, 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Zestawienie przeprowadzonych przez wyprawq Iqcznosci w rozbiciu na pasma i rodzaje emisji. 
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2501 

3349 

1039 
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w srodku i na jego koricu) okazal si^ 
bardzo pomocny. 

Z trzech budynkow hoteliku usy- 
tuowanych na stromym zboczu 
(w jednym z nich bylismy rozloko- 
wani) rozposcieral siq wspanialy 
widok na sqsiednie wyspy m.in. 
na najbardziej znanq - Carriacou. 
W czasie pobytu tam bylismy je- 
dynymi mieszkancami tego hotelu 
(poza jego wlascicielami), co dawalo 
nam duzy komfort pracy w eterze. 
Gospodarze hotelu, Kate (Kanadyj- 
ka) i Uwe (Niemiec), to ludzie bar- 
dzo otwarci i przyjaznie nastawieni 
do naszego hobby. 

Pierwszq IqcznoSc przeprowadzi- 
lem na 30m z Jurkiem SP9EVP.. 
i zaczqlo si<*. 

Zainteresowanie naszq pracq bylo 
bardzo duze. W ciqgu 12 dni aktyw- 
no£ci w eterze przeprowadziliSmy 
12.517 Iqcznosci ze 118 krajami, pra- 
cujqc w wi^kszosci tylko mocq 100W. 
Mielismy jednak wiele przerw 



Marek SP9BQJ przy pracy z werandy domku 



WrQCzenie proporczyka PZK podczas spotkania z krotkofalowcami 
amerykanskimi (od lewej AC8G, SP9PT, NOKE, SP9BQJ i NOVD 


w pracy spowodowanych gwaltow- 
nymi burzami, ulewami tropikalny- 
mi czy wylqczeniami zasilania. 

Red.: Jak docieraly sygnaly stacji 
polskich na tie innych stacji? 
SP9PT: Jak zwykle podczas pracy 
spoza kraju najwiqkszq frajd^ da- 
waly nam „zawolania" stacji pol- 
skich, a bylo ich naprawd^ duzo 
i to z dobrymi, a czasami wr^cz wy- 
jqtkowo silnymi sygnalami. Naj- 
aktywniejsi, pracujqcy wszystkimi 
trzema emisjami, nawiqzali z nami 
kilkanascie QSO's. 

Przed wyprawq otrzymalem szereg 
e-maili od operatorow japonskich, 
ktorzy przyrdwnywali stopien trud- 
noSci QSO z tq cz^sciq Karaibow do 
naszych Iqcznosci z odleglymi wy- 
spami Pacyfiku i prosili o zwrdcenie 
uwagi na krdtkie otwarcia w tym 
kierunku. 

Rzeczywiscie, cho£ stacje europej- 
skie byly odbierana na Grenadzie 
niemal o kazdej porze dnia i nocy 
(oczywiScie na roznych pasmach), 
to kierunek na JA/HL otwieral si^ 
na kr6tko okolo pdinocy czasu GMT 
i to glownie w pasmie 20 m. Na po- 
przednich naszych wyprawach sta- 
cje z JA/HL stanowily zwykle okolo 
20-30% wszystkich zalogowanych 
QSO's, za£ w tym przypadku bylo 
to jedynie 1,4% wszystkich Iqcz- 
nosci (przy 56% QSO's ze stacjami 
europejskimi). 

Z Iqcznosciami z JA wiqze si^ tez je- 
dyna nieprzyjemna sytuacja, jakiej 
doSwiadczylem podczas trwania 
wyprawy. W czasie pracy w pasmie 
30m jeden z operatordw angiel- 
skich poinformowal mnie, ze wola- 
jq mnie rowniez stacje japonskie. Po 
kilkukrotnym nadaniu QRX dla EU 
i NA rozpoczqfem nie bez trudnoSci 
(slabe sygnaly) robic Iqcznosci z JA. 
Niestety po kilku minutach pracy 
stacja SP7C.. (z Lodzi) bardzo „sku- 
tecznie" zacz^la mi przeszkadza£ 
i mimo wielu pr6sb o QSY przez 
okolo 20 minut byla zawsze tam, 
gdzie wolali korespondenci. Bylo 
mi podwojnie przykro, raz, ze nie 
zrobiiem juz wi^cej stacji JA, a dwa, 
ze tym ktdry mi to uniemozliwil byl 
nasz rodak. 

Duzq satysfakcje natomiast dalo 
nam ponad 800 QSO's przeprowa- 
dzonych w pasmie 80-metrowym, 


a takze ponad 1500 QSO emisjq 
RTTY. W tym ostatnim przypadku 
dla wi^kszoSci korespondentdw byl 
to nowy kraj. 

Red.: Bylo Was trzech. Jak dzieli- 
liscie pracq na pasmach i jak spra- 
wowal siq sprzqt? 

SP9PT: Marek pracowal glownie 
na pasmach podstawowych emisjq 
RTTY i na niskich pasmach emisjq 
SSB, ja - na CW, RTTY na pasmach 
WARC-owskich i SSB na gdrnych 
pasmach. Niestety rownoczesna 
praca dwdch nadajnikdw byla bar- 
dzo klopotliwa, chociaz czasami 
mozliwa. 

Nie wyszla nam praca na 160m 
(tylko kilka QSO's) gldwnie zracji 
klopotdw z PA. 

Byly takze inne awarie sprzqtu: 
stopien koncowy (100 W) w K2, pro- 
blemy kluczowania z komputera, 
„klejenie siq" przekaznikow, itp. 
WziqliSmy tez udzial w zawodach 
CQ WWDX Contest SSB ( Marek 
w pasmie 40 m -304 QSO, a ja w pa- 
smie 15m - 1623 QSO's). 

Niestety, po kilku godzinach pracy 
w potqznym pile-upie musialem 
robic nawet kilkunastominutowe 
przerwy, co spowodowane bylo 
fizycznym zmqczeniem (znacznie 
trudniejszy odbidr sygnaldw anizeli 
w kraju - z uwagi na wystqpujqcy 
w tropikach silny QRN). 

Jozek SP9-31029 dzielnie pomagal 
nam przy stawianiu anten, budo- 
wie ramowej anteny odbiorczej na 
niskie pasma, kibicowal przy du- 
zych pile-upie, a ponadto zaopatry- 
wal nas w produkty umozliwiajqce 
normalne funkcjonowanie. Naj- 
blizsza osada (miasteczko Sauteurs) 
oddalone bylo od naszego hoteliku 
o 4 km i codzienne jego „spacery" 
przy prawie 100% wilgotnoSci po- 
wietrza pozwolily mu stracic kilka 
kg na wadze. 

Red.: Taka wyprawa do nowego 
kraju to nie tylko siedzenie przy 
radiostacji, ale zwiedzanie i podzi- 
wianie ciekawych okolic. Co mogl- 
bys powiedziec o miejscu Waszego 
pobytu na Grenadzie? 

SP9PT: Wspaniala plaza wodlegto- 
sci okolo 300 m od naszego QTH 
z okazalymi palmami kokosowymi 
na obrzezu kusila nas mocno. J6zek 
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Fragment anteny Battle Creek Special na 
pasma 160,80 i 40m 


bywal tam we wszystkie pogodne 
dni (temperatura wody zblizona 
do tempera tury powietrza tj. okolo 
28-30°C). Marek tez czasami tovva- 
rzyszyl Jozkowi, ale poniewaz bvla 
pora najlepszej propagacji w kie- 
runku na EU na pasmach WARC- 
-owskich - ja tylko raz zakosztowa- 
lem kqpieli w Atlantyku. Przez caly 
czas bylismy jedynymi korzystajq- 
cymi z tej plazy. 

Przez kilka pierwszych dni mieli- 
smy dostep do internet!!, niestety 
awaria linii telefonicznej w tej cz^sci 
wyspy „umozliwila" nam sknpienie 
wylqcznie na IqcznoSciach radio- 
vvych (hi). 

VV dniu 1 listopada przebywalismy 
jeszeze na wyspie - stqd tez nasza 
kilkugodzinna przerwa vv pracy 
radiowej na odwiedzenie odleglego 
cmentarza i stojqcego obok koSciola. 
Samq wysp^ Grenada (o wymiarach 
okolo 30 x 20km), cud own ie zielonq, 
zamieszkuje ponad 100 tys. miesz- 
kahcow (niemal wszyscy o bardzo 
ciemnej karnacji skory). Bardzo kr^te 
drogi powoduja, ze np. z poludnia 
wyspy na pofnoc jedzie sie prawie 
3 godziny, a znaki drogowe (lewo- 
stronny ruch) zast^powane sq odpo- 
wiednimi sygnalami klaksonem. 
Grenada nazywana jest przez wielu 
„wyspq przypraw", jako ze znajdu- 
jq si$ na niej liczne plantacje galki 
muszkatotowej, gozdzikow, cur- 
ry, szafranu, ziela angielskiego czy 
drzew cynamonowych. W parku 
narodowym w centralnej cz^sci wy- 
spy czekaly na nas zyjqce na wok 
nosci malpy i liczne bardzo duze 
jaszczurki - tzw. grenady. 

W drodze powrotnej do portu lot- 
niczego (na poludniowo-zachodni 
cypel wyspy) me omieszkalismy 
odwiedzic rowniez wytworni rumu. 
Jego produkcja z trzciny cukrowej 
odbywa si^ w niezmieniony sposob 
od ponad 200 lat. 


Naszym przewodnikiem byt wspo- 
mniany wczesniej bardzo sympa- 
tyczny i przyjazny Cletus J39JQ. 
Przebywalismy na wyspie jeszeze 
przed sezonem turystyeznym (do 
potowy listopada wyst^pujq tam 
cz^sto huragany i tropikalne burze). 
Skutki najpot^zniejszego huraga- 
nu „Iwan", jaki nawiedzil Grenada 
w 2004 roku, widac byte niemal na 
kazdym kroku. 

Chociaz wydanych jest tam wiele 
licencji krotkofalarskich, to aktyw- 
nosc tamtejszyeh krotkofalowcow 
jest znikoma. 

Red*: Jak wyglqdal powrot do kraju 
i bilans wyprawy? 

SP9PT: Jak w drodze na Grenada 
tak i w drodze powrotnej samolot 
mial mi^dzyladowanie na wyspie 
Antigua, kt6ra to wyspa jest znaez- 
nie czqgciej odwiedzana przez Eu- 
rope) czykow anizeli Grenada. 

Na krakowskim lotnisku w Balicach 
oczekiwal juz na nas Jurek SP9EVP 
- zqdny pierwszych bezposrednirh 
wrazen z wyprawy, a w naszyeh 
domach poza rodzinami czekaly na 
nas juz stosy listow z kartami QSL. 
Cieszq nas szczegolnie zawarte 
w nich informaeje, ze daliSmy wielu 
krotkofalowcom mozliwosc zro- 
bienia nowego kraju, nowego na 
pasmie czy tez emisjq RTTY . 

Teraz przez wiele dni wypisywac be- 
dziemy potwierdzenia przeprowa- 
dzonych z Grenady Iqcznosri karta- 
mi QSL (zafundowanymi nam przez 
opiekuna klubu SP9PRO - SITG) i.... 
planowac nast^pna wyprawy. 

Red.: Pewnie wiqkszosc czytel- 
nikow jest ciekawa, jak duzy jest 
koszt takiej wyprawy i dokad pla- 
nujesz kolejnq? 

SP9PT : Koszt kazdej z trzech ostat- 
nich wypraw ksztaltowal si$ oko- 
lo 3 tys. USD, przy czym kazdo- 
razowo korzystalem cz^sdowo ze 
sprz^tu Klubu SP9PRO (2 anteny, 
maszty, sprzet pomocniczy). Srodki 
na wyprawy pocliodzq z wtasnych 
oszcz^dnosci, a druk kart QSL finan- 
suje opiekun Klubu Krotkofalowcow 
ROW SP9PRO, czyli SITG (Rybnicki 
Oddziat Stovvarzyszenia Inzynierow 
i Technikdw Gornictwa). 

Na kolejnq wyprawy chcialbym 
pojechac do jakiegos ciekawego 
DX-owo kraju afrykahskiego. 

Red.: Dzi^kuj^ za milq rozmow^ 
i zyczq szybkiego zrealizowania 
planow, 

Z Wojciechem SP9PT rozmawial 
Andrzej Janeczek SP5AHT 
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Co miesige w Magazynie INTERNET; 




Najbardziej aktuaine informaeje o globalnej sieci 
komputerowej 

®||feporady praktyezne dla poczqtkuj^cycti 
zaawansowanych 

• Opisy najnowszych technology 
Kursy dla webmasterow 

Y ? • Przegl^d niezb^dnego oprogramowania 

? . • Artykuty, ktore pomog^ Twojej firmie lepiej 

wykorzystac internet, uniknqc zagrozen 
i zaoszczedzr^ pieniqdze 

• Opisy ciekawych zastosowan intern etu 
Porady dotycz^ce wyszukiwania informaeji 
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W numerze 2/2006 mi^dzy innyrni; 

Gdzietrzymac kase, czyli raport o pofskich bankach 
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internetowych 

H Dynamiczny DNS na zmiennym IP 
HI • Phishing i jak si^ przed nim bronic 
i webmastering 
H|$<§ • PHP dla kazdego 
j|; v ; • Kanaly RSS w Mozilla Thunderbird 
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! Magazyn INTERNET mozna nahyc we wszystkie h 
EMPtK-ach \ wi^kszyeh kioskach z prasa. 
Wszelkich informaeji udziela Dzial Prenumeraty: 
tel. (22) 568-99-22., faks (22) 568-99-00 
e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 
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Usprawnienia 


Minitransceiver SSB na bazie odbiornika AVT 2756 


Od RX 2005 do TRX 2006 


Wsrod poczqtkuj^cych krotkofalowcow i 
nie tylko, opisy amatorskiego wykonania 
prostych transceiverow SSB na popularne 
pasmo amatorskie 80 m wciqz cieszq si? 
niestabnqcym zainteresowaniem. Szcze- 
golnie poszukiwane sq najprostsze ukiady 
na dost?pnych podzespolach o minimalnej 
liczbie komponentow. 


Sercem prezentowanego mini- 
transceivera QRPP jest uktad sca- 
lony MC3362. Choc ukiady te nie 
sq juz prod uko wane przez firm^ 
Motorola, jednak sq nadal dost^pne 
(osiqgalne w wielu hurtowniach 
elektronicznych, a przy tym tansze 
niz NE612). 

Aplikacjami ukladu MC3362P do 
zastosowan krotkofalarskich zajmu- 
j$ si^ z przerwami od przelomu lat 
1996/1997. Najpierw wykonalem 
uniwersalny odbiornik na pasma 
VHF/UHF (FM/2m), ktory opisalem 
w Elektronice Praktycznej 5/1997. 
Uklad ten byl oferowany przez pe- 
wien czas jako kit AVT-343. 

Juz wtedy, testujqc uklad gene- 
ra tora VFO, zauwazylem, ze we- 
wn^trzna struktura MC3362 jest 
bardzo elastyczna i udalo mi si^ 
uzyskac stabilnq prac$ w zakresie 
kilku MHz z wystarczajqcq szero- 
kosciq wymaganq na pasmach ama- 
torskich KF. Zbudowalem nawet 
prosty odbiornik do lowow na lisa, 
zarowno na pasmo 2m, jak i 80m 
(przenioslem filtr kwarcowy z mi- 
nitransceivera Antek do ukladu 
MC3362). Traf chcial, ze w tym sa- 
mym czasie w australijskim Ama- 
teur Radio 4/ 1997 roku znalazlem 
opis transceivera QRP 80m SSB/CW 
z wykorzystaniem wlasnie ukladu 
MC3362 w odbiorniku (w nadajni- 
ku byly dwa ukiady NE602). 

Zainspirowany tym opisem po- 
mySlalem sobie, dlaczego nie wyko- 
rzystac struktury wewn^trznej tego 
ukladu takze w torze formowania 
sygnalu SSB. Wrocilem jeszcze raz 
do swoich doswiadczeri i przemy- 
slen i w 1999 roku wykonalem na 
poczqtek w formie „pajqka" odbior- 
nik na pasmo 80m. 

Pozniej zajqlem si$ innymi spra- 
wami, uklad przelezal kilka lat. Chy- 
ba okolo 2002 roku sporzqdzilem 
opis, ale wciqz odkladalem zapro- 



Prototypowy uktad odbiornika RX 2005 


jektowanie PCB, poniewaz mialem 
pomysl na wykonanie transceivera 
SSB na MC3362 i chcialem zrobic od 
razu jedna plytk^. 

Czas biegl, az pod koniec 2004 
roku, na prosb^ jednego z kolegow 
poszukujqcych prostego ukladu 
wielopasmowego odbiornika KF, 
postanowilem wyciqgnqc z szuflady 
zmontowany kilka lat wczesniej 
uklad i jego opis. Podlqczylem zasi- 
lanie i okazalo si^, ze uklad nadal 
niezle odbiera stacje (byl zestrojo- 
ny na moje ulubione pasmo 80m). 
Uznalem, ze skoro brak mi czasu na 
opracowanie calego transceivera, 
warto dopracowac sam odbiornik. 
Plytka PCB by la gotowa na poczqt- 
ku 2005 r. i gdy tylko otrzymalem 
prototypowe plytki z dzialu kon- 
strukcyjnego AVT - przetestowalem 
uklad i oddalem komplet materia- 
16 w do publikacji w EdW. Opis wy- 
konania uniwersalnego odbiornika 
„RX 2005" jako kit AVT 2756 ukazal 
siq w EdW 6/05 (niestety jest ofero- 
wana tylko sama plytka bez kompo- 
nentow). 

Dlaczego pisz^ o tym? Ano dla- 
tego, ze w miedzy czasie ukazal si^ 
takze na lamach SR opis SP5DDJ 
Aquariusa, a takze Taurusa. Kon- 
strukcje te powstawaly niezaleznie 
i nie korzystalem z opisow F6BQU 


i JG1EAD (o ktorych dowiedzialem 
si^ dopiero z materialow SP5DDJ). 

Pod koniec 2004 roku na bazie 
odbiornika z MC3362 przetestowa- 
lem caty tor transceivera (tor nadaj- 
nika SSB na tej samej kostce). 

Prototypowy model minitransce- 
ivera QRP z zastosowaniem MC3362 
i podwojnego przelqcznika 4066 
przeszedl pierwsze pozytywne pro- 
by u kolegi Mariana SP5HRX, ktory 
przeprowadzil kilka pierwszych te- 
slowych Iqcznosci na tym pajqku. 

Na rysunku 1 znajduje si(j sche- 
mat najprostszego ukladu minitran- 
sceivera TRX2006 powstalego la tern 
2005 roku na bazie kitu RX2005) 
z uzyciem przelqcznika mechanicz- 
nego 4x3. 

W kazdym razie, aby zrozumiec 
dzialanie TRX2006 nalezy najpierw 
zapoznac si^ wlasnie z ukladem 
MC3362. Dla tych, ktorzy stykajq si^ 
z tym ukladem pierwszy raz wypa- 
da nieco scharakteryzowac te kostke. 

MC3362 to w zasadzie wqsko- 
pasmowy odbiornik FM malej 
mocy zawierajqcy ukiady: po- 
dwbjnej przemiany z oscylatora- 
mi, mieszaczami, dyskryminatora 
kwadraturowego i wysterowania 
miernika/poziomu nosnej. Ma 
rowniez bufory wyjsc oscylato- 
row lokalnych, pierwszego i dru- 
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Zomiasr przefqanikow 
l-VIV i ll-SIt mozna zqsIq- 
sowac dwa przekaznlki 
no 1 2Y (o podwojnycli 
stykach przelqczaiqcych) 


giego, oraz uklad komparatora 
dla detekcji FSK. 

Uklad charakleryzuje siq dobry- 
mi parametrami elektrycznymi oraz 
malq liczbq wymaganych podze- 
spolow zewnetrznych. 

Najwazmejsze parametry kataio- 
gowe MC3362: 

■ napiecie zasilania: 2,0.. .6,0V; 

■ maksymalny pobor prqdu: 7,0mA; 
m napiqcie wejSciowe dla ogranicza- 

nia -3dB: 0,7 ^V; 

■ poziom sygnalu wyjsciowego 
m.cz: 13... 350m V; 

■ Napiecie wejsciowe przy (S + 
N)/N - 20dB: 0,7 mV; 

■ Punkt przedqcia trzeciego rz^du 
pierwszego mieszacza (wejseie): 
-22dBm; 



■ Rezystancja wejsdowa pierwsze- 
go mieszacza (Rp): 6900.; 

m Pojemnosc wejsdowa pierwszego 
mieszacza (Cp): 7,2pF; 
m Wzmocnienie przemiany pierw- 
szego mieszacza: 18dB; 

■ Wzmocnienie przemiany drugie- 
go mieszacza: 21dB; 

■ Rezystancja wyjsciowa detektora 
23: l,4ka 

Pierwszy oscylator lokalny (wy- 
prowadzenia 21 i 22) moze dzia- 
lac z rezonansowym obwodem LC 
jako oscylator sterowany napi^ciem 
VCO z potencjometru lub z p^tli 
fazowej syntezera cz^stotliwosci, 
sterowany przez zewnqtrzny gene- 
rator kwarcowy. Moze pracowac do 
190MHz, zas przy sterowaniu z ze- 



wn^trznego ukiadu zakres pracy 
moze dochodzic az do 450MHz. 

Buforowany sygnal wyjsciowy 
jest dost^pny na wyprowadzeniu 
20. Drugi oscylator lokalny jest ge- 
neratorem Colpittsa w ukladzie 
wspdlnej bazy, typo wo pracujqcym 
z cz^stotliwoSciq 10,24MHz stabi- 
lize w a nq kwarcem. Buforowany 
sygnat wyjsciowy jest dost^pny na 
wyprowadzeniu 2 (wyprowadzenia 
2 i 3 sq zamienne). 

W prezentowanym rozwiqzaniu 
uklad MC3362 jest wykorzystany 
w sposob niekonwencjonalny (zu~ 
pelnie inaezej niz zaplanowala fir- 
ma Motorola). 

Odbiornik pracuje w klasycznym 
ukladzie superheterodyny z poje- 
dynezq przemianq cz^stotliwosci, 
z f p.cz. rownq 5MHz. 

Przyj^cie akurat takiej cz^stotli- 
wosei posredniej jest kompromisem 
z uwagi na konieeznose zachowania 
rozsqdnych parametr6w na pasmie 
80m lub 20m. 

Na wejSciu odbiornika sq wiq- 
czane dwuobwodowe filtry pasmo- 
we F1-F2. 

Wartosciq kondensatora C3* 
mozna ustalic wypadkowe sprzqze- 
nie pomi^dzy tymi filtrami (uzwo- 
jenia cewek sq sprz^zone magne- 
tyeznie). 


Prototypowy uklad minilransceivera TRX 2006 na bazie RX 2005 
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Usprawnienia 


Produkt finalny w po- 
stari kiln AVI 2778 jesal 
opissnywEdW2/2Q06. 

Plytk? drukowanq 
mozna go nabyc w sieci 
handlowej AVT: 

Dzitrf Haodlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 

01 -939 Warszawa 
tel. 022 568 99 50, 
falcs 022 568 99 55 
(pn-pt w godz. 8-1 6) 
www.sklep.avt. 

<om.pl 

_ 

wewn^trznej diody pojemnoscio- 
wej. 

Zakres przestrajania generators 
jest ograniczony za posrednictwem 
rezystora R1 wfqczonego w szereg 
z potencjometrem PI. Poniewaz 
komfort strojenia odbiornika jest 
uzalezniony wfasnie od tego poten- 
cjometru, warto zadbac o dodatko- 
wg przekladni^ mechaniczn 4 lub 
uzyde potencjometru vvieloobroto- 
wego (np. 10-zwojowego). 

Sygnal wyjsciowy z mieszacza 
5MHz (jako cz^stotliwosc posred- 
nia, b^dqca roznicq cz^stotliwosci 
doprowadzonej do wejscia ukladu 
i cz^stotliwoSci generators) jest skie- 
rowany do filtra kwarcowego. Filtr 
drabinkowy, zestawiony z czterech 
rezonatorow kwarcowych XI... X4 
o jednakowych wartosciach 5MHz 
oraz pi^ciu kondensatorow C30...C35 
po 33pF kazdy, ma pasmo przeno- 
szenia okolo 2,4kHz, co odpowiada 
szerokosci odbieranego sygnaiu SSB. 

Zewn^trzne elementy dolqczone 
do koncowek 3 i 4 ukladu wchodz^ 
w sklad generators BFO. Cz^stotli- 
wosc ukladu wyznacza rezonator 
kwarcowy X5 (rowniez 5MHz) z sze- 
regowq cewlq LI (dtawik lOuH). 


Pierwsza cewka sprz^gaj<|ca slu- 
zy do dok|czenia anteny, zas druga 
podaje odfiltrowany sygnal na wej- 
scie wzmacniacza w.cz. (nozka 24). 

W sklad generatora przemiany 
cz^stotliwosci wchodz^ elementy 
zewn^trzne ukladu, dol^czone do 
nozek 21-22 oraz pojemnosci we- 
wnqtrzne ukladu scalonego. 

Cz^stotliwosc pracy generatora 
wyznacza indukcyjnosc L3* wraz 
z kondensatorem C4* i pojemnoSci^. 



Rys. 2. Miejsca przeci$6 Sciezek na plytce 
AVT 2756; przekreslonycti elementaw nie 
montuje siQ na ptytce 

Wl^czenie dlawika zapewnia po- 
trzebne obnizenie cz^stotliwosd BFO 
ookolo 1,5kHz wstosunku do p.cz., 
niezb^dne do odtworzenia wlasciwej 
wst^gi bocznej sygnaiu wejsdowego. 

Poniewaz pasmo przenoszenia 
filtru jest usytuowane powyzej cze^- 
stotliwoSci BFO na zakresach powy- 
zej 10MHz, konieczne jest usta wie- 
nie cz^stotliwosd VFO ponizej cz^- 
stotliwosci sygnaiu wejsdowego. 

Odfiltrowany sygnal p.cz. jest 
nast^pnie skierowany na wzmac* 
niacz p.cz. i dalej na detektor tloczy- 
nowy. W wyniku zmieszania sygna- 
lu p.cz. z sygnalem wewn^trznego 
oscylatora ukladu uzyskiije si^ sy- 
gnai malej czQstotliwosd. 

Poniewaz cz^stotliwosc filtru 
kwarcowego jest nizsza od cz^sto- 
tliwosci pracy VFO, w ukladzie na- 
st^puje odwrdcenie wst^gi sygnaiu. 



Jedna z wersji minitransceivera TRX 2006, ktora bftfcie dostepna w najbllzszym czasie w postaci kitu AVT 2778 


Warto zauwazyc, ze w przypad- 
ku uzycia rezonatorow 5,25MHz 
zarowno sygnaly pasma 80m z dol- 
n^ wst^gij boczn^, jak i sygnaly 
pasma 20m z gorn^ wst^g^ boczn^, 
odtworzone sq prawidlowo przy 
tym samym zakresie pracy VFO 
8,75.,.9,15MHz. Uzyskamy wtedy 
tak zwane automatyczne odwroce- 
nie wst^gi bocznej. Tak naprawd^ 
dokladna wartosc cz^stotliwosci 
p.cz. nie ma az tak duzego znacze- 
nia. Wazne jest natomiast, by uzyc 
w filtrze drabinkowy m jednako- 
wych rezonatordw. 

Wyjsciowy sygnal m.cz. z nozki 
5 w zakresie 0,3kHz do okolo 3kHz 
jest wzmocniony za posrednictwem 
popularnego wzmacniacza LM386 
(US2) i skierowany do gniazdka za- 
silajc|cego glosntk lub sluchawki. 
Potencjometr P2 sluzy do regulacji 
sily glosu. 

Caty minitransceiver moze bye 
zasilany napi^ctem 9... 12V. Uklad 
78L05 stabilizuje napi^cie zasilania 
MC3362. Napi^cie 5V jest wykorzy- 
stywane takze do zasilania poten- 
cjometru PI stuzqcego do zmiany 
cz^stotliwoSci odbioru. 

Przefcjczanie z nadawania na od- 
bior (N/O) nast^puje najprostszym, 
ale skuteeznym sposobem - w tym 
przypadku przeiqcznikiem MTS204 
(cztery sekcje). 

Wszystkie podzespoly oprocz 
wzmacniacza LM386 pracujq po- 
dwojnie. 

Pierwsza sekeja (I) sluzy do prze- 
i^czania napi^cia zasilania oraz we/ 
wy filtru pasmowego LC Aby moz- 
liwe bylo wykorzystanie stykow za- 
rowno do sygnaiu DC jak i RF zosta- 
ly uzyte trzy dlawiki o indukcyjnosci 
po 47/xuH (wartosc niekrytyezna). 

W pozycji „0" sygnal w.cz. zan- 
teny jest skierowany na wejScie 
wspomnianego filtru, za$ napi^cie 
+ 12V podane na wzmacniacz m.cz. 
LM 386. Dalszy przebieg sygnaiu 
w torze odbiornika wygl<jda jak 
powyzej. 

Podczas nadawania napi^cie za~ 
silania jest podane tym razem po- 
przez zasilacz stabilizowany 5V na 
wzmacniacz mikrofonowy. Wpraw- 
dzie mozna pomin^c dodatkowy 
stabilizator jednak okazalo si^, ze 
wtedy poziom sygnaiu w.cz. juz 
jest za wysoki a i tak napi^cie +5V/ 
N przy da si^ pozniej do stabiliza- 
cji punktow pracy dodatkowego 
wzmacniacza liniowego SSB. 

Sygnal akustyezny z mikrofo- 
nu elektretowego wchodz^cego 
w sklad naglownego zestawu multi- 
medialnego jest wzmacniany w po- 
jedynezym ukladzie OE z tranzy- 
storem BC547. 
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Wzmocniony sygnal m.cz. 
nadajnika poprzez dwtijnik R-C 
(lQOnF-lk) jest podany na wej- 
scie modulatora zrownowazonego 
ukladu MC3362 (ta czqsc ukladu 
pelnita funkcjq detektora przy od- 
biorze). Zmodulowany sygnal wyj- 
sciowy z modulatora DSB o war* 
tosci 5MHz (nozka 5) jest poprzez 
styki przelacznika IV podany na 
czterokwarcowy filtr drabinkowy 
i dalej juz jako sygnal jednowstq- 
gowy SSB poprzez styki przel^cz- 
nika III na wejscie mieszacza (noz- 
ka 24). 

Z wyjscia mieszacza (nozka 19) 
poprzez styki przelqcznika II sygnal 
jest skierowany na filtr dwuobwo- 
dowy LC. Uformowany sygnal SSB 
w pasrnie 80m zostaje poprzez styki 
I przelqcznika podany na wyjscie 
ukladu nadajnika. 

Caly ukfad opisanego minitran- 
sceivera mozna zmontowac z wyko- 
rzystaniem tylko plytki drukowanej 
AVT2756, na ktorej nalezy przeciqc 
kilka sciezek oraz domontowac spo- 
sobem przestrzennym wzmacniacz 
mikrofonowy. 

Na rysunku 2 sq pokazane nie- 
wykorzystane elementy, ktorych 
nie montuje siq na plytce oraz miej- 
sca przeciqcia sciezek. 

Warto wiedziec, ze rezystory 
R1 R2 i kondensatory separujqce 
Cl C2 nie niezbcdne do pra- 
cy odbiornika i mozna je pominac 
po skontrolowaniu i wyregulowa- 
niu czqstotliwosci sygnalow BFO 
i VFO. Rezystor R1 i kondensator 
Cl przyda siq w przypadku piano- 
wanego przystosowania urzqdze- 
nia do podlqczenia cyfrowej skali 
czestotliwosci. Znajomosc wartosci 
cz^stotliwosci tych sygnalow jest 
jednak niezbqdna w poczqtkowej 
fazie sprawdzania czy strojenia od- 
biornika. 

Po wstawieniu wszystkich 
sprawnych elementow na plytce 
i bezblqdnvm wykonaniu wszyst- 
kich dodatkowych polqczen ze- 
wnqtrznych uzyskuje sie uklad, 
kt6ry wprawdzie nie wymaga re- 
gulacji, ale nie moze funkcjonowac 
bez dodatkowego wzmacniacza 
nadajnika. Jesli chodzi o odbiornik, 
to w zasadzie nic siq nie zmienilo 
w stosunku do RX2005 i podl^cze- 
nie anteny do zacisku RX powinno 
spowodowac odbior stacji amator- 
skich w pasrnie 80m. 

Uruchomienie ukladu mozna 
rozpoczqc od korekcji cewki lub 
kondensatora w ukiadzie genera- 
tora VFO. 

Niezb^dny bqdzie tutaj miernik 
cz^stotliwosci podlqczony do wy- 
prowadzenia VFO. 


W pierwszej kolejnosci nalezy 
ustawic za pomocq korekcji C4* 
gbrnq wartosc zakresu VFO (dla 
pasma 80m - 8,8MHz) przy skr^ce- 
niu potencjometru na najwi^ksz^ 
wartosc napiqcia zasilania diody 
pojemnosciowej (5V na nozce 23). 

Jezeli cz^stotliwosc VFO 
dzie za wysoka, nalezy stopnio- 
wo zwiqkszac wartosc C4 (mozna 
wstqpnie uzyc trymera). 

Po uzyskaniu wymaganej gor- 
nej wartosci VFO skr^camy poten- 
cjometr PI do masy (na najnizszq 
wartosc rezystancji) i dobieramy 
na wkladce wartosc rezystora R1 
w taki sposob, aby uzyskac dolnq 
wartosc VFO (w naszym przypad- 
ku 8,6MHz). 

W przypadku trudnoSci z uzy- 
skaniem odpowiedniego zakresu 
VFO mozna spr6bowac zmieniC 
wartoSC cewki L3*. 

Po uzyskaniu wymaganej warto- 
sci VFO pozostaje juz tylko skory- 
gowanie zestrojenia filtru wejscio- 
wego. Mozna to uczynic nawet ,,na 
sluch" po dotqczeniu anteny. 

Sprawdzanie (strojenie) odbior- 
nika z anteny powinno odbywac 
si^ w porze najlepszej aktywnosri 
pasma (zalezy od pory dnia i roku). 

Opty malne wartosci mdukcyjno- 
sci LI dla czestotliwosci BFO nalezy 
ustaliC indywidualnie, kierujqc sie 
najbardziej czytelnym sygnalem. 

Majqc do dyspozycji generator 
sygnalowy, mozna sprawdziC czu- 
fosC odbiornika i ewentualnie spro- 
bowac korygowac wartosci konden- 
satorow w filtrach w celu uzyskania 
najwiqkszego sygnalu wyjsciowe- 
go w catym zakresie pasma. Jeze- 
li stwierdzimy zbyt duze wzmoc- 
nienie stopnia koncowego m.cz. 
warto wiedziec, ze istnieje jeszcze 
mozliwosc jego zmniejszenia po- 
przez usuniqcie z wyprowadzen 
1 i 8 ukladu LM386 kondensatora 
elektrolitycznego (dobraC ekspery- 
mentalnie). 

Dalsze wzmocnienie sygnalu na- 
dajnika musi nastepowac w oddziel- 
nym ukiadzie, ktory w zaleznosci 
od inwencji konstruktora moze bye 
zrealizowany na wiele opisywa- 
nych sposobdw (tutaj autor wypro- 
bowal m.in. nowy wzmacniacz na 
ukiadzie scalonym ELI 503). 

Do przelqczania anteny z toru 
odbiornika na tor nadajnika mozna 
wykorzystac oddzielny przekaznik 
zasilany napi^ciem -I-12V/N. Mozna 
takze zrezygnowac z przekaznika 
i zadowolic siq prostym przelaczni- 
kiem diodowym. W kazdym razie 
warto wyjSciowy filtr dolnoprzepu- 
stowy nadajnika wykorzystac takze 
w torze wej sciowy m odbiornika. 



Kolejna wersja minitransceivera TRX 2006 w fazie testow z elektro- 
nieznym przet^eznikiem na 4053 


Jak juz wspomniano, do wspol- 
pracy z minitransceiverem zostaly 
2 dobrym skutkiem wyprobowane 
sluchawki zespolone z mikrofonem. 
Jezeli na przewodzie tego zestawu 
mikrofonosluchawkowego znajduje 
si^ regulator glosnosci, to w zasa- 
dzie mozna zrezygnowac z poten- 
cjometru sity glosu na wejsciu ukla- 
du LM386. 

Korzystnie jest wtedy uzyc na 
wejsciu odbiornika dodatkowego 
tlumika w.cz. np. w postaci poten- 
cjometru lk ktorym b^dzie mozna 
zmniejszyC poziom silnego sygnalu 
lokalnej stacji od s^siada kro tko fa- 
low ca. 

Po zestrojeniu caly uklad nale- 
zy zamkn^c w obudowie (koniecz- 
nie metalowej i raezej wiqkszej ze 
wzgl^du na mozliwosc rozbudowy 
o skal^ cyfrowa czy cz^sc nadaw- 
czq). 

W kazdym razie na plyde czolo- 
wej nalezy umiescic dwa potenejo- 
metry (strojenie, sila glosu), zas na 
tylnej sciance gniazda: an ten owe, 
zasilania, sluchawkowe (kiedy glo- 
snik nie jest w srodku). 

Nie nalezy zapominac, ze do 
poprawnej pracy minitransceivera 
niezbedna jest dobra antena (moze 
n4 bye dipol 2x19, 5m zasilany ka- 
blem koncentvycznym). 

TRX 2006 jest to moje opraco- 
wanie autorskie, ktore choC nie ele- 
ganckie (trzeba bylo przecinac nie- 
ktore sciezki na plytce), pokazuje, 
ze stosowanie oddzielnych ukladow 
do toru nadajnika to niepoh'zebna 
strata podzespolow. VV chwili uka- 
zania si^ tego numeru pisma 
juz prawdopodobnie testowal kom- 
pletny uklad transcievera na jednej 
plytce drukowanej mi^dzy innymi 
z przel^cznikiem elektronieznym 
na 4053. 

Andrzej Janeczek SP5AHT 


Testy TRX-2006 
w SP5PSL 

Oil 1 S styeznia na 
5tacji SP5PSL w Zegrzu 
rozpocz^lo praktyizne 
leslo'wsfiit pralotypo- 
v/ej wersji 1RX 2006 
konstrukcji Andrzejo 
SP5AHT {moc 0,5W, 
pa^mo 3,5MHz, emisja 
SSB i antena dipol). 

W czasie krotkirli testov/ 
w eterze w dniach 1 5 
i 1 1 stynnio nawzqzana 
kflkonaicie QSO ze slo 
((ami polskimi l wszyit- 
kith 9 okr^gowSP. 

Od korespandentaw 
otrzymywono dabre 
roporty - Jwiodugte 
o dobrej czytelnosci 
sygnalu nadawaego - nie 
byfo takze probJemow 
z ^odAiehem" korespon- 
dentow na lym uprovezo- 
nym do granlc mozlrwosci 
urzqdzeniu QPP. 
Zapraszamy do Iqczncsci 
- wifeej o TRX 2006 
na naszej stfonie v/ww. 
sp5pslpzk.org.pl 

MarekSPSCOR, 
Czarek SP5C0F, 
Luk 5P5WLO 
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Zyczenia 


Z okazji Nowego 2 006 Roku 
przesylam Czytelnikom SR oraz Redak- 
cji zyczenia wszelkiej pomyslnosci w zy- 
ciu osobistytn i w pracy zazvodowej. 

Czas , przy pracy , led bardzo szybko ! 
Nieclt Swiat Radio dajc Redakcji zvielc 
satysfakcji, bo choc wieln ludzi nie lubi 
czytad czegokohviek powazniejszego, 
to Sioiat Radio dobrze ivypetnia szoojq 
rolq. ja znajdujq w nim xoiqcej cicka- 
ivych i ksztalcqcych wiadomosci nawet 
niz w QST i CQ DL, ktore zo znacznym 
stopniu sprowadzajq siq do popularyza- 
cji w styhi magazymi CQ (USA). 

Na konferencji UARU Region 1. w Da- 
vos , , kilkadziesiqt numerow Swiata Ra- 
dio , mimo iz byly wjqzyku niezrozu- 
miahjm dla loielu uczestnikow, szybko 
siq rozeszlo, w szczegolnosci z poivodu 
artykuloio technicznych, ktorych brak 
w innych czasopismach. Artykidy tech- 
nicznc, ze schemata mi i piqknymi zdjq- 
ciami urzqdzeh wewnqtrz, sq zrozu- 
miak dla wieht amatordw . Duzo zalezy 
od umirjqtnego doboru materialu przez 
Redakcjq, a tv szczegolnosci nalezy siq 
podziqkowanie dla grafikoio opracowu- 
jqcych ilustracje . Sq one czqsto lepsze 
niz material wyjsciowy. 

Dobrym po my stem jest wprowadza- 
nic bloku reklamowego na oddzielnej 
wklndce, gdyi mozna go odlqczyc 
i nie archiwizowac, w przechviehstwie 
do podstazvowcgo magazynu, ktory 
zbiera siq przez lata. Przy da toby siq 
wydaioanie co kilka lat spisu arty - 
kit low z kilku lat poprzednich , z po- 
dzialem tematycznym, tak jak to robiq 
w UKW-Berichte. Ulatwi to znacznie 
znalezienie jakiegos opisu transceivc- 
ra lub wzmacniacza. 

Pozdrawiam 

UKF Manager PZK 
Zdzislaw SP6LB 



Red. Bardzo dzi^kujemy 
za te i irine zyczenia nade- 
' y slane do redakcji w formie 
kartek swiqtecznych pod koniec 
ubiegtego roku. 

Dokladamy wielu staran, aby spro- 
stac oczekiwaniom wi^kszosci 
naszych Czytelnikow. Na prosb<* 
prezesa PZK - SP2JMR od tego 
numeru Krotkofalowiec Polski zaj- 
muje dwukrotnie wi^kszq obj^tosc 
(osiem stron). Zach^camy do jesz- 
cze Iepszej wspolpracy z redakcjq 
nad tworzeniem pisma dla wszyst- 
kich uzytkownikow teru. 

Jesli chodzi o spisy artykulow z lat 
poprzednich z podzialem tema- 
tycznym, to ostatnio mial on miej- 
sce w formie wkladki w Swiecie 
Radio 1/2004. W jednym z kolej- 
nych numerow przedstawimy uak- 
tualniony spis. 


Dlaczego tak? 

festcm swiezym prenumera- 
torem SR (od 10/2005), ale zauwazytem 
jednq rzecz: po co polecane produkty 
sq drukowane to srodku i to jeszcze na 
kartonie do zvpiqcia w scgregator? Nie 
lepiej drukowac zoazne informacje jak 
iv numeric 11/2005 - oczywiscie po- 
wiesifem sobie calq kartkq przed stacjq 
(03.12 zdatem cgzarnin). Takie infor- 
macjc bardziej siq przydadzq mlodym 
(jak ja) radioamatorom, a nie sprzqt CB 
czy inny, na ktory czqsto nie bqdzie nas 
stac. Pozdrawiam 

Dj- drops 


Zgadzam siq z powyzszym postern , choc 
chyba znam odpowiedz, (prezentacje, 
czyli rcklama sprzqtu we zvkladkach, 
to pewnie jakies zrodto finansoioania 
Szviata Radio). 

ja z kolei chcialbym wiedziec, po co 
komii artykul o idepszaniu FT-1Q00MP 
i to na dodatek w az dwoch numerach 
pisma. Ciekawe, iht krotkofaloiocow 
stac na takie radio ? Niezly byl pomysf 
umieszczcnia na okladce listopadowego 
numeru hash: „ULEPSZANJE OD- 
BJORN IKA". Wyobrazam sobie, He osob 
zainteresowanych tq tematykq dalo siq 
nabrac, kiedy zajrzaly do srodka nu- 
meru i odkryly, ze chodzi o ulepszanie 
FT-1000MP! 

MOSKO 



Red. Powyzsze listy po- 
&?*** chodz^ ze strony interne- 
towej SR (www. swiatra- 
dio.com.pl). 

Z punktu widzenia redakcji od- 
powiedz jest prosta: w magazynie 
wszystkich uzytkownikow eteru 
musz 4 znalez^ si<> informacje za- 
rowno dla profesjonalistow (m.in. 
^Polecane produkty ") jak i amato- 
row (np. , r Wazne informacje"). Ze 
Swiata Radio korzystajq zarowno 
nowicjusze, jak i doswiadczeni 
radioamatorzy. Staramy si^, aby 
co miesi£|c kazdy znalazl cos in- 
teresuj«jcego dla siebie. Zamiesz- 
czane sq opisy usprawnieh pro- 
stych i tanich urzqdzeh, czqsto 
w wykonaniu amatorskim, jak 
i drogich urzqdzeh fabrycznych. 
Artykul pt. /7 Ulepszanie odbiorni- 
ka" odnosi si^ do wielu urzqdzeh 
fabrycznych (bezposrednio do: 
FT1000MP MarkV, FT 1000 MP #/ FI- 
LED", FT-890, FT-900...). O tym, 
ze artykul byl potrzebny, niech 
swiadczy fakt, ze kilku posia- 
daczy FT 1000 juz w miesiqc po 
ukazaniu si^ Swiata Radio 11/05 
czyni starania, aby usprawnic 
swoj odbiornik (np. na ogloszenie 
SP7HOA w dziale Rynek i Gietda 
w SR12/05). 



Pomoc dla Lwowskiego 
Klubu Krotkoialowcow 


Rok 2 006 jest rokiem jubileuszu 80- 
-lecia paws t an i a Lzoowskiego Klubu 
Krotkofalowcow. W maju we Lwowie 
odbqdq siq uwczystosci z tym ziuiqzane. 
jednoczesnie w roku 2006 jest obcho- 
dzomy jttbilettsz 750 lat Lzoozoa. 
Lwowski Khib Krotkofalowcow jest jedy- 
nym klnbem na U krai nie podirzymitjq- 
cym tradycje kmtkofalarskie, ktorych po- 
czatki polozyli Polncy, mieszkahcy Lwo- 
wa. Czlonkowk LKK roznych wyznnn, 
narodowosci i orient acji politycznych 
w dalszym ciqgu kontymiuja i podtrzy- 
tmtjq hi story cznq praivdq o poczqtkach 
krotkofalarstwa na zieminch wschodnich. 
Choc borykajq siq z roznego rodzaju pro- 
bleinami, aktyumie uczestniczq w ntchu 
radioanmtorskim na swiecic i Ukrainie. 
Mamy nadziejq , zc zauwazyYiscic, pra- 
cujqc ze stacjami okolicznosciowymi ze 
Lzvowa, ich zwiqzek z Polskq i zaanga- 
zozvanie zv prowadzeniu i propagowaniu 
polskos'ci zoe Ltoowie. 

Niestety sytuacja fhmnsozva i s tosunek 
administracji panstiooivej Uk rainy nie 
pozwala na zvyposazenic LKK w odpo~ 
zoiedni sprzqt do prozoadzenia Iqcznosci, 
practtjq z khtbu na sprzqcie chwilowo 
pozyczonym od czhmkow. 

My slimy, ze najwyzszy czas, aby zoypo- 
sazyc LKK - kolcbkq polskiego krotkofa- 
larstiva - zv odpowicdni sprzqt zapczv- 
niajqcy prozuadzenie Iqcznosci amator- 
skiej na odpozviednim poziomic. 

W imieniu Stowarzyszenia Krotkofa- 
lozvcozv Ziemi Sandomierskiej zwraca- 
my siq do Kolezanek i Kolegow o wspar- 
cie naszej inicjatywy zakupu i przckaza- 
nia do dyspozycji LKK zestinvn sklada- 
jqcego siq z transceivcra oraz komputera 
zapewniajqcego minimum komfortu 
pracy na pasmach amatorskich. 
Wszystkich chqtnych do ivsparcia naszej 
inicjatywy prosimy o przckazywanic 
srodkow pieniqznych na adres: Sto- 
warzyszenie Krotkofalowcow Ziemi 
Sandomierskiej skr. poczt 6. 2 7-600 
Sandomierz (zwyklymi przekazami 
pocztowymi). 

Mamy nadziejq , ze nas z apel spotka siq 
z pozytywnym odzewem brad krotko- 
falarskiej Polski . Pragniemy za zebrane 
srodki zakupic sprzqt i w imieniu krot- 
kofaloiocoio SP przekazac go w dniu 
21.05.2006 podezas uroezysiego spotka- 
nia jubileuszowego podsurnowujqcego 
80 lat isin tenia LKK. 

Bardzo prosimy o pozytywne podejscie 
do naszej inicjatywy i okazanie hojnosci 
w przekazywaniu s'rodkow ten cel 
Serdeczne pozdrozvienia dla wszystkich 
Kolezanek i Kolegow przesyla 
Komi let Organizacyjny: 

SP7L Tadeusz Kokoszka 
SP7JQQ jeremi Sns 
SQ5DCA Andrzej Wolcz 
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Przyznac zezwolenia na inne „czterdziestki”? 



Prawo zasiedzenia 
cz^stotliwosci? 


Jaki jest formality status innych niz 
podstawoiua „cztcrdziestek" pasma CB, 
zoie juz chyba kazdy choc trochg zain - 
teresoioany tym tonal cm. Wiadomo 
rowniez, jak jest napraivdg. Nie sly- 
szalem jeszcze , aby uzytkuwnicy „z 
przydzialu" tutnj sig pojnwili, a nie 
zvydaje mi sig, zchy praca stacji CB, np. 
na zasadzie drugorzgdnosci, mogla im 
w jakikohoiek sposob zaszkodzic. Urzg~ 
dowy przydzial lego zakresu czgsto- 
tliwosci najdelikatniej mozna okreslic 
jako niezyciowy. Mi mo to, przeiyl on 
zmiang ustroju, wszystkie przyjazne 
i mniej przyjazne dla krotkofalowcow 
i CB-siow ustawy i rozporzqdzenia , po 
czym trwa dalej, niewzruszony niezym 
dobrej jakosci bet on - din CB-stow nic 
(!). A przeciez fakh/eznq proporeje licz- 
by uzytkmonikow Jcgalnych" do liezby 
„nielegahiych" mozna by okreslic jako 
cos xv rodzaju 0-10000. „l tak CB-sci 
tarn pracujq!" - powie ktos'. W odpo - 
wiedzi na takie dictum przytoczg przy- 
klad z zycia: Otoz na nicczynnym od 
kilkunastu tat przejezdzic kolejowym 
w pewnej micjsarivosa nicdalcko Gdan- 
sk a znajdujqcy si? taw znak „Stop" 
zostnl przcznaczony do demon tain i de 
facto przestal obowiqzyzoac. Niestety, 
nikogo o tym nie poinfonnownno, zna- 
ku nie zdjgto, a taki stan trwal przez 
kilka nastgpnych lat, doprozvndzajqc do 
pasji kierozveow i umozliwiajqc skzva- 
pliwe cgzckxoownnie maudatoio. Za co? 
Niewnzne. Wazne, zc w okolicy znaku 
byly krzaki w sam raz na sd town nie sig 
z radnrem. Natomiast nic byb komu od- 
krgcic dwoch sritb. VV przypadku opisy- 
xeamjeh „czterdzic<U:k" war to by maze 
„odkrgcic te sritby", a przerdzewiatq 
tabliezkg z napisem „Zakres 26,065- 
-26,955 oraz 2 7,415-27,995 wylqcznic 
dla nkobecnych” oddac umtszcjV nn 
zlom . . . 

Jednnkzc obowiqzujqce przepisy, chocby 
najbardziej niezyeiowe, sq jednak prze- 
pisami: moja deklamcja wspraxvie pra- 
cy poza podstawoiua czterdziestkq jest 
jednoznaezna - skoro nie ma pozwole- 
nia i nie wolno, to nic wolno i juz. Nie 
pracujg xv tym zakresie czgstoiliwosci, 
ale slue ham, co tarn sic dzieje. jest cm 
siczerym zwolenmkiem przyznania 
zezwolcn na inne „c.zterdzie$tki", ale 
uwazam, ze zamiast pisac o mitych roz- 
moxonch na 26,1.65MHz zadnotnejq na 
marginesie „wykroczenie >f , maze lepiej 
byloby rozpropagozvac dziahmia majqce 
na cclu form alne umozliwienie pracy 
xo tym pasmie faktyeznym jego uzyt- 
kownikom? Szkoda, ze w przypadku 
adminislrowama czgstotliwoscianii nie 
obowiqzuje prawo „zasiedzetiia samo- 
istnego”, tak jak xo przypadku nierucho- 
niosci. Nic jestem praumikiem, ale maze 


pomogiyby jakies petycje, naglosnienie 
spraxvy, itp... Bo publikaeja, opisujqca 
(chocby najbardziej malozvniczo i sym- 
patyeznie) popelnianie wykroczenia za- 
wsze bedzie tytko opowiesciq o la mania 
prawn. 

Michal Emler SPISC 



DX Tuners - czy jest 
ktos zainteresowany? 


Off dhiiszego czasu dziala sicc zdal- 
nie sterowimych odbiornikow sieci DX 
Tuners. Mojq intenejq jest uruchom io- 
nic takie go odbiornika w Pol see, ale 
ze wzgtgdu na brak miejsca na an to- 
ny i czasu nic mam mozliwosci znjqc 
sir takim projektem. Mogg natomiast 
post a me sig v odpoxviedni odbiornik 
i przcknzac go osobie lab klubowi z ain- 
teresowanemu w zainstalowaniu i nad- 
zorze nad nim. Wymagane jest miejsce 
bez zakloceh radiowych, a takie staty 
doslgp do sieci Internet. Na stronie DX 
Tuners jest op is szerokopasmowej kie - 
runkoxvej anteny odbiorezej, ktora jed- 
nak wymaga wzglgdnie duzegn nbszaru 
do zainstalownnia, 

Koledzy lab kluby zainteresoivane tym 
projektem mogq skontaktoxvac sig ze 
mnq po przez pocztg ekkiwnicznq luh 
rednkcjg Swiata Radio. Rcalny czas na 
rozpoczgcie pracy to bylby okres wio- 
sny-lata tego roku. Tu dodam, ze udzial 
xv takiej idei wymaga odpoioiedzialnosci 
i jedynie takie osoby mogq bye brane 
pod uivagg. 

Wojciech SP7WT 


Red,: Ob sz erne informaeje 
na temat globalnej sieci 
zdalnie sterowanych od- 
biornikow sieci DX Tuners byly za- 
mieszczone rok temu w SR 2/2005. 
Frosimy o zgiaszanie do redakcji 
SR ch^ci skorzystania z propozy- 
cji SP7WT. Spostod wszystkich 
zgioszen zostanie vvybrana osoba 
(klub), ktora zdaniem redakcji naj- 
lepiej speinia powyzej wymienio- 
ne wymagania. 



Internetowy Swiat 
Radiooperatora - bilans 
kwartatu 


Za narni rok 2005, minql pienoszy 
kivartal ukazywania sig senvisu. Par a 
na male podsuwowanic. Jak xvynikalo 
z ankiety, naszyeh Czyielnikoiv naj- 
bardziej interesujq wiadomosci DX-xoe, 
krajowe, a mniej zagraniezne czy o za - 
xvodach i dyphmach. Byb to w propor- 
cji 50%:20%:10%. Dzigki wspol pracy 
z ZG PZK iZarzqdem SP DX Ciubu, 
wykorzystujqc knnaly RSS, udostgp- 
uiamy linki do wiadomosci z ich stron. 
Teraz kazdy, kto wchodzi na nasz ser- 


ivis, ma ivglqd na biezqcc newsy tych 
organizaeji. Jest te z odniesienie do po- 
pular nego serivisu DX-oxvego klubu 
SJ y 5ZCC. A my, zawsze w poniedzialek, 
publikujemy zvykaz aktywnych eks- 
pcdycji w danym tygodniu, taka sciq - 
gg, czego powinnismy sig spodziexvac. 
Majqc sygnaly, zc jestesmy czy tan i 
iv innych krajach, wykaz ten pisany 
jest tak, ze maze go zrozumiec kazdy 
krotkofahxoiec . Przcglqdajqc statystyki, 
widzimy, ze przyjql sig tez piqikowy 
spis zawodow na weekend i linki do 
rcgulaminozv, ktdre staramy sig spraw- 
dzac i zamieszczac aktualnc, od sam ego 
organizatora. 

Rdxvniez zainteresowaniem cieszq sig 
regulaminy krajowych zaxvodoiv, ktore 
przypominamy bezposreduio przed 
ich terminem. Oglqdalnosc strony 
sig podwoila , a najwigksza bywala 
po fotoreportazach. Codziennie jest 
nowy news, nie z apominamy o uiyt - 
koivnikach pasma CB, a takie pro- 
fesjonalistach, ktorych inform njemy 
o noivosciach technicznych. Chcieli- 
hysmy wigeej zamieszczac infer mac ji 
krajoxvych. Na pew no wielu z nas ma 
sig czym poclnoalic, a khtb czy oddzial 
zaxvia domic o wainym wydarzeniit. 
Gwarantujcmy natychniiastoxve opu- 
blikoioanie newsa. Mozna to tez zro- 
bic, logujqc sig jako zarejestrowany 
idytkownik. W dobie aparatow cyfro- 
wych przyslanie zdjgcia nie jest juz 
problemem. Dzigkujemy sympatykom 
za xospotpracg i zapraszamy nowych 
do aktyxonego udzial u. Mainy ciekawe 
hobby, zawsze cos sie dzieje, podziel- 
my sig tym z innymi! 

Przemek SP3FAR 

Red, Dzigkujemy Prze- 

mkowl SP3FAR za ciijgly 
^ ** nadzor nad ISR. Dzigki 

jego pracy Internetowy Swiat Ra- 
diooperatora stal si^ wsrod krot- 
kofalowcow jednym z najbardziej 
poczytnych serwisow informacyj- 
nych, 

Przy okazji chcemv zaapelowac do 
wszystkich uzytkownikow i czy- 
telnikow ISR o udzielanie pomo- 
cy mniej doswiadezonym Czytel- 
nikom. Na Internetowym Forum 
Czytelnikow wiele pytan (glownie 
technicznych) wei^z pozostaje bez 
odpowiedzi. Dla uezestnikow Fo- 
rum, ktorzy najcz^sciej zabiorq 
pomoeny glos, redakeja postanowi- 
la ufundowac nagrody ksi^zkowe 
(raz na kwartal podamy uhonoro- 
wanego zwyciqzc^). 

Za ostatni kwartal 2005 roku na- 
grod^ ksi^zkowq otrzymal Jerzy 
Szewczyk. 


Ciekawi fesfesmy 
Waszych propozycji rw 
interesuj^ce arlykuly 
'« SR. Prosimy pistK iq- 
rowno Irodycyjnq poatq 
jok i efekironicznq 
(redQktja@swi8lfadio. 
com.pl}. 


Jestem Woszym 
dlugoSetnim aytelni- 
kiem, inleresuiq sie 
krolkofatorslwem od lot, 
ole nie mom czasu na 
zcobtenie licenqi (leraz 
mam aadziejf, ze si^ to 
zmieni}. Buduj^ sobie 
trx na bazie UNISYNT 
2001 Iv/lasnej kancepcji 
odbiornika”. 

lerzy Szewczyk 
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FORUM CZYTELNIKOW 


Porady 




Przestrojenie CB 
Radia 

W jaki sposob przestroid 
radiotelefon CB (zdjgcie), aby pracowal 
iv systemic zerozvym? 

Otrzymalem z zagranicy dwa takie 
radiotelefony, ale sq przystosozoane do 
pracy w systemic „piqtkowym" co 
utrudnia normalnq pracg w kraju. 

Jarostazu Barnnski 


Aby przystosowac ten radiotele- 
fon do pracy w systemie zerowym, 
wystarczy zamientf w ukladzie 
syntezera cz?stotliwoSci C5121 re- 
zonalor kwarcowy 10240,0kIIz na 
10237,5kHz. 

Mozna takze w szereg z istnicjq- 
cym rezonatorem 10,24MHz wlq- 
czyc dobra nq indukcyjnosc w po- 
staci np. 30 zwojdw drutu DNE 
0,15 na rdzeniu filtra p.cz. 7x7mm. 


Strojenie nalezy przeprowadzic na 
srodku zakresu CB, czyli na kanale 
19 lub 20. Do tego potrzebny jest 
miernik cz?stotliwosci oraz sztucz- 
ne obdqzertie np. w postad dwoch 
rezystordw 100Q/2W polqczonych 
rdwnolegle do wyjSria antenowego 
(wejscie miernika cz?stotliwosci 
wystarczy zblizyc ze sztucznym 
obciqzeniem lub podlqczyc po- 
przez regulowany tlumik w.cz.). 
Kr?cqc rdzeniem ferrytowym (ew. 
zmieniajqc ilo^d zwojow cewki), 
nalezy doprowadzid do obnizenia 
kanalu o 5kHz, czyli uzyskac ras- 
ter „zerowy". 

Z lcolci dolqczenie dodatkowej 
pojemnoSci w szereg z rezonato- 
rem (np. trymera o wartosci lOpF) 
spowoduje podwyzszenie cz?stotli- 
wosci pracy kazdego kanalu 
o 5kHz (nie wszystkie rezonatory 
dadzq si? przedqgnqc). 



Idealnym rozwiazaniem byloby 
wstawienie malego przelqcznika 
trzypozycyjnego i dolqczanie 
w dwdch skrajnydi pozycjach cew- 
ki i kondensatora (srodkowa pozy- 
cja bez zmian a po bokach byloby 
±5kHz) 

W ten sposdb mozna uzyskac 
mozliwosc pracy na dodatkowych 
cz?stotliwosciach normalnie nie- 
osiqgalnych (pokryde dziur kana- 
lowych). 

Klucz telegraficzny 
HEATHKIT SA 5010 

Przeczytalem w ogloszc- 
niach , ze ktos sprzednwal klucz HEAT- 
HKIT SA 5010. Cickaio jestem, jak wy- 
glqda taki klucz i jakie ma parmnetry. 

Bardzo proszg o ivigcej informacji 
na ten temat. 

Arkadiusz Divornk 




Automatyczny klucz telegraficz- 
ny HEATHKIT SA 5010 pokazany na 
zdj?dach ma 9 bufordw pami?d. Do 
kazdego z buforow pami?ci mozna 
zapisac okolo 240 znakow (kropka, 
kreska, spacja). W kazdym z bufo- 
row mozna zapisac tekst z rozna 
pr?dko£ciq. Takze tekst wbuforze 
moze bye zapisany z roznymi pr?d- 
kosdami. Urzqdzenie ma nast?pujq- 
ce regulacje: stosunku kropka/kres- 
ka, dlugoSc pauzy, zmiana polaryza- 
cji manipulatora, pr?dkosd nadawa- 
nia, glosnosci monitora, tonu moni- 
tora. Klucz jest wyposazony w naste- 
pujqce funkcje: powtarzania zapisa- 
nego tekstu z zaprogramowanym 
powtarzaniem, automatyeznego na- 
dawania tekstu do treningu odbioru 
(6400 grup), beaconu (powtarza np. 
znak w zaprogramowanym interwa- 
le), sygnalizaeji zblizania si? do prze- 
pelnienia buforu pami?ci podezas 
wpisywania tekstu, programovvania 
pr?dkosd do 30 wpm. 

Ponadto klucz ma sensorowy 
manipulator, wi?c nie ma zadnych 
regulacji mechanicznych. Posiada 
wlasny monitor podsluchu z regu- 
lacjq gloSnoSci i tonu. Po wylqcze- 
niu zasilania klueza pami?c nie jest 
kasowana. Dzi?ki wewn?trznej ba- 
terii zapis w pamieciach moze by£ 
przechowywany kilka lat. Klucz 
wazy okolo 1kg ijest bardzo wy- 
godny w eksploatacji. 
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Wi^cej informacji na temat klu- 
cza mozna uzyskac u Andrzej KaJe- 
ty SP6GVU (sp6gvu@wp.pl), kt6ry 
testowal takie urz^dzenie, a potem 
mial do sprzedania. 

Zmiany 
w przepisach 

Chcinlbyn i dowiedziec sif 
na ten nit nounych przepisow dotyczq- 
cych un/da wan in swiadectw opera torn 
urzqdzen radiowych w stuibie radioko- 
munikacyjnej morskiej i lotniczej. Po- 
dobno zaszly tnm jakies zmiany. Bar - 
dzo proszg o szczegoly, bo jestem zain- 
teresowany zdobyciem takich up ra~ 
widen. 

March i Slaivski 

W sluzbie radiokonumikacyjnej 
morskiej swiadectwa wynikaj^ce 
z Konwencji STCW, czyli dotycz$- 
ce zawodowych radiooperatorow 
w sluzbie morskiej, pracuj^cych 
na statkach podlegaj^cych Kon- 
wencji SOLAS, wydawane sa na- 
dal na 5 lat, nntnmiast pozostnle 
swiadectwa wymienione w Roz- 
porzqdzeniu Ministra Infraslruk- 
tury z dnia 29 sierpnia 2005 r. 
w sprawie swiadectw operatora 
urzqdzen radiowych w paragrafie 
4.1 pozycje od 5-9 wydawane sq 
na czas nieokreslony. 

Rozporzqdzenie weszlo w zycie 
z dniein 5 wrzesnia 2005 r. 

Wprowadzono no we rodzaje 
swiadectw, ktorych nie bylo w po- 
przednim rozporzqdzeniu, tj. 
swiadectwo operatora stacji nad- 
brzeznej i swiadectwo operatora 
radiotelefonisty w sluzbie srodlq- 
dowej, ktore wynikajq z przepi- 
sow mi^dzynarodowych. 

Dla zeglarzy istotne jest to, ze 
nie muszq odbywac szkolenia oso- 
by ubiegajqce si^ o swiadectwo 
operatora Iqcznosci bliskiego za- 
si^gu i swiadectwo operatora ra- 
diotelefonisty VHP. Swiadectwa te 
wydawane sq na czas nieokreslo- 
ny. 

Swiadectwa wydane przed 
dniem wcjscia w zycie rozporzq- 
dzenia, na czas okreslony, czyli 
np. swiadectwo operatora Iqcznos- 
ci bliskiego zasi^gu, znchowujq 
waznosc przez okres, na ktory zo- 
staly wydane. Wymianie na swia- 
dectwa wydawane na czas nie- 
okreSlony, na wniosek zaintereso- 
wanego, podlegajq swiadectwa 
tylko „wazne", przy czym wniosek 
o wymian^ nalezy zlozy c nie 
wczesniej niz 12 miesitjfcy przed 
uplywem terminu waznosci posia- 
danego swiadectwa i nie pozniej, 
niz w ostatnim dniu jego waznos- 
ci. Dotyczy to swiadectw operato- 
ra Iqcznosci dalekiego zasi^gu 


i operatora Iqcznosci bliskiego za- 
si^gu. 

W przypadku, gdy ktoS prze- 
oczyl wejscie w zycie nowych 
przepisow i po dniu 3 wrzesnia 
zlozy wniosek o „od nowienie" 
swiadectwa, ktore utracilo waz- 
nosc, niusi przejsc procedure takq 
jak do pierwszego wydania swia- 
dectwa, czvti w przypadku opera- 
tora lacznosci dalekiego zasi?gu 
odbyc ponownie szkolenie i zdac 
egzamin, a w przypadku operato- 
ra lacznosci bliskiego zasi^gu - 
zdac egzamin. 

W sluzbie radio komunikacyjnej 
lotniczej wprowadzono nowy ro- 
dzaj swiadectwa - swiadectwo 
operatora radiotelefonisty stacji 
lotniskowej, uprawniajqce do ob- 
stugi wszystkich urzqdzen radio te- 
lefonicznych w stacjach lotnisko- 
wych oraz na stanowisku opera- 
cyjnym w osrodkach kontroli ru- 
chu lotniczego. 

Wycofano Swiadectwo ograni- 
czone operatora radiotelefonisty 
dla pilotdw szybowcowych. Zastq- 
piono je istniejqcym dotychczas 
swiadectwem ograniezonym ope- 
ratora radiotelefonisty. 

Wszystkie swiadectwa wyda- 
wane sq na czas nieokreslony. 

Przepisy przejsciowe rozporzq- 
dzenia dotyczqce m.in. wymiany 
swiadectw sq identyezne jak dla 
swiadectw w sluzbie radiokomu- 
nikacyjnej morskiej i zeglugi srod- 
Iqdowej. 

A by uniknqc ponownego odby- 
wania szkolenia i zdawania egza- 
minu przez osoby, kt6re posiadaiy 
swiadectwo wydane na 5 lat i nie 
zlozy ly wniosku o wymiany swia- 
dectwa w przepisowym terminie, 
nalezy jeszcze raz podkreslic ko- 
nieeznose zapoznania si^ z nowy- 
mi przepisami w tym zakresie. 

fT t / S Pirackie rozglosnie 

Czy to Swlecic Radio 
k3kM| mozna opublikownc sche- 
mat i opis wykounnia na - 
dajnika radiowego na pas mo UKF 
o mocy kilku waldw . Do lej pory byly 
publikowane male nadajniczki tak zwa- 
n e mikrofony bezprzewodowe. I a 
chciatbym z kolegami znlozyc malq rot- 
glosni? radiowq na osiedlu. Siyszalem, 
ze jest to nielegahte, ale nie siyszalem, 
aby kogos zlnpali, jak puszcza muzyk$' 
do koiegi w Siisicdnim bloku. 

Staly ciytctuik z Wlvclawka 

Mikrofony bezprzcwodowc jako 
eksperymentalnc konstrukcje ra- 
diowe o mocy nie wi^kszej jak 
lOmW mogq bye uzywane, o ile nie 
powoduja zakldceh radiowych. 
W miesi^ezniku mozna opubliko- 
wac schema t nadajnika o wiekszej 



mocy, ale nie b^dziemv tego czy- 
nic, aby nie prowokowac Czytelni- 
kow do lamania przepisow prawa 
telekomunikacyjnego. Choc zlapa- 
nie na gor^cym uezynku tak zwa- 
nego pirata radiowego zdarza si<^ 
bardzo rzadko, to jednak roeznie 
w skali kraju notuje si^ kilkana^cie 
przypadkow nielegalnej emisji. Pi- 
raci, choc majij na ogol slabe nadaj- 
niki, swojcj pracg moga stworzyc 
powazne zagrozenie. Na przyklad 
kilka lat temu w Bielsku-Bialej nie- 
legalny radiowiec swoim progra- 
mem zakldcal komunikacj^ mi^dzy 
policjc| a pogotowiem ratunko- 
wym, a z kolei w Katowicach ko- 
rzystaf z pasma uzywanego rdw- 
niez do naprowadzania na pas 
star to wy samolotow podezas zlej 
pogody i mgly. 

Za nadawanie na okreslonej 
cz^stotliwosci bez koncesji i po- 
zwolenia radiowego grozi do 2 lat 
pozbawienia wolnosci lub grzyw- 
na. Z koiei za uzywanie nielegalne- 
go oprogramowania - grozi za to 
nawet do 5 lat. 

Oto informaeja prasowa z paz- 
dziernika 2005 roku na temat zlik- 
widowania pirackiej rozglosni ra- 
dio we j w Lublinie, ktdra miescita 
si^ w bloku na Tatarach. 

Kiedy zv czzuartek po potndniu do 
drzwi Dj ImsI Hope , czyli 24-let niego 
Daniel a G., znpnkali policjanci i inspek- 
torzy z lubelskicgo oddzialu Llrzpdu Re- 
gulacji i Telekom unikaeji i Poczty , na - 
dajnik przymocoioany do parapet u w je- 
go pokoju by l akurat ivlqczony . T noala 
audyeja: w tie leciala muzyka techno , 
a tivdrca, dyrektor i jedyny prezenter 
rozglosni wlasnic prosit swatch shtcha- 
czy , by przysylali pozdrowienia dla zna - 
jam ych, ktore odezyta na antenic. Dwa 
tygodnie temu w internetowym serzoisie 
aukcyjnym " Allegro " kupil tepszy 
wzmacuiacz sygnalu - dzipki temu na 
cz^stotliwoici 93, 8 MHz mogl go usly - 
szec jiii niemai caly Lublin. Wczesniej, 
od slyeznia, kiedy rozpoczql nadawanie, 
nadajnik, k tor ego itzywal, by l bardzo 
slab y, wi{>c rozglosni a swoim zasi^giem 
obejmowala z aledwie osiedle, w ktory m 
mieszkal. Ale mocniejszy sygnal ivykry - 
In juz staeja lubelskicgo oddzialu Urzp- 
du ReguJacji i TeJekomunikncji i Poczty, 
ktdra przez calq dob? prmvadzi nasluch 
emisji UKF. (jeszcze w lipcu Daniel G. 
na jeduej z list dyskiisyjiiych zapowia- 
dal: “niestety na razie nadajemy tylko 
z IVV, ale po mikaejneh ttderzymy z no - 
ioq mocq - zasi^g na wigkszq cz^sc mias- 
ta"). Kiedy sygnal si{* powtbrzyi, na uli- 
ce ruszyl woz wyposaiomj w spec ja l is- 
tycznq a pa rating pomiarowq - mini zna - 
leze dom , z ktorego pochodzil sygnal. 
Nnmicrzanie tmah tydzien. Na widok 
policja ntow D. probowal wyrzucic 
wzmacuiacz przez okno . - Ale potem za- 
chowyzoal si{> bardzo spokojnie. 
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FORUMCZYTELNIKOW 


Porady 


Oto co na temat zlikwidowania 
w ubieglym roka nielegalnego na- 
dajnika w Warszawie napisal do 
redakcji SR Jacek Strzalkowski 
Rzecznik Prasowy URTiP: 

tnspektorzy URTiP zlokalizowali 
niekgalny nadajnik pracujqcy w zakrc - 
sie czgstotliwosci przcznaczonych din 
lotnklnm. W dntu 23 listopada prnco- 
umicy Mazmvicckiego Oddziafu Okr g- 
gowego Urzgdu Regular ji Tdekomwii- 
kncji i Poczty nnmicrzyli i zlokalizowa- 
li z dokladnosciq do pomieszczenin 
to budynktt urzqdzenie nadaiocze malej 
mocy pracu jqce w pasm ie 131- 
132MHz. Wiadomosc o zakloceniach 
pochodzifa z Agencji Ruchit Lotniczc- 
$ o , gdyz jest to zakres czgstotliwosci 
przeznnczony din lotnictwa. ldcntyfi- 
kaeja miejsca zainstafownnia nadnj- 
uika by fa przeprowadzona szybko i bez 
utrudnien din imnjch loka tonne w bo- 
dy nkn. jednak w zwiqzku z przewidy- 
wanymi trudnosciami z udostgpnie- 
mem lokalu do kontroli, inspektorzy 
URTiP pop tvs Hi Policy oasystg przy 
dnlszych czynnoscinch. Nie/rgnJnc 
nrzqdz.enie nadaiocze zosfnlo zdewon- 
l own tie i przekazane policjantom. Z a 
tiiywnnic bez wymaganego pozwolenia 
urzqdzenia rmliowego nadawczcgo ltd) 
nadawezo-odbiorezego ustawa Prawo 
lelckomunikacyjne przezviduje karg 
grzywny, ograniczenia tub pozbaioie- 
nia wolnosci do fat 2. W sytuacji po - 
teiicjiibicfto zagrozenm dla rudm tofm- 
czego orzeezona przez sqd kara dla nie- 
legalnego nadawey moze bye jeszcze 
wyzsza. Dais ze dochodzenie w tej spra - 
wie pwwadzi Policja. 


Odbiornik 40m na 
bazie Antka 

jestem poczqtkujqcym na- 
si uchowcem i mam juz odbiornik na 
pasmo 80tn. Chciatbym na bazie posia- 
danej plytki Antka czy kitu AVT 2310 
wykonac tym razem odbiornik na pas- 
wo 40m. 

Czy talent to dostgpnym op i sie, ie ci , 
co nic posiadajq liccncji kwtkofalarskiej 
mogq ograniezye montaz urzqdzenia do 
czgsci odbiorezej, a dopicro po osluclm- 
tiiu sig na pasmie i zdobycin liccncji - 
uzupdnic element y ivchodzqce w sklad 
czgsci nadaiocze j. Czy mdgibym gdzics 
przeczytac, jak to zrobtc? My sig, ze 
maim Undent pbjdq takze hint i bgdq 
cheidi posit ichac, co dziejc sig na dru- 
gim popularity m pasmie, czyli 7 MHz. 

Zbigniew Jakubczyk 

Ponizszy opis dedykujemy wfas- 
nie tym wszystkim, ktorzy zdecydo- 
wali si? na uzyskanie najpierw pros- 
tego, ale posiada^cego przyzwoite 
parametry odbiornika (czuloSc, se- 
lektywnosc) przystosowanego do 
nasluchow w pasmie 40m sygnalow 
staeji amatorskich CW iSSB. 

Z praktyki wiadomo, ze wy- 
posazenie plytki w niezb^dne ele- 
menty, a nast^pnie poprawne uru- 
chomienie odbiornika nie zawsze 
konezy siq uzyskaniem zamierzo- 
nego rezultatu, szczeg61me przez 
osoby, ktore zabieraj^ si^ pierwszy 
raz do tego typu konstrukeji. 

Ten uklad w stosunku do pier- 
wotnej wersji AVT 2310 zostal 


usprawniony przez zast^pienie ob- 
wodu LC w generatorze przestraja- 
nym VFO rezonatorem piezocera- 
mieznym (w dalszej cz^ci b^dzie 
on oznaezany jako VXO). Dzi^ki 
takiemu prostemu zabiegowi la two 
osiqgn^c zdecydowanie wi^ksz^ 
stabilnosc pracy, a takze uprosz- 
czono uruchomienie (od razu uzys- 
kuje si^ przewidywane pokrycie 
pasma, bez koniecznosci ustawiana 
zakresu przestrajania LC, czyli na- 
wet bez kontroli wartosci cz^stotli- 
wosci sygnalu genera to ra), 

Uzycie sprawnych elementow 
daje prawie 100% gwarancj? uru- 
chomienia nawet mniej doswiad- 
czonym konstruktorom, a co naj- 
wazniejsze w praktyce » VFO „nie 
plynie", czyli zachowuje si^ tak, 
jakby zastosowano w nim dodatko- 
wy, drogi uklad stabilizaeji cz^stot- 
liwosci PLL. 

Odbiornik, ktorego schema t po- 
kazano na rysunku 1, bazuje na 
ply tee i niektorych elementach An- 
tka, a jego podstawowa roznica 
w stosunku do publikowanych 
wcze^niej rozwi^zan polega na za- 
stosowaniu w posredniej cz^stotli- 
wosci filtru kwarcowego w ukta- 
dzic drabinkowym, zestawionego 
z rezonatordw 12MHz, aby w polq- 
czeniu z typowym rezonatorem 
piezoceramicznym 5MHz w obwo- 
dzie VFO uzyskac pokrycie calego 
wycinka pasma, czyli 7,0-7/lMHz 
z zapasem. 

W proponowanym rozwi^zaniu 
zamiast dw6ch nieprodukowanych 
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juz ukladow scalonych NE602 
(NE612) mozna uzyc latwiej do- 
ste^pnych ukladow SA602 (SA612) 
firmy Philips* 

Czvtelnikom stykaj^cym sie 
pierwszy raz z ukladem opisujemy 
drog^ sygnalu od anteny az do 
gtosnika (sluchawek). 

Odfiltrowany sygnal z anteny 
za posrednictwem trojsekcyjnego 
filtru dolnoprzepustowego L1-L3 
oraz dwuobwodovvego filtru 
pasmovvoprzepustowego L4-L6 

0 zmienionych vvartosciach ele- 
mentow jest podawany na pierw- 
sze wejscie mieszacza US2-SA612. 
Filtr dolnoprzepustowy, wykorzys- 
tywany zazwyczaj tylko podczas 
nadawania, zmniejsza takze po- 
ziom sygnalow wejsciowych od- 
biomika o cz^stotliwosciach powy- 
zej 8MHz. Filtr wejsciovvy 7MHz 
jest dopasowany od strony anteny 
za posrednictwem uzwojenia wtor- 
nego L4. Poniewaz impedancje we- 
jsciowa ukladow SA612 wynosi 
okolo 1,5k, mozna bylo podac syg- 
nal wejsciowy bezposrednio 
z uzwojenia L6 tego filtru. 

Na drugie wejscie mieszacza jest 
kierowany sygnal z przcstrajanego 
generatora VFO o cz^stotliwosci 
okolo 5MHz. Sygnal wyjsciowy 
z ukladu scalonego, b^d^cy roznicej 
obydwu skladowych, poprzez filtr 
SSB o czestotliwosci srodkowej 
okolo 12MHz jest pod any na kolej- 
ny uklad SA612, pracuj^cy podczas 
odbioru jako wzmacniacz p.cz. 

1 detektor SSB. Filtr kwarcowy SSB 
zostal zestawiony w ukladzie dra- 
binkowym z czterech rezonatorow 
o cz^stotliwosci 12MHz. Pasmo 
przenoszenia takiego filtru (przy 
zastosowaniu czterech typowych 
rezonatorow bez dobierania) i kon- 
densatorow po 33pF wynosi okolo 
2kHz. 

Na drugie wejscie detektora 
US3 jest podawany sygnal z gene- 
ra tora BFO o cz^stotliwoSci 
12001. 5kHz. Sygnal wyjsciowy, b<=?~ 
dqcy roznicq doprowadzonych 
cz^stotliwo^ci skladowych, jest po- 
dawany na przed wzmacniacz ma- 
lej cz^stotliwosci US4 - 741 i dalej, 
poprzez potencjometr si ly glosu 
R29, do wzmacniacza kohcowego 
LM386, a nastepnie do glosnika 
lub sluchawek. Ksztaltowanie cha- 
rakterystyki sygnalu m.cz. w za- 
kresie 0,3-3kHz zapewniaj^ ele- 
menty RC na wejsciu ukladu 
wzmacniacza operacyjnego (R23 
C54 C55 R24) oraz w p^tli sprz^ze- 
nia zwrotnego (R27 C58). Konden- 
sator C60 dolcjezony do ukladu 
LM386 ustala maksymalne 
wzmocnienie m.cz. i powinien bye 
dobrany indywidualnie podczas 
uruchamiania urzgdzenia w taki 


sposob, aby nie nast^powalo 
sprz^zenie m.cz. podczas ustawie- 
nia pokr^tla regulacji sily glosu 
w skrajne prawe polozenie. 

Do zasilania ukladow scalonych 
US2 i US3 wykorzystano napi^cie 
5V pochodz^ce ze stabilizatora 
US6, zas do zasilania generatorow - 
napi^cie 9V otrzymane z ukladu 
scalonego US7. 

W odbiorniku pozostawiono 
bardzo uproszczony uklad VXO 
wykonany na dwoch tranzystorach 
Tl, T2 (2xBC547). Tranzystor T1 
pracuje w ukladzie generatora Col- 
pi tsa, zas T2 to typowy wtornik 
emiterowy spelniajcjcy separa- 
tora. Elementami decyduj^cymi 
o cz^stotliwosci pracy VXO jest re- 
zonator piezoceramiczny 5MHz 
wl^czony w szereg z kondensato- 
rem zmiennym typu ELTRA, 
w ktorym wszystkie sekcje polq- 
czono rownolegle. W efekeie U2ys- 
kano zakres przestrajania od kilku- 
nastu pF do ponad 500pF. 

Przy maksymalnej pojemnosci 
takiego kondensatora (wkr^cony 
rotor) uzyskano na wyjsciu cz^stot- 
liwosc 4,885MHz, zas przy wykr^- 
conym rotorze cz^stotliwosc 
5,035MHz. Czyli w efekeie uzy ska- 
no szerokosc pasma VXO okolo 
150kHz, a wi^c z zapasem caly wy- 
cinek pasma 40 m (6,965- 
7, 115MHz). Chcac uzyskac odbior 
od poczqtku pasma 40m, nalezy 
obnizyc CZ^stotliwosC poprzez do- 
Igczenie rdwnolegle do sekcji kon- 
densatora dodatkowego trymera 
czy dobranego kondensatora, aby 
VXO pracowal od 5MHz, co vv kon- 
sekweneji spowoduje odbior od 
7,0MHz w gor£. 


Generator BFO sluzqcy do de- 
modulacji sygnalu SSB, pracuje 
z jednym tranzystorem T3 - I3C547, 
w ktorym w p^tl^ dodatniego 
sprz^zenia zwrotnego wt^ezono 
pi^ty rezonator kwarcowy X5 
o identyeznej cz^stotliwosci jak 
w filtrze drabinkowym. Poprzez 
wlaezenie w szereg z re zona to rem 
trymera 20pF uzyskano podwy- 
zszenie czestotliwosci rezonatora, 
czyli w konsekweneji uzyskano 
cz^stotliwosc BFO o wartosei 
12001,5kHz. Chodzilo tutaj o prze- 
suni^cie czestotliwosci nosnej na 
gorne zbocze charakterystyki filtru, 
czyli w efekeie uzyskanie odbioru 
dolnej wst^gi boeznej. 

Caly uklad odbiornika mozna 
zmontowa^ na oryginalnej plytee 
transceivera AVT2310, z tym ze na- 
lezy wstawiad tylko niezb^dne ele- 
menty, pami^taj^c o zastosowaniu 
zwor z drutu w miejsce nieistnieji}- 
cych na schemacie przekainikow. 

Strojenie odbiornika w zasadzie 
ogranicza si$ do ustawienia rdzeni 
w filtrach 127 na najsilniejszy syg- 
nal w glosniku. Trymer wl^czony 
szeregowo z rezonatorem BFO 
mozna tez ustawic na sluch na naj- 
bardziej czytelny sygnal SSB. 

Bardzo waznym elementem 
konstrukcji jest obudowa, ktora 
pelni kilka funkcji, a m.in., oprdez 
ekranowanla od pol w.cz. (eliminu- 
je mozliwos£ zakloceh odbioru 
oraz nadawania) usztywnia cala 
konstrukcj^. 

Mozna tutaj z powodzeniem 
wykorzystac fabryeznq obudow^ 
metalow^ o oznaezeniu T31 cha- 
rakteryzujqc^ sie wymiarami ze- 
wn^trznymi 140x140x40mm. 
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BEZPtATNA 


My Ci damy gratis prenumerat? od marca do maja 2006, Ty udokumentuj swe zainteresowanie SR wptaty 
kwoty 25,20 zt na kolejne 3 numery (czerwiec-sierpien 2006). 

Jesli zrezygnujesz przed 16.05.2006 r. - otrzymasz zwrot caiej swojej wptaty. 


Ta opcja jest dla Ciebie dostQpna tylko pod warunkiem, ze dotychczas nie prenumerowaleS jeszcze SR. 
Prenumerate na tych wyjqtkowych zasadach mozesz zamowic na stronie www.swiatradio.com.pl/ue 


PROMOCYJNA PRENUMERATA DWULETNIA czyii 8 numerow gratis! 

Ptacisz za 16 wydah SR, tj. 134,40 zt, a otrzymujesz 24 kolejne numery. 

ulgowa prenumerata roczna czyii 1 numer gratis! 

Placisz za 11 wydan SR, tj, 92,40 zt, a otrzymujesz 12 kolejnych numerow. 

PRENUMERATA PdLROCZNA: 

Placisz 50,40 zt za 6 wydan SR. 

PAMIfjTAJ - tylko Prenumeratorzy:* 

✓ maj^ bezptatny dost?p do specjalnego serwisu internetowego SR na stronie www.avt.pl/logowanie. 

Dla pozostalych Czytelnikow -dostgp za mikroptatnosciami SMS-ami (www.swiatradio.com.pl/arohiwum) 

y mog^ otrzymywac co miesi^c bezptatny numer archiwalny SR! 

(zamawiajgc dowolne z doslgpnych jeszcze wydan sprzed lipca 2005 - otrzymasz je wraz z prenumerata) 

/ zostaj^ cztonkami Klubu AVT-elektronika i otrzymujg wiele przywilejow oraz rabatow! (szczegoty na stronie 27) 

✓ otrzymajq w prezencie najnowszq ptyt? wydan^ z okazji jubileuszu 10-lecia naszego miesiecznika (wartosc 
hand Iowa tej plyty to 59 zt) 



* nie dotyczy prenumerat zamowlonych u posrednikow {RUCH SA, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat probnych 


Czlonkom Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesi?cznq prenumerat? 
ze specjalnym rabatem 40%, czyii za 60 zt 


Prenumerat? zamawiamy: 

dokonujqc wptaty 


Dano adresowa 
naszego wydawnictwa 


Polny ad res pocztowy 
wra 2 z imieniem. 
nazwiskiem tewentualnie 
nazw^ firmy tub instytuc|i) 








lub 


lub 


AVT KORPORACJA sp, z o. a 
Burleska 9, 01-939 Warszawa 

I 5T77 6T2TF2TFF0 0 


P LN 


9 2,40 


Numer konta bankowego 
naszego wydawnictwa 


idziewi^cdziesi^t dwa z t 4 

I UAZWISKO feb NA2WA PtATNWA 

| Jan Kowalski 03-540 tod z 

• ! AOttES <:r dClnu, nr i-'LAYNlKA 

Kosmonautow 8/146 

! ! vn;n u 

iRoczna prenumerata SR od 

! fVUJMMv.il: 

|03/06 


0 g rr 
u 1.1 


06 


Kwota zgodna 
zwarunkami 
prenumeraty 
podanymi powyzej 


OkrcSlenie czasu prenumeraty (roczna, 
potroczna, na okres od... do...); osobv 
prywatne dicgce otrzynia6 fakturp VAT 
prosimy o dopisanie JProsze o FVAT 1 * 
(firmy i instytucje piosimy o podante NIP} 



wypetniajqc formularz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartq, 

wysytajgc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

przesyfajqc (faksem lub pocztq) wypetniony formularz ze strony 21 tego numeru SR, 
zamawiajqc za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


• Oziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ui. Burleska 9, 01-939 Warszawa, 

Faks: (022) 568 99 00, tel.: (022) 834-74-75, 568 99 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 


LOl.IaLEIa. 





l C£LL;Lu!/ 


KUPlg 

CB radio w granicach 70 zt do TIRa. Tefeton 0600 

125 176. 

Fiitr CW 9,0MHz (XF9M lub Inny). Janosz, tel 0880 

917 879. 

1C-T81, e-mail: SP9WTD@lnteria.pl. 

Nieobsadzone ptytkl do SP5WW wersja 86. Piotr 

SpSFCI, tel. 0608 323 679. ___ 

R$czny skaner cz?sto1liwo$ci. Przyjm? rowniez 
zlom elektroniczny, najch?tniej zokoiic Sandomle- 
m. Tel. 0663 968 066 po godz. 16. 


Akumulatory 


www.sklep.avt.com.pl 



SFRZEDAM 

2 nieuzywane lampy do “Szarotki” 1S5T. Zerton 

Bare}, 68-100 Zagan, ul. G. J. Bema 70/4. 

Alan 87 + mikrofon z echem Maas KM 2020 AM/ 
FM/SSB/CW moc 10/25W stan bdb„ radio komplet- 
ne, cena do uzgodnienia. Tel 0503 961 386, e-mail: 

vikx@tlen.pl. 

Alan 87 CB-radio, stan idealny kompfetny pudefko, 
6x40 25.61 OMHz-28.320MHz, AM/FM/USB/LSB/ 
CW, moc 1 0W/25W. Krasnystaw, tel 0503 961 386, 

e-mail: vikx@tlen.pl. 

Alinco DR 130, stan dobry (bez akumulatorow w za- 
sobniku)- cena 200 21, modut mocy Toshiba S- 
AV17, ceny do negocjacji. Andrzej Kolak, tel 0508 
062 334, e-mail: sp9wt@poczta.onet.pl. 




Antena bazowa do CB-radia 1/27. i 5/8X z 3 prze- 
ciwagami oraz zasilacz 13,8V, Info: gg 158585, tel. 

0503 961 386 t e-mail: vikx@tlen.pl. 

Bascom AVR, 8051, Protel 99, Protel XP. Cena 70 

zl. Tel. 0605 380 492. 

CB Alan 48+ + stan bd., cena 200 zl. Tel. 091 462 
21 79. 


CB Intek AM/FM - 40 kanatow, skrot mocy 1/4W, 
przenosne, cena 50 zl, ladowarka, antena posiada 
gniazdo zasilania, siuchawek, mikrofonu, iadowa- 

nia. Info , tel 0887 602 535. 

CB radio Alan 87 i Alan 18 plus akcesoria, cena do 
uzgodni enia. lei. 0506 746 15 5, dzwonic po godz. 18. 
Dipmeter 3-250MHz, katalogi oraz ksiazki, mie- 
si?czniki zzakresu RTV i krotkofalarstwa. Ryszard 
Pilewski 09-200 Sierpc, ul. Broniewsk ie go 12. 



nsreivary KF i 

Nowe - uzywane - na za mo wienie 
mm AKCESORIA I O SP RZET 


1 modytckeje INRAD. mierniki, zasilac2c, 
mikrofony, skrzynki a ft ten owe, rozne) 

|T jakub Sarna SQ8J 7v 

0600 m 907 lob (SI) 820 59 71 po goto 18 - 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA 
OGLOSZEN 

w rubryce 

RYNEK i GIEIDA 

1 . Bezplatnie drukujemy ogloszenia od osob prywatnych, 
zawieraj^ce nie wi?cej niz 150 znakow. Tresc ogloszenia moze 

dotyczyc sprzedazy, kupna lub wymiany. Najdogadniej jest 
postuzyc si? wydrukowanym obok blankietem. Blankiet 
zawiera 150 kratek, ktore rialezy wypelnic duzymi literami 
z zachowaniem odst?p6w mi?dzy wyrazami w postaci jednej 
pustej kratki. Wypetnione blankiety nalezy przesylac na adres: 
“Swial Radio” 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 
Przyjmujemy tez ogloszenia przystane do redakcji 
faksem: (22) 568 99 44, 
e-mailem: swiatradio@swiatradio.com.pl 

2 . Ogloszenia i reklamy skiepdw, hurtowni, importerbw. 
producentbw, dealerow, itp. $3 pfatne. Ogloszenie/rekiama 

mogq miec szeroko&c jednej S2palty (58mm), dwoch 
(120mm) lub trzech szpalt (182mm). Podstawowy modul o 
wymiarach: szer. 58mm (jedna szpalta) x wys. 1 cm kosztuje 
22 zt (plus 22% VAT). Za kazdy rozpocz?ty centymetr 
ogloszenia dolicza si? kolejne 22 zl. W rubryce te| nie 
uwzgl?dnia si? rezerwacji miejsc. 

Rabaiy udzielane w wysoko^ci: 

- 10 % przy zamdwieniu ogloszenia powyzej 10 cm 
- 1 0 % przy zamowieniu minimum 1 2 ogloszeri. 
Zgtoszenia: tel. (22) 568 99 60, taks (22) 568 99 44 


J 



Blankiet ogloszenia bezptatnego - Swiat Radio 02/2006 
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□ Kupi$ G Sprzedam □ Zamieni$ □ Inne 

Blankiet nale2y wypelniC czytelnie, zachowuj^c odst?p mi?dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakl (do wiadomosci redakcji): 

Imre i nazwixkn 


Ulica nr rfrtmu 



Kot), miejscowoifc 
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Przedstawiciel lirmy 
RADIAL, producenta: 

- anten (kierunkowe, dipolo we, panelowe) 

- fiitrow (zaporowe, przepustowe, 
zaporowoprzepustowe) 

- duplekserow na bazie fiitrow 

- combinerow (hubrydowe, niskostratne) 

- urzqdzen TX f RX (izolatory, preseiektory, 
wzmacniacze, dzielniki...) 



CL 10 6UL-125 

combiner 

niskostratny 




CH-4V-125 

combiner 

hybrydowy 


DPR-4V duplekser 

przepustowo- 

-zaporowy 


wi^'m 


AXES SYSTEM s.c. 

© MOTOROLA 


MM ! W a,otowo1 - a 

Autoryzowarry Dealer 

80-215 Gdansk, ul. Raciborskiego 35 
tel./faks (58) 347 63 26, 
tel. (58) 520 33 53, 
e-mail: axes@axes.com.pl; 

www.axes.com.pl 


Do sprzedania stacja bazowa FM Radmor 3204 

wraz z manipulatorem dyspozytorskim. Pasmo 
148-174 MHz. Zestaw umozliwia instalacje stacji 
w odlegiosci do 20 km od manipulator. Stacja 
mozna wykorzystac jako przemiennik (retransmi- 
ter). Bez rezonatorow kwarcowych (0MIG). Cena 
120 zl. Radom, ul. Stefana Zeromskiego 100 r tel 

048 363 10 26.. 

Gry i programy, filmy do PC takze nowosci, progra- 
my narz§dziowe, edukacyjne, symulatory, uzytkowe 

i inne. Tel. 0605 380 492. 

lnstrukcje naprawy telefonow komorkowych na 
CD. Cena 50 zt. Tel 0600 125 178. 




H. 

> ) H 




CANEX. 


maas 

Auton'zowcinY Dealer 


Akcesdna 


Radiotelefony; - CB Radio 

lllfgf - profesjonalne 

- bazowe i samochodowe 

. - do telefondw komorkowych 
| - mikrofony 

- redukcje napi^cia 

- zl^cza, uchwyty antenowe 

- przewody koncentryczne 

- akumulatorki R6 

- literatura 

- 2-30A certyfikat CE 


Wysytka sprz^tu n-a caly kraj. 


Hurtownia zaprasza: 

Poniedziatek - Piqtek od s“do 1 7°° 



iw 


ALAN rAMpy MAAS 

PRESIDENT ‘ MOTOROLA 

uniden 05-520 KonstancinJezioma alinco 

SAPHIR 

ONWA j- 1 >22) 750-37-89 : MAYCOM 

msd ^ nd DRAGON 


lnstrukcje serwisowe, manuale, lnstrukcje obslugi, 
schematy serwisowe, schematy, do skanerow, 
transceiverow, sprz^tu R7V - wszystkie modele. Tel. 

0605 380 492. 

Kenwood TS 440S AT z automatyczn^ skrzynkq an- 
tenows, dwa filtry SSB, jeden filtr CW, TX 1,6MHz- 
30MHz RX 30KHz-30MHz. Instrukcja serwisowa na 
ptycie CD, stan tecbniczny bardzo dobry. Wizualny 
dobry. Cena 2400 zl do negocjacji lub zamiana na 
ICOM 706MKII. Tel. 061 654 01 97, 0500 202 704, 
e-mail: sq3gnz@o2.pl. 


miernik sygnatu 

cena 
48 00 zi 

satelitarnego j 


Zakres 900-21 SOM Hz 9 

11 wM 

Regulowana czutosc 1 


Podswietlany wskaznik ™ 

\M 

Sygnalizacja dzwi^kowa kod handlowy antsfi 



• f !/ \ 

• funkqa zapt^ 

• zapis sygnafu;, 

• LCD : 128x64 pikseli pod swietta ny 
na nle v - ^ * ' 

• do 20h pracy:z:I^^S^f^i^Hczhynil 

• wbudowany ukfad tadowania 
akumuiatordw 

• ’’ ; ' ■; - • 

Wysylkowa sprzedaz detaliczna. 
Zam6wrenia przyjmujje Dziat Handlowy AVT, 
01-039 Warszawa, ul, Burfeska 9 
tel: (22) 568 99 50, fax: (22) 568 99 55, 
e-mail: handlowy@avt.com.pl. 


www.sklep.avt.com.pl I www.sklep.avt.com.pl 
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METEOR 

Wroclaw, Aleja Pracy 24B 
tel. 0/71 360-16-44 


www.sklepCB.partEnOO.pl 


"Wf|| 


% 



Kolekcjonerowi odbiornik Wermachtu SPEZ967 - 
TORN Eb, stan idealny, dziataj^cy, oryginainy - bez 
przerobek. zprzewodem zasilaj^cym - oryginainy 
wtyk. Cena 2.500 zf. Tel. 0693 899 940, e-mail: 

sp3hc@post.pl. 

Lampy 12BY7A - uzywane, ale sprawne, ponad 
90% sprawnosci - sprawdzone na sprawdzianie 
lamp B&K 606 35 zt/szt. oraz sprzedam uktad mo- 
dem TCM3105N - nowy nie uiywany - 40 zl Tel. 
0601 550 932, e-mail: sp6qkx@wp.pl, 

Lampy 6JM6-12P1N Base, mozna je stosowac jako 
sfabszy o poiow$ odpowiednik lampy 6JS6. Tel. 

0601 550 932, e-mail: sp6qkx@wp.pl. 

Lampy typ EL34, E180F, GQE03/12, E136, EC88, 
5763, stabiliwolt 150C1 (150 40mA), kwarc 200 

kHz wtermostacie. Lodz , t el. 042 256 40 26 . 

legendamy mifcrofon Hell GM-5, fabrycznie nowy, 
w oryginalnym opakowaniu, z kpl. przewodow do f KX- 
a Icom. Tel. 0605 855 297, e-mail: sq71pw@post.pl. 




Mikronadajnik z wejsciem mikrotelefonicznym. Ce- 

na 1 00 zl Tel. 0511 591 266. 

Motorola GM-600 (UHF- 403 -470MHz), Motorola 
GP-600 (UHF-403-470MHZ) z pefn^ klawiaturq oraz 
oryginainy tadowarky biurkowy. Yaesu-Vertex FTP- 
2009-A i C-VHF 6 kanatdw programowane PC. Tel. 
0604 833 822, e-mail: wiktor-radom@tlen.pf. 
Motorola - ma PMR, 8 kanatow, porzydne i solidne, 
nie jakies zabawki za 25 zl, 2 sztuki przenosne, 1 szt. 
bazowa (samochodowa), tadowarki, akumulatoiid, 
anteny, cena do uzgodnienia, ale wyjsciowa - 1 400 zt. 
Tel. 0887 602 53 5, e-mail: jurekl 72@poczta.fm. 
Odbiornik wielozakresowy Albrecht pasmo 50- 
180MHz, AM, FM, plus CB. Nowy, zapakowany. Ce- 

na 219 Zt, Tel. 0605 380 492. 

Odbiornik Sanger? ATS-909, pasmo kHz-30MHz 
plus UKW 76-1 08MHz, 306 pami^ci, nowe, zapako- 
wany. Cena 979 zl. Tel. 0600 1 25 178. 


Odbiornik swiatowy Worldreciver, 8 pasm krdtko- 
falowych, UKW, LW f SW. Cena 99 zl. Nowy. zapa- 

kowany. Cena 385 zt. Tel. 0605 380 492. 

Odbiornik wielozakresowy Albrecht pasmo 50- 
180MHz, AM, FM, plus pasmo CB. Nowy, zapako- 
wany. Cena 219 zl. Tel. 0605 380 492. 


uchwyty antenowe 

UCHWYT SAT2 „„ r; 

cena 24,50 zf 

& 


www.sklep.avt.com.pl 


r 
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Zamowienie na pfatne ogtoszenie drobne w rubryce "Rynek i Gietda" I 

Zamawiam ogtoszenie o wysokosci: cm, w numerach: i 

Nazwa firmy (imie i nazwisko) | 

Adres j 

NIP 

Prosz^ o wystawienie: , 

□ rachurtku uproszczonego , 

□ faktury VAT. Oswiadczarn, ze jestem ptatnikiem VAT i do odwolanta ; 

upowazniam firing AVT- Korporacja Sp. z o.o. do wystawienia i 

faktury VAT bez mojego podpisu. I 

Piecz^tka i podpis zamawiajycego - 


Swiot Radio luty 2006 
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Autoryzowany przedstawiciel firmy KENWOOD w Polsce zaprasza 
do wspotpracy, oferufac: 

stacje relransmisyjne VHF, UHF p age Comm sp zoo 

- radioteiefony amatorskie 41-902 Bytom 

- radioteletony profesionalne VHF, UHF »„^SZSS 

;|r radioteiefony trankingowe tei, <321 m 26 oe 

7 radioteiefony pracuface bez zezwoleri z URTiP tel 06g ] 8 Js 7 6 0 0 4 7 g 

% osprz^t f akcosoria e-mait: kenwood@pagecomm.com.pl 

ftbponujemy takie caikowit^ pomoc przy zatalwianiu wszelkich formal no$c I lechniczno-prawnych w URTiP 
'zwi^zanych z uzyskanlem pozwolenia I budowg wlasnych siecl tqcznoScl radlowych. 


Oscyloskop: Radiotectmika KR 7203A 2 kanaty, 
20MHz "I Radiotechnika" DP-5100-2 kanaty 
30MHz + sondy + dokumentacja. Telefon 046 
856 11 09. 

Panele do wszystkich typow radioodtwarzaczy 
Tel. 0605 380 492. 


President Jackson 20 W-SSB 10W AM/FM. Stan 
ideal ny, cena 50 zl lub 300 zt, antena BigStar mozli- 
wosc negocjacji. Tel. 0663 550 471. 




PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW U\CZNOSCI 


Telefony, telefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cyfrowe centrale telefoniczne 
z taryfikacjcj PLATAN, 
Osprz^t GSM, DCS, 
Radioteiefony profesjonalne: 
MOTOROLA, YAESU, 
Kompleksowe wyposazenie 
RADIO-TAXI, 
Radioteiefony CB ALAN, 
PRESIDENT, 
Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT-DETAL-RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny 


10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel. fax (089) 527-22-78 



www.sklep.avt.pl 


Przettumaczone, kompletne instrukcje obstugi 
do: ICOM: Q7, E90 (T90A), 207H, 2720H (2725E), 
2800H, R3 (skaner), 703, 706MKIIG. 7000 (no- 
wosc - nast^pca 706), 718, 746, 746PR0 (7400); 
Vaesu: VX-150, VX-1R, VX-2R.VX-5R, VX-7R, FT- 
50R. FT-60R, FT-90R, FT-150QM, FT-2800M, FT- 
7800E, FT-8800R, FT-8900R, FT-817, FT-857, FT- 
897, FT-920; Alan CT-180. Kontakt e-mail; transc- 
instr@wp.pl, telefon 017 856 14 21 lub 0504 424 

491. 

Radio Maxon na 2m, stacjonarno-przewozne. Tel. 
0600 936 527 lub 032 455 77 59, e-mail: 

goofyQ 1 @wp.pl, 

Radio r?czne na pasmo 2m H1 12. S 3 to radia 
uzywane, posiadam 2 szt. Cena za 1 S 2 t. to 150 
zt. Sprzedam rowniez radio stacjonarno-mobilne 
Maxon na pasmo 2m, cena 250 zt. Kontakt 
telefon 0600 936 527, 032 455 77 59, e-mail: 

goofy01@wp.pl. 

Radio stacjonarno-przewozne na 2 m Ascom. Ewen- 
tualnie zamiana na radio CB. Tel. 0600 936 527 lub 
032 455 77 59, e-mail: goofyQ 1 @wp.pl. 


Radiostacje wojskowe z zasilaczami + akumulato- 
ry R-107, R-111, R-130, R-130M1, R-405PT-15 
odbiorniki R-323, R-326 EGD-02 0K106 R-311 

EE421 . Tel. 0889 051 755. 

Radiotelefon Radmor FM 316, 317 po symbolicznej 

cenie oraz cz^ci. Tel. 032 616 76 81 . 

Radmor-Murzynek (45MHz), 3 szt. Radmor-Murzy- 
nek (350MHz), 2 szt, modul CTCSS-Kenwoo- 
MX365ALH, 9338 USA, Yaesu VX-2000V-uszko- 
dzone sprzedam: Yaesu VX-2000V (VHF-140- 
174MHz) zmikrofonem, bez uchwytu mocuj^cego 
radio. Motorola-GM300-szuflada sprzedam: szufia- 
da-uchwyt-kieszeri do Motoroli GM300, radiotelefon 
KEY-KME-350. Cz^stotiiwosc 350MHz Midland- 
33 MHz-sprzedam: Midland-LMR 70-0351 z mikro- 
fonem, zakres pracy 29.5-50. Radom, 0604 833 

822, e-mail: wiktor-radom@tlen.pl. 

Radioteiefony Alan 777 - zasieg 5-1 0 km, 2 szt., ta- 
dowarka, nowe. Cena 399 zt. Tel. 0 605 380 492. 
Rexon RL-102, 2m czulosc przeniesiona na gorne 
pasmo, cena ok. 300 zl. Tel. 0600 282 180. 

Richter Speech processor SP105. Tel 081 851 25 95. 




PROFESJONALNE 

SYSTEMY 

RADIOKOMUNIKACJI 


Budowa, obsluga. konserwacja, 
wyposazanie sieci w sprzet firm: 

MOTOROLA, YAESU, MIDLAND, 
KENWOOD, SATEL OY, MARS, 
SIRTEL, SIRI0, JANEX, PANDA 


radioteiefony, 
anteny, akcesoria 


TELEWIZJA I SYSTEMY WIZYJNE 
CCTV, SYSTEMY ZABEZPIECZEN 


sprz?t 

krotkofalarski, 
CB-radio 



! 15-206 Biatystok, ul. Wolyhska 36, 
j p. box 227, tel. (OBS) 743-31-69, 
j tel./fax 743-31-51 

i e-mail: cead@cead.pdt.pl 


Miejsce na tresc ogtoszenia: 


Zaslrzezenia: 

□ zat^czam zdjecie □ zat^czam rysunek □ inne. 
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: centrum rodlokOfTtuftikQcjf 


92-516 L6d2 
ul. Puszkina 80 
tel. +48 (042) 649 2B 28 
fax +48 (042) 677 04 71 
http -Jl www. pro-fit. p I 
e-mail: biuro@pro-flt.pl 


NAGR0DY- lista nr 01/2006 

www.pro-fit.pl 

Dziekujemy wszystkim Klientom, ktorzy 
nabyii urz^dzenia w naszym CENTRUM. 
Gratulujemy dobrych zakupow. 






Wysyika sprz^tu dla sklepow 
i inslytucji. 

Firma jstnieje na rynku orf 1990 r. 



SkaneT Maycom AR-108, 198 pami^ci. modulacja, 
AM, NFM, pasmo 108-174MHZ, s-meter, nowy 0 Ty- 
ginalnie zapakowany, Tel. 0600 125 178. Cena 319 

zt. Tel. 0605 380 492. 

Skaner Uniden UBC-120XLT, najszybszy 300 k/s, 
200 paml^ci! Nowy, zapakowany. Cena 650 zl. Tel. 

0605 380 492. 

Skaner wielopasmowy DJ-X10 na laptopa. Inne 

propozycje. SMS 0692 584 798. 

Skup radiotelefondw Midland 70-1426, sprawne 
b^dz uszkodzone, cena ok. 200 zl/szt. Tel. 022 644 
36 35, e-mail: Uastowski@pyrylandi.oom.pl. 


Schemat RTV, monilorow, kamer, audio, transcei- 
vcrow i skancrow plus soft, CD, GSM, SAT, tryby 
serwisowe, porady naprawcze, aplikacje, 4xCD, 
2500 schematow, instrukcji. Cena 70 zt. Tel. 0600 

125 178. 

Skaner japonski Yupiteiu 7100/XR-100, 1000 pa- 
mi^cil ssb, nfm, ann, fm, 530 kHz-1 650MHz, krok 
od 50Hz. du 20 funkcji. Cena 1 249 zl. Tel. 0605 380 

492. 

Skaner Maycom FR-100 - 150 pami^ci, AM, NFM, 
WFM, pasmo 88-470 MHz. blokada klawiatury, 
uktad oszcz^dzania baterii, s-meter, wyjscie na stu- 
chawk^, mozna sluchac min. Lotnictwa i radiofonii. 
Nowy, oryginalnie zapakowany. Cena 385 zf. Tel. 
0605 380 492. 


HURTOWNIA RADIOKOMUNIKACYJNA 


ul. Pietrusiriskiego 14, www.sonarbiz.pl 
tel./taks (42) 213 01 12, 
e-mail: sonar@sonarbiz.pl 
cry nnc od pon. do piqtku w godz. 1Q47 |J| 


KENWOOD 

Listen to the Future 


Dystrybutor Kenwood 
ELEKTRIT Sp, z o.o. 

Polecamy nowy model 
radiotelefonu przeznaczony 
dla kllentow wymagaj^cych 
profesionalnego sprz^tu w 
niskiej cenie. 


• 8 kanaJ6w 

• Kompaktowa i smuWa 
ohudowa54 (Szer.)xl22 
(Wys.)x33(G^b.)mm 
Z/KNB-29N 

• Wbudowana sygnalLzacja 
QT/DQT 

• 2 programowatne przyeidd 

• Programowany odst^p 
trti^dxykanafowy 

► Powfadomtenle dfwl^kowe 
opot^czeniu 

- Obejkleprzemlennika 

• Blokada nadawania na 
kanele zaj^tym 

- Blokada klawiatury 

- Trxy kolorowy Led 

- Dodawanie i blokowanie 
skanowanych kan. 

- Etektronkzny numer 

seryjny 


Poszukujemy dealerow na terenie Potski 



18*100 tapy, ul. Bocianska 41 A 
lei. (085) 715 28 13, faks (085) 715 75 32 
e-mail: elektrit@elektritpl www.elektrit.pl 


92-516 L6di 
ul. Puszkina 80 
tel. +48 (042) 649 28 28 
fax +48 (042) 677 04 71 
http://www.pro4lt.pl 
centrum rod I okomun I kocj I e-mail: biuro@pro-fit.pl 


abel 

nr. 


T 

i 


Dzwon do nas takze 
na lokalne infolinie: 


Bydgoszcz 

(0-52) 

511-03-01 ' 

Gdansk 

(0-58) 

742-14-01 

Katowice 

(0-32) 

757-01-01 

Krakow 

(0-12) 

395-38-01 

Lublin 

(0-81) 

440-32-0 1 

Olszlyn 

(0-89) 

670-13-01 

Poznan 

(0-61) 

641-72-01 

Szczecin 

(0-91) 

885-12-01 

Warszawa 

(0-22) 

398-72-01 

Wroclaw 

(0-71) 

718-14-01 


Najnizsze ceny w Polsce I 
20 lat doswiadezenia na rynku 


YAESUVX-2 YAESU VX-6 

2m/70cm 3W 2m/70cm 5W 


lYAESU FT-60 

Vk 2m/70cm 5W 

liL 



| TS-480 KF/6m,200W, all mode 



| TS-2000 KF/VHF/UHF.IOOW, all mode, DSP 



Zakup z PRO-FIT ASSISTANCE ' 


FT-697D K 


Stuchawki wysokoomowe oraz filtry kwarcowe do 
nadajnikow FM 10,7MHz. Lodz, tel. 042 256 40 26, 

e-mail: sp7byu@op.pl. 

Starsze ksi^zki (elektromka, informatyka, fizyka, che- 
mia, inne), pras^. SR, Radioamator, MT, EP, HT inne, 
Stawno, ul. Polanowska 21 , tel. 059 81 0 39 28. 
Tabele cz^stotliwosci od 0 do 400 GHz, w tym mo- 
dyfi kaeje skanerow, transceiverow, urz^dzenia do 
radioiokaeji. Cena 5D zl. Tel, 0605 380 492. 
Tfumacz i stownik jezyka angielskiego lub niemiec- 
kiego. Cena 50 zt. Tel. 0605 380 492. 

Transwerler 144/50MHz moc 10W wg SP66ZZ 
sprzedam. Kontakt tel. 042 687 41 29 lub 0602 292 
616, 



Zakup z PRO-FIT ASSISTANCE 


‘ PRO -FIT ASSISTANCE - ufzejdzenie dowozimy do Wienta 
^ufuc^nrnijiniY na nasz koszt! Skoreysiaj z tej wyjatkowq ofert y 

To tyiko przyktadowe urz^dizVnla: 
Oferujemy znacznle wiecej! Ponad 
5000 urzqdzen dostgpnych natychmiast 
z naszego centralnego magazynu w todzL 
Hurt-detal - najnizsze ceny. Zapraszamy: 


► " f i tfc^ 
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Transwerler KF/CB 80m RX TX 3.5MHz do 
3.8MHz, moc nadajnika 10W, cena 135 zl. Konwer- 
ter KF/CB 80 m, cena 45 zt. Tel. 088 756 23 03. 


Trio remote VFO model VFO 5-D + instr, manual. 

Info, na e-mail: sp2dwa@poczta.onet.pl. 

Tuner SAT Ferguson OSR 5001 - 40 programow. 

Cena 449 zf, Tel. 0600 125 178 . __ 

Uzywane - sprawne lampy 128Y7A, emisja lamp 
okolo 85-95% - sprawdzana na testerze lamp B&K 
606 - 30 zl/szt. plus porto 6 zf. Tel. 0601 550 932. 


Hurtownia CB-radio 




99-300 Kulno 
ul.Podrzeczna 5 pawilon 5 
lelVfcks; (24) 355 78 88 
tel. kom.601 242 031 
e-mail: f 3 snix@ramix.com.pl 
www.ramix.com.pl 


Rokzatozenia 1992 


Polecamy sprz^t 
komunikacyjny firm: 


ALAN, MIDLAND, PRESIDENT, 
UNIDEN, LEMNI,SIRTEL, 


SIRIO, INTEK, REXON | ; 





Wysytka sprz^tu do firm, sklepow 
i odbiorcow indywidualnych. 


Zestaw walizek 
serwisowych 


Wkompiecie: 

-czerwona: 

320 x 200 x 60mm 
-niebieska: 

400 x 245 x 9Qnnm 


czarna: 

430 x290 x120mm 


WAUZKA04 110.00 if 






Biuro: 

41-800 ZABRZE 
ul. Mikulczycka 15 


mM 


40-009 KATOWICE pgS^; 

ul. Warszawska 23 i; 

tel./fax: 32/ 253-92-54 


MOTOROLA 

Autoryzowany Deafer 


www.adampol.pl 
e-mail: biuro@adampof.pl 


Klucz telegraficzny, kolekcjonerski podobny jak 
w SR 12/05 zamienie na pasmo 70 cm lub taki ku- 
pi$ po przystepnei cenie. Tel. 022 669 67 58. 


TRX SP5WW sprawny w dobrym stanie plus drugi 
w gotowych pfytkach zamienie na duze akwarium. 
Tel. 061 429 62 10. 


Wykrywacze metali - aluminiowy, lekki, sonda wy- 
konana z tworzywa sztucznego, moze pracowac na 
plyciznach, sygnalizacja na gtosnik, nowy, zapako- 

wany . Cena 289 zl. Tel 0600 1 25 1 78. 

Yaesu FT-B47 z filtrami Collinsa 5000 zf, antena, tu- 
ner FC-20 1100 zl, glosnik zfilarami SP-8450 zt, 
TNC-2, 1 ,2-9600 zt. 300 zf. Tel. 0502 922 459. 
Zasilacz 14V/800W petna automatyka PA na 70 

cm, 100W. Tel 601 831 244. 

Zetagi BV 1 35 PA/400W SSB 200 AM FM na dwoch 
lampach sprzedam. Stan jak nowy, foto na e-mail: 
andrea405@wp.pl. 


WYKRYWACZE 

METALI 


CS-150 

Wykrywacz v 
z dyskryminatorem 
cena 390 zl 




CS-200 ^ 

Wykrywacz z dyskryminatorem 
i wyswietlaczem LCD 
cena 700 zl 


I WWW.Sklep.avt.COm.pl | www.sklep.avt.com.pl M 















WAUZKA01 

WALIZKA SERWISOWA 
455x330x152mm 

85 zt 



WALIZKA02 

WALIZKA SERWISOWA 
457x330x152mm 

70 zl 



WAUZKA03 

WALIZKA SERWISOWA 
460x330x160mm 

100 zl 




WALIZKA04 

ZESTAW 3 WALIZEK 
SERWISOWYCH 
320x200x60mm 
400x245x90mm 
430x290x120mm 
110 zt j 

WALIZKA07 

ZESTAW 3 WALIZEK 
SERWISOWYCH 
400x250x90mm 
430x290x120mm 
460x335x150mm 
130 zl y 

WALIZKA10 

WALIZKA SERWISOWA 
320x230x155mm 

54 Zl 


WALIZKA13 

WALIZKA SERWISOWA 
320x230x155 mm 

68 zt 


B ' • R?' 

WALIZKA05 

H : .Ml 

WALIZKA SERWISOWA 


455x330x152mm 

wmm 

110 zl 

J 




WALIZKA08 
WALIZKA DO LAPTOPA 
425x305x80mm 

^ 124 zl 


WALIZKA11 

WALIZKA SERWISOWA 
d 320x230x1 55mm 

• 68 zl 


WALIZKA14 

WALIZKA NA 40 CD 
290x265x173mm 

71 zl 






WALIZKA06 

WALIZKA SERWISOWA 
457x330x152mm 

80 zl 


WAL1ZKA09 

WALIZKA SERWISOWA 
430x230x290mm 

87 zl 


WALIZKA12 

WALIZKA SERWISOWA 
320x230x155mm 

45 zl 



WALIZKA15 


WALIZKA NA 60 CD 


424x265x173mm 

V 

76 zl 

J 




WALIZK A1 6 

WALIZKA NA 80 CD 
560x265x173mm 

105 zl 



WALIZKA17 

WALIZKA SERWISOWA 
^ 380x180x305mm 

120 zl 




WALIZKA18 

"WALIZKA SERWISOWA 
360x220x250mm 

150 zl 


WALIZKA19 

WALIZKA SERWISOWA 
i 455x330x1 52mm 

■ 130 zl 


V^s 


WALIZKA20 

f WALIZKA SERWISOWA 
450x220x320mm 

1 190 zl 


WALIZKA21 

WALIZKA SERWISOWA 
? 340x230x220mm 

170 zl 


WALIZKA22 

g| WALIZKA SERWISOWA 
gif 455x330x205mm 

W 190 Zl 


WAUZKA25 

WALIZKA ..ATTACHE 1 ' 
460x335x110mm 

140 zt 



r rs 
m , a 



WALIZKA23 

WALIZKA SERWISOWA 
> 455x205x320mm 

160 zl 


WALIZKA26 

WALIZKA NA 20 CD 
240x160x17Dmm 

55 zl 




WALIZKA24 

WALIZKA NA BRON 
DLUGA 

1-220x330x1 14mm 

290 zl 


WALIZKA27 

WALIZKA SERWISOWA 
S 455x330x152mm 

i 110 zl 


Zamdwienia przyjmuje Dzial Handlowy AVT 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 
tel. (22) 568 99 50, fax (22) 568 99 55, e-mail: handlowy@avtp 
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PODR^CZNY INFORMATOR HaNDLOWY 


Podrfczny informator Handlowy ma za zadanie uiatwid naszym Czytelnikom orientacj^ w ofercie firm ogtaszaj^cych si§ w Swiecie Radio. Co miesi^c znajdziecie 
w PIH adresy firm, ktore oglaszaty si$ w $R w przeci^gu ostatnich 6 miesi^cy oraz wskazanie w ktorym numerze I rta ktbrej stronie pojawiia si$ ostatnia 
reklama.PIH opracowano na podstawie anklet reklamodawcow. 


NAZWA FIRMY 


MIEJSCOWOSC 


AOAMPOl 

AkSEL 

ALAN 


Zab r?6 


AlARM TECH 
' At COM 


Rybnik 

Jawczyce 

Krakflv* 

Bieisko-Btsta 

Warsiawa 


0—32 273-14*28 273-14-28 w.6 2/06 
" 0-32 429-51-00 429-51*03 9/05 


AVANTI 

" AXES SYSTEM 


AZO 


Warszawa 

Gdansk 

Sopol 


0—22 722-35-00 722-29*95 1/06 

0 — 12 641 -66- 69 641*66*69 10/05 64 

■o^Fl^^r _ ^6:36 1/D6 61 

0—22 843-51-70 843-67-88 12/05 64 

831-34*52 831-54*43 2/'0B 64 

520-33-53 347-63-25 2/06 60 

555-98-77 555-98-78 8/05 3 


0~22 

0-58 

0-58 


surd 

OANEX 

CFAD 

COMM AX PL 
DELTA TECH 
ELEKTRIT 
ELM ASK 
EPA 

ESCORT 

ICOM P DISK A 

INFOELEKTRONIKA 


Raszyn 

Kwsiancii) Jez 

Biaiyslok 

KtakDw 

Oiwock 

Lapy 

Warszawa 

Szczecin 

Szczecin 

Sopol 

Zifclcna 66ra 


720-38-09 720-38-09 2/00 61 

756-37-89 754-48-00 2/06 " "kT 

743-31-69 743-31-51 7/06 62 


0 ™ 22 
0-22 
0-85 

0~1? i6S-71-25 260-131 2 ’ 2/06 * 3.29 

0—22 788-48-85 788-48-86 '2/05 31 

0—85 
0-22 
0—91 
0—91 


715-28-13 715-75-32 2/06 63 

773-79-37 773-79-38 11/05 64 

487-48-86 487-50-14 1/06 76 

462-43-79 462-44-08" 2/06 33 


0-59 

D~68 


551 04-84 551 04-84 1/06 

454-95-59 452-97-91 1/05 


KABEL-TECHN1KA 

Warszawa 

0-22 

KFSOKUS 

Piotrkbw Tryb. 

0~44 

MAW TELECOM 

Warszawa 

0—22 

MAYCOM POLSKA 

Nowy s^cz 

0 — 18 

ME GUM 

Warszawa 

0-22 

MEP.X 

Nowy Sacz 

0~18 

IUIETT.JR 

Wroclaw 

0—71 

MICCM.NET 

ftumia 

0-58 

MIP 

Yzarszawa 

0-22 

PAGE -COMM 

Byiqm 

0~32 

PORT 2000 

2ie(ona fidra 

0-68 

PRESIDENT ELECTRONICS POL. 

Cz^stocbowa 

0—34 

PRO-FIT 

1667 

0—42 

PflOFKOM 

Olsziyn 

" 0-89 

RADWAX 

Lapy 

0—85 

RADNOR 

Gdynia 

0-58 

RAfDN 

Wroclaw 

0—71 

RAIpIX 

Kuino 

0—24 

R T. TELEKOM 

Warszawa 

0-22 

SARNA 

Pnniatowa 

0-81 

SATT8ACK 

ZyrartJow 

0~46 

S MARTEL 

Warszawa 

0-22 

SP!0 ELEKTRONiK 

Zyrarddw 

0-46 

SONAR 

Pabianice 


SYSTEM* 

Giiwice 

0-32 


678-54-07 578-54*01 


646-24-53 646- 24-63 12/05 

848'72-72 849-85-74 1/05 

547-42-22 547-42-20 1/08 


610-90-80 815-47-24 12,1)5 62 

443-86-60 443-86-65 9/05 21 


360-16-44 
782-18 15 
424-82-54 
787-26-07 
36 r -35*46 
365-19-82 


360-15-27 2/06 


61 


782-18-15 2/06 59 

685-93-8D 6/05 3 

787-26-08 2/06 62 


649-28-28 

527-22-78 

715-28-13 

699 69 09 

327-77-97 

355-78 68 

337~7^30" 

600 231 90' 

855-07-36 

076-92-91 

fi5a-90-24 

213-81-12 

330 27 77 


381-39-47 2/06 6? 

324-69-82 2jm " ' 2 

677-07-71 2/06 63 


527-22-78 2/06 62 

715-75-32 2/06 63 

659-69-02 2m 33 

788-91-72 8/05 61 

355-78-88 2/06 64 

337-72-31 9/04 64 

#06 59 

355-07-36 2/05 66 


676 91-71 1/06 62 


2/05 66 

213-0M2 2706 63 

2/05 68 
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KROTKOFALOWIEC 
POLSKI 


nr 2 (493)/2006 ISSN 1230-9990 


Od Redakcji 

W poprzednim numerze pisalem o dodaniu kolejnych stron „KrotkofaIowca Polskiego”. A wi?c 
mamy juz podwojn^ obj?tosc. Zwazywszy to, ze min?lo 7 miesi?cy jak si? ukazujemy w „Swiecie 
Radio” w nowej szacie graficznej, jest to spory sukces. W takim tempie i oczywiscie licz^c na Waszq. 
aktywnosc miejmy nadziej? na systematyczn^ rozbudow? „KP”. 

Chcialbym w tym numerze zwrocic uwag? na apel krotkofalowcow z SP7 w sprawie zakupu sprz?tu 
i komputera dla kontynuatora naszej pi?knej historii, czyli dla Lwowskiego Klubu Krotkofalowcow 
obchodz^cego w 2006 roku 80. rocznic? powstania. Wlqczenie si? do tego apelu uwazam za obowi^zek 
kazdego krotkofalowca. Nie chodzi tu o wielkie sumy, ale jezeli przeznaczymy symbolicznq. „zlotow- 
k?”, to juz b?dzie cos. Suma wplat b?dzie podawana w kolejnych wydaniach. 

Kolejny gtos w dyskusji w sprawie „lamania” naszych znakow z roznych QTH to wypowiedz Ko- 
legi Konrada SQ5FLT. Co prawda w chwili obecnej trwaj% zmiany w administracji i URTiP ma bye 
wchloni?ty przez nowo powstaly urzqd, to miejmy nadziej?, ze b?d^ tarn w dalszym ci^gu nasi repre- 
zentanci, ktorzy b?dq. pilnowac naszych spraw. 

Okres ferii zimowych to tez wspanialy czas do zaprezentowania naszego hobby. W wielu szkolach, 
placowkach kulturalnych czy klubach odbywaj^ si? zaj?cia zabezpieczajqce czas wolny dzieci i mlo- 
dziezy, ktora nie wyjechala na ferie. Moze warto nawi^zac kontakt z tak^ placowk^ i zademonstrowac 
dzialanie staeji amatorskiej, a takze opowiedziec naszym potencjalnym nast?pcom o krotkofalarstwie. 

73! Wieslaw SQ5ABG 


„Kr6tkofalowiec Polski"- organ prasowy 
ZG PZK ukazuje siq od 1928 roku 
Wydawca ZG PZK 
Druk: Wydawnictwo AVT Warszawa 

Bedaktor Naczelny 

Wiestaw Paszta SQ5ABG 
sq5abg@tlen.pl 

Polski Zwiqzek Krotkofalowcow 

Sekretariat ZG PZK 

ul. Modrzewiowa 25. 85-635 Bydgoszcz 

adres do korespondeneji: 

skr. poczt. 54, 85-613 Bydgoszcz 13 

Tel/tax (52) 372-16-15, 

e-mail: hqpzk@pzk.org.pl, 

strona internetowa www.pzk.org.pl 

Konto bankowe: 

33 1440 1215 0000 0000 0195 0797 
Centralne Biuro QSL - adres jw. 

Prezydium ZG PZK 

Prezes: 

Piotr Skrzypczak SP2JMR 
sp2jmr@belid.pl 
Wiceprezesi: 

Ewa Kolodziejska SP1L0S 
ewasp1los@pzk.org.pl 
Dariusz Mankiewicz SP2HQY 
Sekretarz generalny: 

Bogdan Machowiak SP3IQ 
sp3iq@pzk.org.pl 
Skarbnik: 

Aleksander Markiewicz SP2UKA 
sp2uka@pzk.org.pl 

Glowna Komisja Rewizyjna 

Przewodniczqcy: 

Maciej Kqdzierski SP9DQY 
sp9dqy@pzk.org.pl 

Czlonkowie GKR: Zdzistaw Chyba SP3GIL, 
Bogdan Trych SP3VJ, 

Jaroslaw Dys SP5CTD, 

Stanislaw Czochara SP8BIA 

Inne lunkcje przy ZG PZK 
Award Manager: 

Augustyn Wawrzynek SP6B0W 
sp6bow@pzk.org.pl 
ARDF Manager: 

Krzysztof Slomczynski 
SP5HS ardf@pzk.org.pl 
IARU-MS Manager: 

Jerzy Gierszewskl SP3DBD 
sp3dbd@poczta.onet.pl 
IARU Liason Officer: 

Wieslaw Wysocki SP2DX 
sp2dx@chello.pl 
VHF Manager: 

Zdzislaw Bieiikowski SP6LB 
pkukf@pzk.org.pl 
KF Manager: 

Adam Perz SP5JTF sp5jtf@pzk.org.pl 
QTH Manager: 

Grzegorz Krakowiak SP1THJ 
qth@pzk.org.pl 
Packet Radio Manager 
Marek Kulihski SP3AM0 
sp3amo@pzk.org.pl 
Manager OH PZK: 

Andrzej Wawrzynkiewicz SP3TYC 
sp3tyc@pzk.org.pl 



W dniach 28/29 listopada 
odbyly si? w Instytucie Medy- 
cyny Pracy w Lodzi warszta- 
ty pt. „Ochrona przed polem 
elektromagnetyeznym - PEM”. 
W konfereneji tej uezestniezylo 
okoio 150 przedstawicieli sro- 
dowisk naukowych, minister- 
stwa oraz Wojewodzkich Urz?- 
dow OS, producentow sprz?tu 
do pomiarow PEM. W warszta- 
tach tych uczestniczylem jako 
przedstawiciel PZK. 

Giowne tematy poruszane 
na warsztatach dotyczyly: 

■ mechanizmow dzialania pol 
elek tromagnetyezny ch, 

■ skutkow zdrowotnych, 

■ profilaktyki medveznej, 

■ wymagan przepisow dot’y- 
czqcych ochrony zdrowia 
w miejscu pracy i zamieszka- 
nia, 

■ wymagania przepisow doty- 
cz^cych nowych inwestycji, 

■ rozklady pol na podstawie 
analiz i badan realizowanych 
przez osrodki naukovve. 

W ramach zaplanowanych 
wyst^pien byla rowniez przed- 
stawiona moja prezentaeja 


przedstawiaj^ca charakterysty- 
k? naszego hobby w odniesie- 
niu do problematyki ochrony 
przed PEM oraz wyniki prac 
prowadzonych w ramach gru- 
py roboczej PZK. Prezenta- 
eja wzbudzila wyj^tkowo duze 
zainteresowanie. Dla wielu 
uezestnikow konfereneji byl 
to pierwszy kontakt z naszym 
hobby. Wystijpienie to spowo- 
dowalo u niektorych osob inny 
sposob patrzenia na skutki na- 
szej dzialalnosci. 

Warto zwrocic uwag? na 
kilka aspektow problematyki 
ochrony przed PEM. 

Ochrona zdrowia 

Negatywne skutki zdro- 
wotne spowodowane oddzialy- 
waniem PEM przejawiaj^ si? 
gfownie w zakresie ukladu ner- 
wowego, soczewek oczu, ukla- 
du hormonalnego oraz ukladu 
bodzcoprzewodz^cego serca. 
Efektem prowadzenia szero- 
kich badan we wszystkich tych 
kierunkach jest opinia o ne- 
gatywnych skutkach zdrowot- 
nych w przypadku przebywania 


w bardzo silnych PEM. Przy 
poziomach PEM wyst?puj^cych 
w warunkach normalnej pra- 
cy i komunalnych, srodowisko 
naukowe zajmuje stanowisko 
o w^tpliwym oddzialywaniu 
PEM na zdrowie czlowieka. 
Przejawia si? to nieuznawa- 
niem chorob zawodowych z ty- 
tulu przebywania w PEM. 

Rozklad PEM 

Bardzo interesuj^ca jest te- 
matyka rozkladu pola. Warto 
zwrocic uwag? na wyst?powa- 
nie tzw. strefy bliskiej i dalekiej 
pola. Strefa daleka wyst?pu- 
je w odleglosci 2D2/ , gdzie D 
okresla maksymalny poprzecz- 
ny wymiar anteny. 

Strefy daleka charakteryzuje 
si? tym, ze rozklad krytyez- 
nych wartosci nat?zenia pola 
przyjmuje podobny ksztalt jak 
charakterystyka anteny. Warto- 
sci skladowych nat?zenia pola 
mozna wyznaczyc ze znanych 
zaleznosci fizycznych oraz po- 
miary skladowych pola obar- 
czone s$ stosunkowo niewiel- 
nastr. 2 
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wyznaczania skladowych pola 
wpelnym spektrum. Prace te 
mog^ potrwac jeszcze okoto 
roku. W przypadku wypraco- 
wania prawidlowych metod 
obliczeniowych bye moze nie 
b?dzie koniecznosci dokony- 
wania pomiarow kazdej staeji 
i kazdej anteny. 

MOS zajmuje stanowisko, 
ze nie istniejq. spojne wytyezne 
do oceny tych zjawisk i st^d 
wynikaj^ roznice w przepisach 
w roznych krajach. Z kolei 
przepisy krajowe musz^ trakto- 
wac wszystkie podmioty w spo- 
sob jednakowy. Zwrociiem 
uwag? na podstawowe elemen- 
ts ktore odrozniaj^ nas od sta- 
eji komercyjnych, tj. okazjonal- 
ny tryb pracy staeji* czas emisji 
(czas usredniania energii), inne 
charakterystyki anten (szcze- 
golnie tych kierunkowych) itd. 

Przedstawiciele srodowiska 
naukowego zajmuj^cego si? ba- 
daniami rozkiadu pola w petni 
rozumiej^ nasze problemy i ge- 
neralnie zajmuj^ stanowisko, ze 
nasza praca stanowi marginal- 
ny problem i nie nalezy si? nim 
zajmowac. 

Dionizy Studzinski 
SP6IEQ 


ze str. 1 

kim bl?dem (szacuje si? bl^d 
rz?du do 5%). 

Strefa bliska charakteryzuje 
si? nieprzewidywalnym cha- 
rakterem rozkiadu pola. Wy- 
st?puj%ce w nim nat?zenie pola 
moze osi^gac kilkukrotnie wyz- 
sze wartosci niz wyiiczone z za- 
leznosci fizycznych. Rowniez 
pomiary mog^ bye obarezone 
bardzo duzym bl?dem z uwagi 
na wyst?powanie szeregu od- 
bic fal w roznych fazach oraz 
wyst?powanie nieprzewidywal- 
nych listkow na charakterysty- 
ce. W obszarze tym musz^ bye 
prowadzone bardzo dokladne 


Wnioskiem z tych przykla- 
dow moze bye to, ze generalnie 
anteny kierunkowe na wyz- 
sze pasma, uwzgl?dniaj^c ich 
standardow^ lokalizacj?, two- 
rz$ PEM w sposob mozliwy do 
przewidzenia w zakresie odle- 
glosci w ktorych mog^ przeby- 
wac ludzie. 

Niestety dla anten dlugich 
drutowych na nizsze pasma, 
wisz^cych cz?sto na budynkach 
w poblizu miejsc przebywania 
ludzi, mog^ wyst?powac warto- 
sci skladowych pola duzo wyz- 
sze niz wynikaj^ce z zaleznosci 
teoretycznych. 


Wymagania przepisow 

Zgodnie z ustawodawstwem 
obowi^zuj^cym w naszym 
kraju, a mianowicie Prawem 
Ochrony Srodowiska i odpo- 
wiednimi rozporz^dzeniami 
mamy ustalone warunki, jakie 
musz^ bye spelnione przez zro- 
dta emisji PEM, w tym rowniez 
naszyeh staeji amatorskich. 

Warunki te nie dla nas 
bardzo przychylne i glownym 
celem mojego wystajpienia byio 
zasygnalizowanie pewnych roz- 
nic w przepisach oraz charak- 
teru naszego hobby, ktorego 
skutki trudno porownywac ze 


skutkami pracy staeji komer- 
cyjnych. 

Przeprowadzitem szereg roz- 
mow indywidualnych, w tym 
giownie ze Stefanem Rozyckim 
z Departamentu Instrumentow 
Ochrony Srodowiska Minister- 
stwa Srodowiska. 


Aktualnie prowadzone 
przez MOS prace maj^ce na 
celu sprecyzowanie wymagan 
w zakresie dokumentu zgio- 
szenia staeji emituj^cej PEM. 
MOS otrzymalo propozycje 
zgloszenia opracowanego w ra- 
mach pracy zespolu roboczego 
PZK. Ogolnie ocena naszego 
opracowania jest pozytywna 
jednak rozwazane jest przez 
MOS postawienie wymogu 
dokonywania pomiarow pola 
w celu weryfikaeji wyznaczo- 
nych wartosci z uwagi na brak 
mozliwosci wyznaczenia prawi- 
dlowych wartosci skladowych 
pola w strefie bliskiej (strefie 
w ktorej mog^ przebywac lu- 
dzie, szczegolnie w przypad- 
ku zwartej zabudowy i dlugich 
anten). 

Prowadzone sa rowniez pra- 
ce przez Instytut Telekomu- 
nikaeji Politechniki Wroclaw- 
skiej maj^ce na celu opracowa- 
nie zaleznosci i programow do 
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pomiary. 

Skutkiem tego zjawiska 
w odniesieniu do naszego hob- 
by moze bye: 

a) np. dla anteny dipolowej 
w pasmie 80 m - antena dlu- 
gosci 2 x 20 m, co daje odle- 
gtosc strefy dalekiej 2 x 402/ 
80 = 40m. Zatem dopiero 
w odleglosci ponad 40 m od 
anteny mozna mowic o sta- 
bilnym PEM. 

b) np. dla anteny delta loop 
w pasmie 20 m - wymiar an- 
teny 5 m, co daje odleglosc 
strefy dalekiej 2 x 52/20 = 
2,5 m. 


Zal^zkiem dzisiejszego Klu- 
bu Sportow L^cznosci LOK 
w Gliwicach byla Sekcja L^cz- 
nosci przy Zarz^dzie Powiato- 
wo-Miejskim LPZ. Sekcja ta 
powstala w roku 1951. Jednym 
z jej wspolorganizatorow byl 
niezyj^cy juz kolega Jan Skul- 
ski SP9DY. Nawiazal on wspol- 
prac? z modelarzami z Mode- 
larni Lotniczej w Gliwicach, 
ktora miala polegac na wyko- 
naniu urz^dzenia radiowego do 
zdalnego sterowania modelem 
samolotu. W tym przedsi?wzi?- 
ciu bral rowniez udzial kol. Ar- 
tur Holah SP9 516. Urz^dzenie 
zostalo zamontowane w mode- 
lu samolotu RWD-6. Model ten 
wzi^l udzial z powodzeniem 
w Mistrzostwach Polski Modeli 
Lataj^cych w Krosnie w 1954 r. 

W listopadzie 1954 roku 
czlonkowie Sekcji L%czno§ci 
przyst^pili do budowy nadajnika 
KF omocy 50W. Wlutym 1955 
roku Sekcja otrzymala zezwo- 
lenie na posiadanie i uzywanie 
urzqdzen nadawezo-odbiorezyeh. 
Przyznano jej znak wywoiawczy 


Prezes klubu Wojtek SP9ZE wrqcza Janowi Okoniowi z ZW LOK w Katowicach pamiejlkowy album 


SP9KAG. Fakt ten przyj?to jako 
formalny pocz^tek dzialalnosci 
radioklubu. Jeszcze w tym sa- 
mym roku 1955 staeja SP9KAG 
wzi?la udzial w zawodach Polny 


Dzien UKF pracujqc ze Sniezki. 
Staeja zaj?la w tych zawodach 17. 
miejsce. W zawodach QRP zaj?la 
15. miejsce pracuj^c z Wielkiej 
Raczy. 


Inicjatorami rozwoju klu- 
bu w tym okresie byli koledzy 
Bogdan Radwariski SP9DV oraz 
Jan Wojcikowski SP9DR. Staeja 
SP9KAG corocznie brala udzial 
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vv zawodach PD UKF pracuj^c 
z Czantorii, Gory Chrobrego, 
Biskupiej Kopy i Szczelinca 
w Gorach Stoiowych zajmuj^c 
czoiowe miejsca. 

W roku 1960 kierownictwo 
klubu obj^t kol. Henryk Bar 
SP9NRH. 

W listopadzie 1962 r. Liga 
Przyjaciol Zolnierza na IV zjez- 
dzie swojej organizacji zmienila 
nazw$ na Liga Obrony Kraju. 
Z t3 chwilq klub przyj^t obecn^ 
nazw$ Klub Sportow L^cznosci 
LOK SP9KAG. 

Oprocz pracy w eterze 
czlonkowie klubu brali udziat 
w zawodach amatorskiej radio- 
orientacji sportowej i wieloboju 
l^cznosci na szczeblu krajo- 
wym i zagranicznym zdobywa- 
jqc czoiowe miejsca. 

Z inicjatywy kol. Henryka 
SP9NRH klub w latach 70. 
i 80. prowadzil kursy radiowo- 
-telewizyjne. Kursy te cieszyly 
si? olbrzymim powodzeniem 
wsrod mieszkancow Gliwic 
i okolic, przyczyniaj^c si$ do 


ich politechnizaqi. 

W czerwcu 1997 r. opieku- 
nem klubu zostal kol. Jacek Ja- 
worowski SP9CXN, ktory peini 
t3 funkcj$ do dnia dzisiejszego. 

W 1998 r. szeregi klubu za- 
silila grupa mlodziezy, ktora 
rokrocznie zdobywala glowne 
trofea w zawodach radioorien- 
tacji sportowej i wieloboju I3CZ- 
nosci. 

Obecnie klub zrzesza 27 
czionkow. Stacja klubowa 
bierze udzial we wszystkich 
wazniejszych zawodach i im- 
prezach krotkofalarskich krajo- 
wych i mi^dzynarodowych. 

W roku 1999 z okazji wizyty 
Ojca §wi$tego Jana Pawta II 
w Gliwicach stacja pracowala 
pod okolicznosciowym zna- 
kiem 3Z9JPG, przeprowadzajac 
ok. 3000 QSO. 

W roku 2000 z okazji 750. 
rocznicy istnienia Gliwic, 
oraz 45-lecia dzialainosci klu- 
bu SP9KAG dzi^ki Urz^dowi 
Miejskiemu w Gliwicach uru- 
chomiono stacja okolicznoscio- 


W3 3Z0KAG, ktora przeprowa- 
dzila ok. 2000 QSO. 

W roku 2003 pi^ciu czlon- 
kow klubu weszlo w sklad ze- 
spolu contestowego reprezen- 
tuj^cego Polsk^ w zawodach 
IARU HF World Champion- 
ship. S3 to koledzy: Wojciech 
Szeliga SP9P, Aleksander 
Wieczorek SQ9UM, Tomasz 
Wieczorek SQ9C, Aleksander 
Chaba SP9NLH i Slawomir 
Auguscik SQ9SO. O sukcesach 
zespolu SN0HQ nie trzeba 
wspominac. 

Dzi^ki wspolpracy z Ko- 
mend^ Hufca ZHP w Gliwi- 
cach do klubu uczqszcza grupka 
mlodziezy przygotowuj^ca si? 
do przyszlorocznych zawodow 
Wieloboju L^cznosci. 

Klub dysponuje starym 
i wysiuzonym TS-515 i Digita- 
lem 2000, oraz antenami G5RV, 
GP-7, oraz anten^ BigStar na 
2m. Slowa uznania nalez3 si$ 
czlonkom klubu. Koledzy bez- 
interesownie uzyczaja swoj 


sprz^t w przypadku udzialu 
stacji klubowej w wazniejszych 
imprezach. 

Nalezy wspomnieco naszych 
dobroczyncach. S3 nimi kol. 
Wojtek SP9P, ktory wyposazyl 
klub w sprz^t komputerowy 
i transceiver DIGITAL 2000, 
oraz kol. Edward SP9WZB, 
specjalista od instalacji anteno- 
wych. Nie mozna rowniez za- 
pomniec o kierowniku Osrod- 
ka Szkolenia Kierowcow LOK 
w Gliwicach, Jacku Moczul- 
skim, ktory zapewnia klubowi 
nieodplatnie wygodn3 siedzib?. 
z dost^pem do internetu. To 
dzi^ki tym osobom klub moze 
dzialac i rozwijac dalsz3 swoj3 
dziatalnosc. 

W biez3cym roku jubile- 
uszowym uruchomiono oko- 
licznosciow3 stacj? SN50KAG, 
ktora w okresie od 1 sierpnia 
do 31 pazdziernika przeprowa- 
dzita ponad 3000 t3cznosci. 

W konkursie zorganizowa- 
nym z okazji 50-lecia dzialal- 



Czqsc oficjalna spotkania z okazji 50-lecia klubu 



Szkolenie mlodziezy przygotowuj 3 cej si$ do zawodow w radioorientacji 
sportowej i wieloboju f3Cznosci 
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Team SP9KA6 w czasie zawodow Polny Dzieri 


nosci klubu wzi^lo udziat 151 
stacji. 

Najwi^cej punktow w kate- 
gorii KF (100 pkt.) zgromadzil 
kol. SP9FUC z Pszowa, zdoby- 
waj^c tym samym puchar ufun- 
dowany przez Wojtka SP9P. 
W kategorii UKF zwyci^zyl 
kol. SQ9NJ (95 pkt.) z Rybnika 
i otrzymuje nagrods w postaci 
anteny BIGSTAR na 2m ufun- 
dowan^ przez kol. Edwarda 
SP9WZB. Pozostali uczestnicy 
konkursu otrzymaj^ pami^tko- 
we dyplomy i okolicznosciowe 
karty QSL. 

Z okazji jubileuszu w dniu 
19 listopada br. w siedzibie klu- 
bu odbylo si^ uroczyste zebra- 
nie. Wiadze LOK reprezento- 
wal Pan Jan Okori z Zarz^du 
Wojewodzkiego LOK w Kato- 
wicach. 

Zebranie otworzyl prezes 
klubu kol. Wojciech Loska 
SP9ZE, ktory przedstawii hi- 
storis i dotychczasowe osi$- 
gniscia klubu. Po swoim wy- 


st^pieniu kol. Wojtek wrsczyt 
zaproszonym gosciom upomin- 
ki w postaci albumow ukazu- 
j^cych Gliwice z czasow, kiedy 
powstawal klub. 

Nastspnie kol. Robert 
SP5XVY w bardzo interesuj^- 
cy sposob przedstawii relacjs 
z wyprawy na wyspy Kergu- 
leny. Prezentacja ta spotkala 
si? z duzym zainteresowaniem 
zebranych. 

Mniej oficjalnym punktem 
zebrania byly wielogodzinne 
rozmowy i dyskusje przy suto 
zastawionym stole. 

Czlonkowie Klubu Spor- 
tow L^cznosci LOK SP9KAG 
w Gliwicach dziskuj^ wszyst- 
kim korespondentom za cieple 
slowa, zyczenia i gratulacje, ja- 
kie otrzymali w czasie przepro- 
wadzanych QSO i w korespon- 
dencji dol^czanej do zgloszen 
na dyplom. Dziskujemy za 
wspoln^ zabaws. 

Wiestaw SQSABG 


Jak sis posfugiwac znakiem 
wywofawezym - gfos w dyskusji 


Skoro zapraszasz do zgia- 
szania naszych wypowiedzi to 
bezwzglsdnie jestem za uprosz- 
czeniem tego nieszczssnego 
„przelamywania”. O ile infor- 
macja /m oznacza, ze stacja jest 
w ruchu, niewazne czy na ko- 
lach, czy na wodzie, a informa- 
cja /am oznacza, ze stacja lata, 

0 tyle dalsze komplikowanie 
wydaje mi sis niepotrzebne. Na 
pewno nalezy pozostawic /mm, 
bo to ma chyba zwi^zek z jaki- 
mis misdzynarodowymi ustale- 
niami. A swoj^ drog^, dlaczego 
jesli wyroznia sis latanie (/am), 
to nie wyroznia sis plywania po 
wodach srodl^dowych od woze- 
nia stacji na kolkach? Prawda, 
ze jest tu jakas niekonsekwen- 
cja. Moze podawac /wm, co by 
oznaczaio water mobile. Co do 
problemu podawania nmnerii 
okrsgu to po pierwsze, jesli sta- 
cja nie opuszcza swego okrsgu, 
nie nalezy w ogole przy znaku 
wywolawczym tego zaznaczac. 

1 tak podajemy miejsce nada- 
wania (QTH). I to powinno 
wystarczyc. A dla siuzb kontro- 
lnych? To jest ich zmartwienie. 
Jesli nadawca im sis podlozy, to 
powinni miec sprzst do radio- 
namierzania i wtedy go majq. 
Jesli natomiast sluzby kontro- 
lne sobie wyraznie zycz^, aby 
sygnalizowac zmians gniazdka 
zasilania radiostacji, to niech 
wyraznie powiedz^, ile metrow 
od podanego adresu stalego 
miejsca nadawania nalezy juz 
zmians sygnalizowac. Ale tu 
powstanie problem podobny 
jak z odlegioscis wyszynku od 


kosciola. Jak mierzyc, bo sis 
moze o centymetry, jeden po- 
miar od drugiego roznic. I co 
wtedy? Ja jestem za niepoda- 
waniem zmiany miejsca nada- 
wania w ramach tego samego 
okrsgu. Wiele problemow to 
uprosci. Przenosisz sis do in- 
nego okrsgu to sis »>tam w przez 
odpowiedni numer i juz. 

Moim zdaniem podaj^c na 
fonii po znaku wywolawczym: 
przez mery, czy przez mobil, 
niepotrzebnie sis silimy na ory- 
ginalnosc. Po prostu mowmy 
przez m, bo ani mobil, ani tym 
bardziej mery nie oznacza do- 
kladnie nic, a jest tylko obco 
brzmi^cym slowem. Po angiel- 
sku bowiem mobile oznacza: 
mobilny, ruchomy, zmienny 
i na dobr^ spraws mozna go 
z tym samym powodzeniem 
uzyc do samochodu, jak i do 
lodzi na wodzie. Tylko po co? 
Nb. slowo to pochodzi z la- 
ciny. A slowa mery po prostu 
w angielskim nie ma! Owszem 
jest podobnie brzmi^ce: merry, 
ale ono oznacza: wesoly, rado- 
sny. Moze chodzi o to, ze ra- 
diostacja na wodzie ma bye ra- 
dosna? Calkiem dobry pomysl. 
Natomiast dodanie przez mm 
oznacza, ze radiostaeja nadaje 
z jednostki na morzu. I tu mm 
pochodzi od maritime mobile, 
co oznacza morski ruchomy 
(w domysle: statek). Ja wiem, 
ze jest taka moda na uzywanie 
obco brzmi^cych slow, ale po 
co nimi zasmiecac nasz piskny 
polski jszyk? 

Konrad SQ5FLT 


1 historii krofkofalarstwa 


W koncu 1925 roku uru- 
chomiony zostal w Zakiadzie 
Fizyki Lekarskiej w Poznaniu 
nadajnik pracujqcy w ukladzie 
przeciwsobnym Mesny na 2 
triodach R-5. Projektantem 
i konstruktorem byl L. Ko- 
zlowski, a stacja poslugiwala 
sis znakiem ZFWL. 

W 1925 roku redakeja „Ra- 
djo Amatora” zarejestrowala 
100 radioklubow na terenie 
Polski. W listopadzie tegoz 
roku zarejestrowano 21 amator- 
skich stacji nadawezyeh w Pol- 
sce, z czego czynnych bylo 10: 

■ w Warszawie: TPAA, TPAF, 

TPAI, TPAS, TPAZ, 


■ w okolicach Warszawy: 
TPAJ, TPAL, 

■ w Wilnie: TPAC, 

■ we Lwowie: TPAR. 

80 lat temu 6 grudnia 1925 
roku Tadeusz Heftman TPAX 
uzyskai pierwszg. zagraniczn^ 
l^cznosc ze staejq N0PM, ktora 
zostal potwierdzona kartg, QSL. 
QSO nawi^zano na nadajniku 
samowzbudnym Hartle’a o mo- 
cy 3 W. Antena to drut o dlugo- 
sci 8 metrow zawieszony pozio- 
mo z 1 0-metro wym odprowa- 
dzeniem ze srodka. 

80 lat temu redakeja „Radjo 
Amatora” wydrukowala pierw- 
sze karty QSL. 


W 1930 roku odbylo sis kil- 
ka ogolnych wystaw prezentu- 
jj^cych aktualny dorobek krot- 
kofalowcow polskich. 

■ W dniach 9-21 lutego we 
Lwowie - I Ogolnopolska 
Wystawa Krotkofalowa zor- 
ganizowana przez Lwowski 
Klub Krotkofalowcow, 

■ 22-27 lutego w Warszawie z oka- 
zji I Zjazdu Krotkofalowcow, 

■ W dniu 8 kwietnia otwarto 
Wystaws Wilehskiego Klu- 
bu Krotkofalowcow, ktor^ 
odwiedzilo ponad 2000 osob 
i 29 wycieczek zbiorowych, 

■ W dniach 6 lipca - 10 sierp- 
nia Okrsg Zachodniopomor- 


ski PZK urz^dzii stoisko 
krotkofalowe na wystawie 
komunikaeji i Iqcznosci 
w Poznaniu. Eksponaty wy- 
stawilo 31 nadawcow. 

W lecie 1930 roku odbyla sis 
ekspedycja czlonkow Lwow- 
skiego Klubu Krotkofalowcow 
na Howerls (2058m n.p.m.). 
Byla to w tym czasie najwisksza 
w Europie ekspedycja krotkofa- 
larska, podezas ktorej przepro- 
wadzono badania rozchodzenia 
sis fal o roznych dlugosciach ze 
szczegolnym uwzglsdnieniem 
fal ultrakrotkich w warunkach 
gorskich. 


KROTKOFALOWI^EC 2 /2006 


Possetoiiie Prezysliusn ZG PZK Gdynia 17.12.05. 


Posiedzenie rozpoczilo 
sii o godz. 10.30 i zakonczylo 
tuz przed 19.00. Uczestniczyli 
w nim wszyscy czlonkowie pre- 
zydium ZG PZK. 

Dyskutowano na temat pi- 
sma SP5KVW z prosb% o dofi- 
nansowanie. Prezydium pod- 
jiio uchwali o potrzebie wy- 
pracowania systerau udzielenia 
pomocy klubom realizuj^cym 
zadania na potrzeby caiego 
PZK. Konieczne b^dzie takze 
ustalenie kierunkow i weryfika- 
cja zadan realizowanych przez 
kluby terenowe oraz ewentu- 
alna kwalifikacja ich jako cen- 
tralne. 

Prezydium przypomina, ze 
jesli chodzi o srodki z OPP, to 
Oddzial Terenowy PZK okre- 
sla zasady korzystania przez 
nalez^ce do niego kluby ze tych 
srodkow. 

Omowiono realizacji obcho- 
dow roku jubileuszowego 75 
lat PZK. 

Wi^kszosc imprez zaplano- 
wanych i zorganizowanych na 
szczeblu centralnym, OT i klu- 
bow zostala zorganizowana. 


Prezydium pozytywnie ocenia 
przebieg roku jubileuszowe- 
go. Na szczegoln^ uwagi za - 
sluguj^: inauguracja obchodow 
zorganizowanych w Toruniu 
w styczniu 2005 r. oraz imprezy 
oddzialowe. Prezydium dziiku- 
je Wydawnictwu AVT za spon- 
sorowanie dyplomu jubileuszo- 
wego, zespolowi operatorow 
HF75PZK za aktywnosc w pra- 
cy stacji jubileuszowej, Rober- 
towi SP5XVY za promocyj- 
ny druk kart QSL, Witoldowi 
Grabosiowi, Prezesowi URTiP, 
Bogustawowi Zyborskiemu, 
Dyrektorowi Gabinetu Prezesa 
oraz Markowi Ambroziakowi 
SP5IYI za umozliwienie i po- 
moc w organizacji sesji popu- 
larno-naukowej w lutym 2005 
- glownego akcentu Jubileuszu 
75-lecia PZK, oraz czlonkom 
Komitetu Honorowego Obcho- 
dow za ich uswietnienie. 

W zalozeniach do programu 
dzialania na rok 2006 prezy- 
dium postanowilo uwzgl^d- 
nic: udzial naszej reprezentacji 
w WRTC 2006, udzial w Mi- 
strzostwach ARDF w Bulgarii, 


dalsz^ wspoipraci z Minister- 
stwem Srodowiska , nawi^zanie 
Wspolpracy z Ministerstwem 
Edukacji i Nauki, organizacji 
obozu szkoleniowego na podob- 
nych zasadach jak w roku 2005, 
ale z promocyjnst odplatnosciq 
dla czlonkow PZK i ich rodzin 
(np. 50%) oraz zwiikszenie 
aktywnosci na polu ochrony 
prawnej naszych czlonkow. 

Dyskutowano nad progra- 
mem rozwoju PZK. Zalozenia 
zostaly opracowane juz wcze- 
sniej, a zostan^ skierowane pod 
dyskusji po ich dopracowaniu ( 
prawdopodobny termin to wio- 
sna lub jesien 2006). 

Polska Grupa Amatorskiej 
Lqcznosci Kosmicznej PG 
ALK - klub specjalistyczny 
w ramach PZK. Prezydium 
ZG PZK postanowilo zare- 
komendowac przyjicie PG 
ALK w poczet klubow spe- 
cjalistycznych PZK. Powola- 
no kol. Krystiana Gorskiego 
SQ2KL oraz Andrzeja Kotra- 
skiego SP5ISS jako przedsta- 
wicieli PZK w ARISS , funk- 
cji ti Koledzy bidq. sprawowac 


wg nast. kolejnosci: Krystian 
SQ2KL przedstawiciel, An- 
drzej SP5ISS zastipca. 

Dyskutowano o polityce in- 
formacyjnej na portalu PZK. 
Perspektywicznie zmierzac bi- 
dziemy do promowania czlon- 
kostwa w PZK poprzez selek- 
tywne udostipnianie wiikszej 
ilosci informacji czlonkom 
PZK. Realizacja SP3IQ oraz 
SP1THJ. 

Prezydium postanawia oglo- 
sic w numerze 2/2006 KP infor- 
macji 0 zamiarze nadania ZOH 
kol. Leszkowi Przybylakowi 
SP6CIK. 

Prezydium ztozy pod obrady 
ZG PZK wniosek o przyznanie 
OH PZK dla Kol. Wiodzimie- 
rza Salwy SP5DDJ. 

Jednym z tematow byla sy- 
tuacja finansowa PZK. Skarb- 
nik poinformowat, ze jest ona 
trudna z powodu opieszaiosci 
w oplacaniu skladek przez ok. 
250 czlonkow PZK, ale dziiki 
podjitym dzialaniom oszczid- 
nosciowym ci^glosc funkcjono- 
wania PZK jest niezagrozona. 

Piotr SP2JMR 


„Jarosfawy 2005” dla szezeplmiie zastuzonych 



Prezes ZG PZK dziQkuje za otrzymane 
wyroznienie 


W Miejskim Domu Kultury 
w Jaroslawiu po raz dwunasty 
odbyla sii ceremonia wriczenia 
Honorowych Nagrod Burmi- 
strza ,Jaroslawy 2005” najbar- 
dziej zasluzonym dla Miasta 
Jaroslawia. 

Tradycja wyrozniania statu- 
etkami siiga 1994 roku wtedy 
to burmistrz Jaroslawia uznal, 
ze warto w ten sposob doce- 
niac dzialalnosc najbardziej 
zaangazowanych w rozwoj Ja- 
roslawia. Idea przyjila sii od 


pierwszej edycji i tak w kolejne 
rocznice nadania miastu przy- 
wileju lokacyjnego na prawie 
magdeburskim w grudniu za 
wybilne osi^gniicia w roznych 
dziedzinach zycia spolecznego, 
kulturalnego i gospodarczego 
nagrodzono l^cznie 106 osob 
i instytucji. 

W roku biez^cym w przy- 
padaj^c^630. rocznici Lokacji 
Miasta nagrodi „JAROSLA- 
WA 2005” otrzymalo w roz- 
nych dziedzinach 9 osob oraz 
4 instytucje sposrod kilkudzie- 
siiciu osob nominowanych do 
tej grupy na wniosek Zarz^du 
Miidzyzakladowego Klubu 
Polskiego Zwi^zku Krotkofa- 
lowcow przy Burmistrzu Mia- 
sta Jaroslawia SP8PEF oraz 
naszego Oddzialu Terenowego 
Nr. 35 w Jaroslawiu. Kapitula 
wraz z burmistrzem miasta 
Jaroslawia przyznata to pre- 
stizowe wyroznienie za wy- 
bitne osi^gniicia w dziedzinie 
„Promocji Miasta Jaroslawia” 
a w tym i jaroslawskiego krot- 
kofalarstwa prezesowi Za- 
rz^du Glownego Polskiego 
Zwiazku Krotkofalowcow ko- 


- rozdane! 

ledze Piotrowi Skrzypczakowi 
SP2JMR. 

Wriczenie przyznanych 
nagrod odbylo sii w dniu 
10.XII.2005r. w sali widowi- 
skowej miejskiego domu kul- 
tury z udzialem wladz miasta 
i powiatu, radnych rady miasta 
Jaroslawia, przedstawicieli ja- 
roslawskich zakladow pracy 
i organizacji spolecznych oraz 
zaproszonych gosci. 


Wriczenia statuetki oraz 
okolicznosciowego dyplomu 
dokonat burmistrz Jaroslawia 
Janusz D^browski oraz jego za- 
stipca Tadeusz Pijanowski. 

Uroczystosc uswietnil swym 
wystipem Grzegorz Turnau 
z zespolem, a calosc prowadzi- 
la znana spikerka I Programu 
Telewizji Polskiej Iwona Schy- 
malla. 

Zbigniew Guzowski SP8A UP, 



Od lewej: burmistrz miasta Janusz Dqbrowski, prezes ZG PZK Piotr Skrzypczak 
SP2JMR, prezes 0T PZK w Jarosfawiu Zbigniew Guzowski SP8AUP 
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List Tadeosza SP9HQJ do cztonkow Si^skiego OT PZK z grudnia 2005 


Jest to przyklad niezwykle 
cennego wyst^pienia, podsu- 
mowuj^cego miniony rok oraz 
przypominaj^cego o spra- 
wach, zwi^zanych z 2006 ro- 
kiem. Ze wzglqdu na uniwer- 
salnosc wieiu uzytych przez 
Tadeusza sformulowan cytuj? 
ten material z niewielkimi 
skrotami. 

Szanowne Kolezanki, Sza- 
nowni Koledzy! 

Przed nami ostatnie dni 
roku 2005, ktory mimo wieiu 
trudnosci dnia codziennego, 
rowniez obfitowal w wiele wy- 
darzen o charakterze ogolno- 
polskim, regionalnym i w wy- 
miarze klubowym. Waznym 
wydarzeniem byty obchody 75- 
-lecia Polskiego Zwi^zku Krot- 
kofalowcow i 80-lecia IARU. 
Z tej okazji Zarz^d Glowny 
PZK podj^l szereg znanych 
powszechnie przedsi?wzi?c. 
Rowniez nasz oddzial nie prze- 
szedl do porz^dku dzienne- 
go w zwi^zku z tak waznym 
wydarzeniem. Zaakcentowa- 
lismy sw^ aktywnosc mi?dzy 
innymi poprzez wydrukowanie 
okoiicznosciowej, oddziatowej 
karty QSL oraz zorganizowa- 
nie Ogolnopolskiego Konkur- 
su Radiowego, pol^czonego ze 
zdobyciem okolicznosciowego 
dyplomu, a radiostacja oddzia- 
lowa - SP9PNB w I kwarta- 
le br. pracowala pod znakiem 


okolicznosciowym SN75PNB. 
Przedsi?wzi?cie to spotkalo si? 
z zywym zainteresowaniem, 
bowiem w konkursie wzi?Io 
udzial ponad 100 osob. Z tej 
okazji dzi?kuj? zespolom 
klubowym i indywidualnym 
czlonkom naszego oddzialu za 
aktywny udzial w konkursie 
i przydzielanie punktow kore- 
spondentom, zainteresowanym 
w zdobyciu okolicznosciowego 
dyplomu. Kolejnym, waznym 
wydarzeniem bylo nadanie dla 
PZK statusu organizacji pozyt- 
ku publicznego, czego wymier- 
nym efektem byta mozliwosc 
dokonywania na rzecz PZK 1% 
odpisu z tytulu podatku PIT 
od osob fizycznych. Z praw- 
dziw^ przyjemnosci^ milo mi 
przekazac informacj?, iz dzi?ki 
hojnosci darczyncow, glownie 
krotkofalowcow - cztonkow na- 
szego oddzialu i ich rodzin, 
oddzial nasz otrzymal najwi?k- 
szq w kraju sum? z tego tytu- 
lu, bowiem po potrqceniu 20% 
na rzecz ZG PZK, na naszym 
koncie pozostalo ponad 1800 
zlotych. Kwota ta moze bye 
wykorzystana jedynie na cele 
statutowe, z zachowaniem obo- 
wiqzujqcych procedur ksi?go- 
wych. Z tej okazji bardzo ser- 
deeznie dzi?kuj? wszystkim 
darczyncom i oswiadezam, iz 
Zarz^d Oddzialu rozliezy si? 
z kazdej wydanej na cele sta- 
tutowe ziotowki. Mam nadzie- 


j?, iz hojnosci w tym zakresie 
nie zabraknie nam wszystkim 
przy rozliczaniu si? z fiskusem 
za rok 2005. Dzi?ki takiemu 
wsparciu finansowemu b?dzie- 
my mogli zrealizowac zaplano- 
wane przedsi?wzi?cia na rok 
biez^cy i przyszly, jak tez pozo- 
stawiac wysokosc oddzialowej 
skladki czlonkowskiej na do- 
tychczasowym poziomie. 

W roku biez^cym odbylo si? 
9 posiedzen Zarz^du Oddzialu, 
na ktorych wytyczalismy sobie 
zadania do realizaeji, jak tez na 
biezjtco dokonywalismy oceny 
zrealizowanych przedsi?wzi?c. 
Do kluczowych zadah oddzialu 
nalezata kontynuaeja stwarza- 
nia i ulatwiania warunkow do 
uprawiania krotkofalarskiego 
hobby przez czlonkow naszego 
oddzialu. W tym celu podj?lismy 
dzialania w celu wypracowania 
praktycznych aspektow wspol- 
dzialania krotkofalowcow ze 
strukturami centrow zarz^dzania 
kryzysowego, a 17 listopada br. 
na spotkaniu w Centrum Zarz%- 
dzania Kryzysowego Sl^skiego 
Urz?du Wojewodzkiego w Ka- 
towicach, w obecnosci 3 zarz^- 
dow oddzialow terenowych PZK 
(sl^skiego, rybnickiego i gor- 
nosl^skiego) i prezesow kilku 
klubow, finalizuj^c to przedsi?- 
wzi?cie wr?czylismy prezesowi 
PZK - Piotrowi Skrzypczakowi 
SP2JMR komplet dokumentow 
w tym zakresie. 


Wypracowane przez nas do- 
swiadezenia i standardy w za- 
kresie wspoldziatania krotko- 
falowcow ze strukturami CZK 
zostan^ wprowadzone do po- 
wszechnego stosowania pr 2 ez 
pozostale oddzialy w kraju. 
Warto w tym miejscu podkre- 
slic, iz przedsi?wzi?ciem tym 
zywo zainteresowal si? I Re- 
gion IARU w Genewie, a nasze 
doswiadezenia oraz standardy 
zamierza wykorzystac i wpro- 
wadzic w zycie w calym I Re- 
gionie IARU. To ogromna sa- 
tysfakeja, bowiem nasze wysilki 
w tym zakresie dostrzezono nie 
tylko w kraju, a jest to rowniez 
swoista promoeja naszyeh do- 
konan za granic^. 

Jakie korzysci z tego tytulu 
odniosl nasz zwi^zek? Jest ich 
wiele, a jednym z nich jest uru- 
chomienie przez Sl^ski Urz^d 
Wojewodzki w Katowicach 
przemiennika na 70 cm, z kto- 
rego mog^ korzystac wszyscy 
krotkofalowcy. 8 klubow otrzy- 
malo nieodplatnie do uzytko- 
wania urz^dzenia nadawezo- 
-odbioreze na 70 cm, planowane 
jest jeszcze wydanie dalszych 
10 dla pozostalych klubow. Na 
co dzieh urzqdzenia te mog^ 
sluzyc do prowadzenia typo- 
wych l^cznosci radiowych, na- 
tomiast w sytuacji zagrozenia 
winny bye one wykorzystane 
do alarmowania i powiadamia- 
nia o istniej^cych zagrozeniach. 
Najwazniejsz^ korzysci^ dla 
naszego srodowiska jest fakt, 
iz dzi?ki temu pozyskaiismy 
kolejnego sojusznika ochro- 
ny naszyeh krotkofalarskich 
interesow, a zwlaszcza w wyra- 
zaniu zgody na montaz urz^- 
dzen nadawezo-odbiorezyeh, 
bowiem juz teraz udato si? nam 
pomoc kilku Kolegom w ich 
problemach antenowych. Za- 
tem w przypadku zaistnienia 
tego typu problemow, prosimy 
o kontakt, aby pomoc Kolegom 
wykorzystuj^c argument slu- 
zebnej roli ruchu krotkofalar- 
skiego na rzecz ochrony ludno- 
sci w przypadku powszechnego 
zagrozenia. 

W tym miejscu chcialbym 
serdeeznie podzi?kowac Kole- 
dze Jankowi SP9IFV, koordy- 
natorowi tego przedsi?wzi?cia 
w skali regionu, za zaangazo- 
wanie w tym zakresie i ochron? 
naszyeh interesow. Dzi?kuj? 
rowniez Jankowi za utworze- 


Porozumienie mi^dzy Obronq Cywiln^ a 0T PZK w Katowicach - 4 lutego 2003 r. 
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nie (pierwszy taki przypadek 
w kraju) Klubu SP9PUW 
w siedzibie Centrum Zarz^dza- 
nia Kryzysowego wojewody 
sl^skiego w Katowicach, sku- 
piaj^cego ponad 10 czlonkow, 
koordynuj^cego w razie potrze- 
by dzialania ratownicze w ska- 
li regionu. Dzi?kuj? rowniez 
aktywowi powstalego niedawno 
przy Starostwie Powiatowym 
w Zywcu Klubu SP9PSB, ktory 
funkcjonuje w strukturze po- 
wiatowego centrum zarz^dza- 
nia kryzysowego. 

Z problematyk^ tego klu- 
bu zapoznalismy si? podczas 
sesji wyjazdowej oddzialu 
w kwietniu br. Podobna sytu- 
acja panuje w Klubie SP9KSP 
w D^browie Gorniczej-Losniu, 
ktory wykorzystuje sprzyjaj^cy 
klimat samorz^du lokalnego. 
Mamy informacj?, iz Prezydent 
D^browy Gorniczej, w opar- 
ciu o struktury CZK i OSP 
i w porozumieniu z lokalnymi 
nadawcami planuje utworzenie 
dalszych klubow w powiecie 
d^browskim. To jeden ze spo- 
sobow pokonywania trudnosci 
finansowych klubow i pod- 
powiadam ten scenariusz do 
nasladowania przez pozosta- 
ie kluby w regionie. Ucieszyla 
nas rowniez informacja o no- 
wo powstaiym Klubie SP9KAJ 
w Cz?stochowie, ktoremu zy- 
czymy duzo sukcesow. 

Dobrq, informacjq moze bye 
fakt uzyskania przez oddzial 
licencji ATV - SR9TVS na 
pasmo 3 cm, bowiem w poro- 
zumieniu z Bogdanem Wyci- 
slikiem, DL7AKQ - SP9RVF, 
w jednym z wiezowcow tj. przy 
ul. Wroblewskiego 71 w Siemia- 
nowicach SI. konezone sq prace 
adaptacyjne pomieszczenia na 
przemiennik ATV (przemien- 
nik jest gotowy i przechodzi 
proby techniczne w Berlinie), 
ktory siuzyl b?dzie wszystkim 
zainteresowanym. O szczego- 
lach w tym zakresie Bogdan 
b?dzie wielokrotnie mowii 
w czasie swoich prelekcji na 
gieidach w Klubie SP9KJM 
w Siemianowicach SI. A tak na 
marginesie - siemianowicka 
gielda winna bye cz?sciej wy- 
korzystana jako swoiste forum 
dyskusyjne i miejsce licznych 
spotkan, czytaj odezytow, pre- 
lekcji itd. Miejsce to doskonale 
nadaje si? m.in. do spotkan 
old timerow, ktorych serdecz- 
nie zapraszam, aby dzielili si? 
wrazeniami i spostrzezeniami 



z mlodszymi krotkofalowca- 
mi. Tu mog^ rowniez oczeki- 
wac na pomoc od mlodszych 
kolegow m.in. w montowaniu 
anten. Uzgodniono wst?pnie, 
iz spraw^ t^ zajmie si? Kolega 
Ignacy SP9QJ, z ktorym nalezy 
si? kontaktowac w tej sprawie. 
Siemianowicka gielda winna 
bowiem bye swoistym centrum 
zycia krotkofalarskiego w re- 
gionie. 

Cieszy nas fakt, iz mimo 
trudnosci potrafilismy w roku 
biez^cym korzystac i cieszyc si? 
z urokow uprawiania krotko- 
falarskiego hobby. Aktywnosc 
staeji klubowych i indywidu- 
alnych mozna bylo zaobser- 
wowac w zawodach krajowych 
i zagranicznych, w wielu cie- 
kawych przedsi?wzi?ciach 
w postaci pracy wyjazdowych, 
w tym w czasie zawodow „Po- 
lny Dzien”. Namawiam i za- 
praszam do podejmowania dal- 
szych iniejatyw w tym zakresie, 
zwlaszcza dla upami?tnienia 
wazniejszych rocznic i wyda- 
rzen lokalnych i regionalnych. 
Wskazana bylaby iniejatywa dla 
rozpropagowania stolicy regio- 
nu - Katowic, gdzie zamiesz- 
kuje wielu znanych nadawcow, 
a kluby winny zwi?kszyc swg. 
aktywnosc w tym zakresie. Tu- 
tejszy oddzial jest zaintereso- 
wany wszelkimi takimi inieja- 
tywami i udzieli daleko id^cej 
pomocy w tym zakresie. 

Spotkania okolicznoscio- 
we na Czantorii, na gorze Zar, 
w Czechach i w innych miej- 
scach s^ jak najbardziej wska- 
zane i winny bye kontynu- 
owane, bo to doskonala okazja 
do integraeji naszego srodo- 
wiska. Oczekujemy iniejatyw 
klubowych i indywidualnych 
do dalszej aktywnosci w za- 
kresie tworzenia nowych po- 
myslow. Zarz^d oddzialu dzi?- 
kuje wszystkim za aktywnosc 
w dziaianiach na rzecz klubow 
i oddzialu i cieszy nas fakt, 
iz przybywa nam aktywistow 
z ciekawymi iniejatywami. 

Z przyjemnosciit informuj?, 
iz wyst^pilismy z wnioskiem 
do ZG PZK o nadanie Odznaki 
Honorowej PZK dla Klubu 
SP9KDU w Tarnowskich Go- 
rach, ktory w roku przyszlym 
obchodzil b?dzie okr^gla, 50. 
rocznic? swego istnienia i na 
co dzien podejmuje szereg cie- 
kawych iniejatyw. Promowac 
b?dziemy wszelkie iniejatywy, 
a jednoczesnie zajmowac b?- 


dziemy pryncypialne stanowi- 
sko w przypadkow lamania za- 
sad ham spiritu we wszystkich 
obszarach zycia krotkofalar- 
skiego. 

Jeszcze raz dziqkuj? wszyst- 
kim Kolezankom i Kolegom 
za aktywnosc w roku biez^cym, 
w tym Kolegom z Zarz^du za 
wspolny trud w administro- 
waniu oddzialem i osi^gni?te 
wyniki. Mamy swiadomosc, 
iz nie wszystko udalo si? nam 
dokonac, na wiele rzeezy nie 
mamy wplywu, ale woli walki 
i uporu w d^zeniu da zaplano- 
wanych celow nam nie brakuje 
i nadal sluzyc b?dziemy, z po- 
zytkiem dla calej zbiorowo- 
sci krotkofalarskiej. W roku 
przyszlym konezy si? kadeneja 
obecnego zarzqdu i do nowego 
zarz^du zapraszam zwlaszcza 
ludzi mlodych, z otwart^ glow^ 
peln^ pomyslow i iniejatyw. 
Nasz^ prac? na biez^co kon- 
troluje Oddzialowa Komisja 
Rewizyjna, ktora dotychczas 
nie wniosla istotnych zastrze- 
zen co do naszej pracy. Bardzo 
dzi?kuj? za wszelkie kolezen- 
skie rady i sugestie co do pra- 
cy zarz^du. Szczegolnie cenie 
sobie rady i sugestie przewod- 
nicz^cego Glownej Komisji 
Rewizyjnej PZK - Kolegi Ma- 
cieja SP9DQY, ktory jest czton- 
kiem naszego oddzialu i zawsze 
uezestniezy w posiedzeniach 
zarz^du oddzialu. Wszelkie 
uwagi, propozycje, wnioski 
i skargi nalezy wnosic do OKR 
i do jej przewodnicz^cego Joze- 
fa SP9CAT. 

Zapraszam do odwiedzania 
naszej strony internetowej www. 
pzkkatowice.radioam.net jak tez 
do udzialu w niedzielnych spo- 


tkaniach radiowych o godzinie 
13.00 czasu lokalnego. Dzi?- 
kuj? naszym „prezenterom ra- 
diowym” tj. Jankowi SP9RTR, 
Jackowi SP9JCN i Robertowi 
SQ9FMU za rzetelny przekaz 
informaeji o wydarzeniach krot- 
kofalarskich z kraju i regionu. 
Bardzo zaluj?, iz osobisci nie 
mog? uezestniezye w takich 
spotkaniach, ale wykonywane 
przeze mnie w soboty i niedzie- 
le obowi^zki nauczyciela nie 
pozwalaj^ na to. 

Kilka slow komentarza 
w sprawie czlonka wspomaga- 
j^cego: ten rodzaj czlonkostwa 
PZK ustanowiono na XV Zjez- 
dzie PZK w Ryni w roku 2004, 
aby zwi?kszyc liczebnosc PZK, 
co winno stanowic argument 
w rozmowach z administracj^ 
rz^dow^ i samorzqdow^ i wszel- 
kimi instytuejami. Wiadomo 
bowiem, iz tylko z liczebn^ 
organizacj^ licz^ si? wszelkie 
wladze. Czlonek wspomagaj^cy 
nie posiada praw wyborezyeh 
(czynnego i biernego), nie ko- 
rzysta z obslugi Biura QSL, 
moze natomiast bye nadawcq 
i operatorem - czlonkiem klu- 
bu, ma prawo nosic znaezek 
PZK. Jesli prowadzi l^cznosci, 
to we wlasnym zakresie wysyla 
karty QSL. Aby uzyskac status 
czlonka wspomagaj^cego i na- 
lezec do oddzialu, nalezy wi?c 
oplacic sktadk? wpisow^, za- 
sadnicz^ oraz skladk? oddzia- 
iowq to jest lg.czna kwot? 46,00 
zlotych na konto Oddzialu. 

Z amatorskim VY 73 
Prezes Slqskiego Oddzialu 
Terenowego PZK 
w Katowicach 
Tadeusz Pamiqta SP9HQJ 
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Warminsko-mazurskie IPHSeres sfoi 


W SP4 powstaj^ kolejne 
przekazniki systemu amator- 
skiej lokalizacji APRS. Jeszcze 
kilka miesi^cy temu warmin- 
sko-mazurskie bylo bial^. plama 
zasi^gu systemu. Teraz sygnal 
przekaznikow pracuj^cych na 
144,800 MHz odbierany jest 
niemal w caiym regionie. Zasi$- 
giem zostaiy pokryte najwi^k- 
sze drogi krajowe przecinaj^ce 
wojewodztwo z poiudnia na 
polnoc i ze wschodu na zachod, 
a takze szlaki zeglowne Wiel- 
kich Jezior Mazurskich. 

Siec tworzy obecnie 5 prze- 
kaznikow DIGI i bramka IGA- 


TE. Stacje zlokalizowane zo- 
staiy w Oisztynie, Dziaidowie, 
Mr^gowie, Mor^gu i na Gorze 
Dylewskiej. 

Pierwszy przekaznik i stacje 
IGATE uruchomiono oficjal- 
nie w Oisztynie (KO03FS) 14 
pazdziernika 2005 roku. DIGI 
zainstalowano w najwyzszym 
punkcie miasta - 180 m n.p.m. 

Kolejna stacja retransmi- 
syjna powstaia 22 pazdziernika 
w Dziaidowie. Dzi^ki uprzej- 
mosci kolegow z Harcerskiego 
Klub L^cznosci SP4ZHT ra- 
diotelefon mozna bylo podl^- 
czyc do anteny 3x5/81 umiesz- 


czonej na 28-metrowym masz- 
cie. Ta lokalizacja umozliwila 
pokrycie zasi^giem znacznej 
czesci drogi krajowej numer 7. 

Kilkanascie dni pozniej 5 
listopada udalo si? uruchomic 
przekaznik na Gorze Dylew- 
skiej. To najwyzsze wzniesienie 
w polnocno-wschodniej Polsce 
- 312 m n.p.m. Dzi^ki uprzej- 
mosci firmy Emitel zamonto- 
wano urz^dzenia w stacji linii 
radiowych na szczycie gory, a 
na wiosne antena przekaznika 
zostanie przeniesiona z dachu 
budynku na szczyt 46-metro- 
wego masztu. Po modernizacji 
zasieg DIGI powinien wynosic 
prawie 100 km. 

Na pocz^tku grudnia pierw- 
sze pakiety wysialo DIGI w 
Bogaczewie kolo Morqga. Ten 
przekaznik pokrywa zasiegiem 
spory fragment drogi numer 7 i 
atrakcyjnie turystycznie tereny 
Mazur Zachodnich. 

Najmlodszym przekazni- 
kiem pracuj^cym w SP4 jest 
stacja zainstalowana 3 grudnia 
2005 w Mr^gowie. Dzi^ki sta- 
raniom iokalnych krotkofalow- 
cow udaio sie umiescic urz^- 
dzenia w jednym z najwyzszych 
punktow miasta - na zbiorniku 
wyrownawczym wody pitnej. 


Przekaznik pokrywa zasi^giem 
trass numer 16, a takze Wielkie 
Jeziora Mazurskie. 

Grupa APRS z SP4 planuje 
jeszcze przed sezonem tury- 
stycznym uruchomic dwie ko- 
lejne stacje APRS. Wyst^piono 
juz o zgode na instalacje prze- 
kaznika na wiezy firmy Emitel 
w Mitkach kolo Gizycka. Ten 
przekaznik pokrylby zasiegiem 
cale jeziora mazurskie, a takze 
teren, az po granics z obwodem 
kaliningradzkim. Drugi prze- 
kaznik ma bye zlokalizowany w 
okolicach Lidzbarka Warmiri- 
skiego. W jego zasiqgu znala- 
zlaby si? trasa numer 51 az do 
przejscia granieznego w Bez- 
ledach. 

Na wiosns na Gorze Dylew- 
skiej zostanie tez uruchomiony 
port uzytkowy Packet Radio 
na 144.850 MHz pol^czony z 
systemem SR4DON i DX-Clu- 
sterem SR4DXC w Oisztynie. 

Siec przekaznikow powstaia 
dzi^ki wielkiemu zaangazowa- 
niu i bezinteresownej pracy 
krotkofalowcow z SP4. Wielki 
wklad w tworzenie jej wnie- 
sli takze Piotr SP2JMR, Jarek 
SP9SPW, Andrzej SP4KA, a 
takze kierownictwo i zespol 
techniczny TP Emitel. 


8 “""S 2/2006 




; 






; N:>< 


Regulamin konkursu 






Projekt minitransceivera 


CW/SSB 80m 




©eilstitiit j 

^ 1 * * W^i^* s'^5K\^ ^ Rozapie, redakcji ^ Ra^ca/ 1 *•"** 

■ppiiM 


■ W konkursie moze wystartowac kazdy, a liczba zgloszonych modeli jest nieograniczona. 

Przedstavvione do konkursu urzqdzenie nadawczo-odbiorcze powinno bye oryginalnym projeklem konstruktora. 
Dopuszcza sit^ stosowanie fabryeznveh aplikaeji ukladdw scalonych, tranzystorbw Up. Wyfqczcme z konkursu sq 
urzqdzenia juz opisane w polskich czasopismach, ksiqzkach lub na stronach internetowych konstruktorow QRP 
(polskich i zagranicznych). 

■ Aby wziqc udzial vv konkursie nalezy dostarezye zaprojektowany i dzialajqcy model minitransceivera na Radiopik- 
nik vv Rozanic, ktory odbywa s\q w 2006 roku dniach 3-4 czerwca (w przypadku matej liczbv zgloszonych prac orga- 
nizatorzy zastrzegajq mozliwose przesuni^cia term in u na 2-3 wrzesnia 2006). 

■ Model urzqdzenia musi bye sprawny, zamkniety w obudowie i nadawac sie do przeprowadzenia dwustronnej lqcz- 
nosci w pasmie 80m emisjq CW/SSB lub jednq z nich. 

■ Moc nadajnika: wg ogolnych kryteriow QRP z podzialem na CW/SSB, (do 5W dla CW i do X0W dla SSB). 

■ Napi^cie zasilania minitransceivera: -12V (zasilaez stabilizowany lub akumulator). 

■ Lmpedancja anteny; 50 omow (gnia/.da UC1 lub BNC). 

■ Zalecana wspolpraca z kompletem multimedialnym dla emisji SSB (tant zestavv naglowny, skladajacy si<^ zc sluclia- 
wek i zespolonego mikrofonu elektretowego), ale niekoniecznie. 

■ Kazdy zgloszony na konkurs model musi miec zalqczonv schema t ideowy oraz krotki opis dzialania i uruchomienia. 

■ Komis j a konkursowa dokona oceny (w skali 1-5) zgloszonych prac pod kqtem sprawnosci technicznej (sprawdzenie 
parametrow), estetyki i powtarzalnosci wykonania. O kolejnosci miejsc zdecyduje suma zdobylych punktow. 

■ Czlonkiem komisji oceniajqcej nie moze bye uezestnik konkursu, 

■ Komisja z oceny zgloszonych prac sporzqdzi protokol bedaey jedynym dokumentem przeprowadzonego konkursu; 
protokoi zostanie przekazany redakcji „Svviata Radio"' i PZK; jego tresc zostanie rdwniez opublikowana na stronie 
internetowej portalu SP-QRP 

■ Sklad komisji konkursowej zostanie ogloszony przez organizatordw podezas otwarcia Radiopikniku; praca jej czlon- 
kow jest calkowicie spoleczna i dobrowolna. 

■ Po konkursie modele pozostajq wlasnoscia tworcy, chyba ze konstruktor zdecyduje inaezej. 

■ Opisy wyroznionych modeli wraz ze 2 dj^ciami zostanq opublikowane na ianiach „Swiata Radio"', a konstruktorzy 
zostanq wyroznieni „Certyfikatem Konstruktora"", Prace wyroznione w konkursie zostanq nagrodzone upominkami 
ufundowanymi przez sponsor 6 w. 


I 


m 


i 


i 


I 


i 


i 





PERSONAL SCOPEi 


Our goal with the HPS40 was to 
develop a user-friendly, feature- 
packed and genuinely "hand-held 1 
oscilloscope. A number of 
characteristics were on our wish list: 
low noise, high sensitivity, modest 
weight, a backlit LCD and a choice 
between regular batteries or 
rechargeable ones. Furthermore, the 
scope also offers a selection of 5 
different screen layouts. Both novices 
and professional users will admire the fast 
and fully automatic setup function, allowing 
them to perform measurements without 
physically touching the unit! Floating 
measurements are completely safe thanks 
to the battery-powered operation and the 
(included) fully insulated measuring probe. 
These features make the HSP40 
indispensable to the professional user, 
service centres and even to the hobbyist. 




jm 


•0,1 mV sensitivity 

• 5mV to 20V/div in 1 2 steps 

" "* 50hsto 1 ho ur/di v tim® base in 34 steps 
jFuffmno set up ••• 

• Adjustable trigger level 

• X and Y position signol shift 

• +27 DVM readout 

• Audio power calculation (rms and peak) 

in 2, 4, 8, 16 & 32 ohm , • 

• dBm, dBV, DC, rms . . . measurements ; 

• Signol markers for Volt and Time r; 

• Frequency readout (through marker?) 

• Recorder function (roll mode) :.*«<«%. ' 

• Signal storage (2 memories) 

• High resolution LCD 192^112 pixels 

• Data or bitmap download to PC 


, See the residual 
noise on 5 to 10 
times higher priced competition 

. HPS40 
impressive low 
noise, even on highest sensitivity 

Screens and data can be transferred to a 
computer, through an optical isolated RS232 
port. Even instant screen shots can be taken, 
while measuring! Two memories, signal markers, 
X+Y positron shift and adjustable trigger level, 
make this scope complete A roll/recorder 
function is also provided to moke long lime 
recordings, like power monitoring or battery 
charge/discharge curves. 



CONTAINS * 
v HPS40 unit 
v Users manual 
v Flexible carry 
protection holster 
v Insulated, safety probe 
RS232 connection lead 
(to DB9) 

v Handy hord protection 



DEALER 

AVT- KORPORACJA sp. z o.o. PL 01-939 WARSZAWA, Burleska 9, Tel.: 022.568.99.50, Fax: 022.568.99.55 

www.sklep.avt.pl 




assigned frequency band 

przydzielone pasmo czqstotliwosci 

atmospheric noise 

zakJOcema atmosferyczne 

attenuation 

ttumienie, patrz tez: loss 

attenuator 

ttumik (sygnatu) | 


aurora (borealis) 

| 

zorza poiarna, propagacja przez odbicia zonowe j 


Avalanche diode 

dioda lawinowa: — photo diode - fotodioda ! 
lawinowa 



balun 

symetryzator (uktad symetryzujqcy, transtormator 
symetryzuiqcy) w.cz. zbitka ze stow balanced- 
unbalanced patrz tez: unun 


band 

pasmo, zakres czqstotliwoSci 


band plan 

plan podzialu pasma lub pasm (amatorskich). 
podzial pasma 1 


bank, memory - 

grupa (komorek) pamigci 


bargraph 

wskaznik paskowy {np. w miemtkach) | 

baseband 

pasmo podstawowe, pasmo naturalne, kanaf 
podstawowy (przebieg modufujacy (ale nosn$) 


baseband transmission 

transmisja wpasmie podstawowym 


base station 

staqa bazowa 

BBD - bucket brigade 
device 

element laiicuchowy, 

bbs - bulletin board 
service 

skrzynka elektroniczna (packet radio . pactor itp.) 


BOR - bfockin dynamic 
range 

patrz: dynamic range 


beacon 

radiolatarnia, radiostacja bezobstugowa 
wysytafica nieprzerwante sygnaty 
radiowe , patrz tez: radiobeacon 


beam 

1. wiqzka, 

2. listek gtdwny (charakterystyki promiernawania) 
anteny, 

3. pot. antena kierunkowa, por. rotary beam 


beat frequency 

c 2 qstotliwo$(i dudnien, sktadowa dudnien, patrz 

tez BFO 


BER - bit error rate 

(bitowa) stopa blQdow, residual — speeyficzna : 
bitowa stopa blqdbw, patrz teZ: error rate, 
element error rate 


BFO - beat frequency 
oscillator 

generator dudnieniowy, pomocniczy generator do 
odbioru teleorafii tSSB 


bi- 

przedr. dwu-, np. bistate - dwustanowy 


bias 

polaryzacja np. elektrody lampy lub tranzystora ; 

bidirectional 

dwukierunkowy 

billing 

rejestracja rozmbw telefonic 2 nych, wykaz 
ro2mow telefonicznych (polqczen) 


binary 

dwoikowy 


birdies 

gwizciy interferencyjne wlasne (s powodowane 
interference z sygnatami pochodzgcymi 
z odbiornika), interferencie wlasne 

bit rale 

przepiywnosc bitowa, przepiywnosc dwojkowa. j 
patrz tez; rate 


bit stuffing 

wstawianie dodatkowych bitdw, szpikowanie 
zerami np. wprotokole AX.25, patrz tez. - zero 
slutting 


black out 

prop. fat. wygaszenie radiowe, zanik , 


block code 

kod blokowy 


bps - bits per second 

bit/s, bit/sek, patrz tez: kbps, Mbps 

B 

BPSK - binary phase 
shift keying 

dwustanowe kluczowanie fazy, dwuwartoSciowe 
kfuczowarue fazy, patrz tez: PSK 


break 

przerwa, krotk. oddanie gfosu 


break-in 

przejecie inicjatywy, przejgcie gtosu 


bridge 

most, mostek {fgczqcy np. segmenty sieci 
komputerowef) 


broadband transmission 

transmisja szerokopasmowa 


broadcasting 

rozgiaszanie, ogolnie radiDdyfuzja, 
w szczegolnosci radiofonia lub telewizja 


broadcast call 

potqczenie rozsiewcze {min. wniektdrych 
lemisjach cyfrowych), rozsytanie komunikatbw 
{do wszystkich wgztow sieci), 
wywolanie okolne {do wszystkich) 


broadcasting satellite 
service 

jsatelitarna stuzba radiodyfu 2 yjna 



Angielski 

Polski 

Uwagi 

L-; > * - ■ : 

absorbtion factor 

wspoiczynmk pochtaniania, wspotczynnik 
absorbcji 


AC - alternate current 

prqti zmienny, patrz tez: DC 

accepted interference 

zaklocenia akceptowane {wigksze od 
dopuszczainych), patrz tez: interference 

access point 

punkt dostgpowy, punkt dostqpu : 

(w bezprzewodowych sieciach danych) 

ACK - acknowledge 

ramka sygnalizujqca/kwitujqca poprawny odbibr 
danych, akceptacja danych np. wprotokotach 
AX.25, Pactor: patrz tez: HACK 


adaptive filter 

filir adaptacyjny 


adaptive notch filter 

adaptacyjny filtr zaporowy 


adaptive system 

system adaptacyjny 


ADC 

patrz: analog to digital converter 


ADM - adaptive delta 
modulation 

adaptacyjna modulacja delta 


ADPCM - adaptive 
differential pulse code 
modulation 

adaptacyjna, rbznicowa modulacja impulsowo- 
kodowa 


AFC - automatic 
frequency correction, 
automatic frequency 
control 

ARCz - automatyczna reguiacja czqstotliwoSci, 
automatyezne clostrojenie 


AFSK - audio frequency 
shift keinq 

czestotliwosciowe kluczowanie podnosnej 
akustycznei, patrz tez: FSK, PSK 


AGO - automatic gain 
control 

ARW - automatyczna reguiacja wzmocnienia 


ALC - automatic level 
control 

automatyczna reguiacja mocy (nadajnika) 


aliasing 

1 . efekt stroboskopowy (na filmie, w technics 
(ifmowej), 

2 mora {np. na obrazach w posted cyfrowef ). 
3. mieszanie stroboskopowe (w prdbkowaniu 
sygnalow), 

dudnienie (zdudnianie) stroboskopowe. patrz tez: 

antialiasing 


allocation (of a frequency 
band) 

przeznaczeme (zakresu czgstotliwosci), terminu 
lego uzywa si$ rdwniez do przeznaczeh sent 
miedzynarodowych znakow wywolawczych 


Aloha 

nazwa najstarszego inajbardziej znanego 
piDtokbfu dostqpu do tqcza w sieci 
bezprzewodowej. slotted - - Aloha s 2 czelinowa 


ALU - arithmetic logic 
unit 

jednostka arytmetyczno-logiczna, arytmometr 


AM - amplitude 
modulation 

modulacja amplitudy, patrz tez: FM, PM 


amateur satellite service 

amatorska sfuzba satelitarna 1 | 

amateur service 

siuzba amatorska 


amateur station 

stacja amatorska 


analog to digital 
converter, ADC 

przetwornik analogowo-cyfrowy, przetwomik a/c 


ANL - automatic noise 
Jimiler 

automatyczny ogranicznik zaklbcen 
(impulsowych, trzaskOw), patrz tez: noise 
limiter 


antenna tuner 

dostrajacz antenowy, ukfad sluzacy do 
dostrojenia anteny pot skrzynka antenowa, 
patrz tez. tuning 


antialiasing filter 

fiitr przeciwdudnieniowy, filtr antystroboskopowy, 
patrz tez: aliasing 


AOS - aquisition of 
signal 

poc 2 ^tkowy moment odbioru sygnalu np. 
pochodzgcego z satefity 


APRS - automatic packet 
reporting system 

! automatyczny pakietowy system telemetryczny, 
automatyczny system telemetrii pakietowej 


ARQ - automatic repeat 
request 

automatyczna korekcja blgdow na z^darne, 
korekcja bl^dow przez automatyezne zqdanie 
powtbrzenia (automatyczna retransmisj^), 
automatyezne potwierdzenie poprawnego odbioru 
patrz tez: FEC, memory ARQ uzywana np. 
wsystemach AMTOR-A, SIJOR-A, PACTOR , 
Packet Radio 


ascending node 

wqzei wst^pujacy dot. ruchu ciat mebieskich , 
patrz tez: Keplerian elements 


ASK - amplitude shift 
keying 

ikluczGwanie amplitudy (fali nosnej), np. 

stosowane wtelegrafn - ASK 

fpalrz tez: AFSK, FSK, MFSK. MSK. OOK, PSK 


assigned frequency 

jprzydzielona cz$stofliwo$£ 






broadcasting service 

stuzba radiodyfiizyjna 1 

BTMA - busy tone 
multiple access 

protoko! wielodost^pu ztransmisjq sygnalu 
zaj^tosci wpodkanale zajqtosci 

BTS - base transceiver 

stacja bazowa, np, w sieciach telefonii 

station 

komorkowej 


bug 

polautomatyczny kiucz teiegraficzny, 
el-bug - elektroniczny kiucz teiegraficzny 


bus 

1. szyna (komunikacyjna, danych, cyfrowa), 
magistrals (komunikacyjna, danych, cyfrowa) 

2. topologia szynowa ( sieci komputerowej) 



cache 

pamiqd podr^czna (np. w procesorze), bufor 
podreczny 


caching 

buforowanie danych wpamiqci podrqcznej 


catlbook 

spis krdtkofalowcdw, krotkofalarska ksiqzka 
adresowa, baza danych stacji (na CD) 


callsign 

znak wywotawczy 


capture eftect 

etekt przechwytywania (w sieciach 
bezprzewodowych) 


carrier 

faia nosna, sub podnosna 


device coupled i e j ement 0 sprzqzeniu ladunkowym 


CDMA - code division 
multiple access 

wieiodost^p kodowy, zwieiokrotnianie kodowe 


cell 

korrorka 


circular polarization 

potaryzacja kotowa promieniowanej fali 


channel 

kanat (transmisyjny, tqcznosci) 


channel data rate 

przeptywnosc brutto np. w transmisji z uzyciem 
FEC , patrz tez: user data rate 


chat 

pogaw^dka, konferencja (w sieci) 

A 

chat room 

kanaf tematyczny, konferencja tematyczna, kotko 
tematyczns, koieczko 


check point 

punkt pomiarowy, punkt kontrolny 


checksum 

suma konirolna 


chip 

1. pot obwbd scalony, uklad scaiony 

2. elektron. struktura potprzewodnikowa 

3. bit (jednostka kodu cyfrowego) 


chord propagation 

propagacja rykoszetowa, propagacja ciqciwowa 
( propagacja zpodwojnym odbiciem faJi od 
jonosfery) 


chrominance signal 

sygnal koforu, sygnal chrominancji 


clarifier 

precyzer (w odbiomikach), patrz tez: RIT 



CLIP - calling line 
identification 

identyfikacja rozmdwcy 


clipper 

ogranicznik, np. zakioceh 


cluster 

p$k t zespdl, grupa, cell cluster - pqk kombrek, 
zespot komorek 


COFDM - coded 
orthogonal frequency 
division multiplexing 

doslqp kodowo-czQstotiiwosciowy ortogonalny 
(np. do kanalu radiowego), patrz tez: OFDM 


coarse tuning 

patrz: tuning 


co-channel 

wspdlkanalowy; ~ interference - zaktocenia 
wspdikanalowe 


codec 

uklad kodujctco-dekodujqcy, kodek, zbitka slow 
koder-dekoder 

r~ “ * 

i 

code division 

podzial kodowy 

i 

coding gain 

zysk kodowania. patrz tez: gain 

| 

combiner 

sumator (np. sygnalow w.cz.), patrz tez: splitter 


compatibility 

kompatybilnosc 

t 

j 

composite video 

sygna! ziozony (np. TV - zawierajqcy skfadowq 
wizji , impuisy syncbronizacji itd.) 


connectionless 

bezpolqczeniowy (np. tryb, i$cze, transmisja) 


connection oriented 

potqczeniowy (np. tryb, Iqcze, transmisja) 


connector 

wtyk 


contest 

zawody (krOtkofaiarskie) 


control field 

pole sterujace (w ramkach cyfrowej transmisji 
danych) 


control module 

modul sterujacy 


convers 

skr. od conversation, tryb konferencyjny, 
kbteczko w sieciach amatorskich np . packet 
radio 



converter 

przetwornik, wodb. uklad przemiany 
czestotliwosci 


convolutional code 

kod splotowy 


Coordinated Universal 
Time 

patrz: Universal Coordinated Time 


cps - characters per 
second 

zn./s, tez: bod, patrz tez: symbol rate 


CPSK - coherent phase 
shift keying 

kluczowanie fazy zdetekcjq koherentnq, patrz 
tez: PSK 


CR - carriage return 

powrot na poczatek wiersza (znak wkodzie 
ASCII), powrbt wozka (w dalekopisach 
mechanicznych) 

i 

crack kilter 

eliminator zakioceh impuisowych (trzaskow) 


CRC - cyclic redundancy 
check 

cykliczna suma kontrolna ( obliczana cykficznie), 
wystgpuje np. wpakietach AX.25 


crest factor 

wspolczynnik szczytu (sygnalu, przebiegu 
elektrycznego ), wspolczynnik amplitudy 
stosunek wartosci szczytowej do skutecznej 
przebiegu 


cross band 
communication 

tacznosc (radiowa) skrosna, {korzystajaca 
z dwoch roznych zakresow - pasm 
- czestotliwosci) 


cross polarization 

polaryzacja skrosna 


cross repeater 

przekaznik skrosny (korzystajgcy z dwoch 
roznych zakresow - pasm - czestotliwosci ) 


CRT - cathode ray tube 

kineskop, lampa kineskopowa, lampa obrazowa 


CSMA/CA ~ carrier sense 

multiple access 

with collision avoidance 

wielodostqp z zapobieganiem koltzjom 
(np. w sieci AX.25) 


CSMA/CD - carrier sense 
multiple access 
with carrier detection 

dost^p wielostronny z detekcjq no^nej, 
wieiodostqp z detekcjq nosnej 
(np. w sieci AX.25) 


CTCSS - continous tone 
code squelch system 

tonowa blokada szumbw, podakustyczna blokada 
szumow, blokada szumow z (cigglym) tonem 
podakustycznym 


CTS - clear to send 

gotowosc odbioru (informacja/ramka sterujqca 
np. na ztaczu RS232), patrz tez: RTS, 
handshake 


cursor 

znacznik (np. na ekranie komputera, 
oscyloskopu) 


CW pitch 

patrz: pitch i 


CW weight 

stosunek dlugoSci kropki do kreski 
(teiegraficznej) 



DAC 

patrz: digital to analog converter 


DAMA - demand 
assiqned multiple access 

wielodostQp z przydziatem kanalu (na zqdanie) 


data stream 

strumien danych 


DBPSK - differential 
binary phase shift keying 

dwustanowe roznicowe kluczowanie fazy, patrz 
tez: BPSK, PSK 


DBR - dynamic blocking 
range 

patrz: dynamic range 


DC - direct current 

prqd staly, patrz tez: AC 


DC/AC converter 

przetwornica (zprgdu stalego na zmienny) 


DCD - data carrier 
detect 

sygnalizacja odbioru danych przez urzqdzenie 
transmisyjne, modem (sygna! sterujacy na 
zigczu RS232 ), patrz tez: handshake 


DCE - data 

communication equipment 

urzqdzenie transmisji danych, patrz tez: DTE 


DCS - digital code 
squelch 

kodowa blokada szumow, patrz tez: squelch 


DDS - direct digital 
synthesis 

bezposrednia synteza cyfrowa, skr synteza 
cyfrowa 


DECT - digital 
enhanced cordless 
telecommunication 

cyfrowa telefonia bezprzewodowa 


decimation 

przerzedzanie, dost: dziesiqtkowanie 


dedicated 

przeznaczony, wyznaczony, przypisany 
( w rozumieniu: wlasny) 

G 

dedicated line 

linia dzierzawiona 


delay 

opoznienie, - line - linia opozniaj^ca, patrz 
tez: group delay, phase delay 


demultiplexing 

derruiitipleksowame 


descrambler 

deszyfrator, patrz tez: scrambler 


descrambling 

deszytrowanie, patrz tez: scrambling 


development kit 

zestaw uruchomieniowy, zestaw startowy 






DFT - discrete Fourier 
Transformation 

dyskretna transformata Fouriera, patrz tez: FFT 


DGPS - differential global 
positioning system 

patrz: GPS 


dibit 

dwubit (para dwoch brtow) 


difraction 

ugiecie np. tali 


digipeater 

przekaznik cyfrowy np. wsieci Packet Radio 


digital to analog 
converter, DAC 

przetwornik cyfrowo-analogowy, przetwornik c/a 


digitizer 

przetwornik analogowo-cyfrowy, przetwornik a/c, 
kwantyzator 


dip meter (dip oscillator) 

falomierz, dokl . faiomierz-generator, falomierz 
absorbcyjny, grid — falomierz lampowy 
(siatkowy), trans falomierz tranzystorowy 


dip switch 

przelqcznik zespolony, przelqcznik rzqdowy 


direct sequence spread 
spectrum 

patrz: DS SS 


DISC 

ramka inicjujqca ro 2 lqczenie wprotokole AX. 25, 1 
patrz tez: SABM 


disconnect 

rozlqczenie 


dispatch syslem 

system dyspozytorski 


distinctive 

charakterystyczny, wyrozniajqcy 


dithering 

1. rozmycie (obrazu, grafiki, np. wtrakcie 
przygotowania do druku) 

2 . rozmycie sygnalu cyfrowego {dla zwigkszenia 
rozdzielczosci) 


diversity reception 

odbior zbiorczy, rozrozniany jest odbior zbiorczy 
przestrzenny i czgstotfiwoiciowy 


DNL - digital noise 
limiter 

cyfrowy ogranicznik zaklocen, patrz tez: noise 
limiter 


driver 

1. stopieh sterujqcy, wzmacniacz sterujqcy 
(w urzqdzeniach etektronicznych) 

2. sterownik {program komputerowy) 


down-link 

iacze zwrotne, fqcze nasfuchowe, kanal 
nasluchowy, tqcze odbiorcze, tacze (kanat) 
do u 2 ytkownika (od stacji poSredniczqcej. od 
satelity) kanal odbiorczy (stacji uzytkownika). 
nie zaiecane: tqcze (kanai) *w dbl" patrz tez: 
up-link 


download 

pobieranie danych 


DPSK - differential phase 
shift keying 

iroznicowe kluczowanie fazy, patrz tez: D8PSK, 
;DQPSK 


DQPSK - differential 
quadrature phase 
shift keying 

rbznicowc czterostanowe kluczowanie fazy, patrz 
tez: PSK, QPSK 


DSC - digital selective 
calling 

cyfrowe wywolanie selektywne 


DSP ~ digital signal 
processing 

cyfrowa obrobka sygnalow - CDS, cyfrowe 
przetwarzanie sygnalow 


DSP processor 

procesor sygnalowy 


DSR - data set ready 

gotowoSc urzadzenia transmisyjnego (sygnat 
sterujqcy na zfgczu RS232), Inna nazwa: 

modem ready, patrz tez: handshake 


DS SS (direct sequence 
spread spectrum) 

rozpraszanie widma z (szybkim) kiuczowariiem 
fazy. fazowe rozpfaszaoie widma, patrz tez: 

spread spectrum 


DTE - data terminal 
equipment 

jurzqdzenie kohcowe {dla danych), urzgdzenie 
\ nadafice lub odbierajqce dane, paUz tez: DDE 


DTR - data terminal 
ready 

Igotowosc urzqdzenia koticowego do odbioru 
\danych ( sygnat sterujqcy na ztqczu RS232), 
patrz tez: handshake 


DTMF - dual tone multi 
frequency 

kodowanie dwuczestotliwosciowe, slosowane do 
wybierania numerdw wtefefonii lub do zdatnego 
slerowania, kodowanie dwutonowe 

i 

dual-band 

dwupasmowy 


dummy load 

obci^zenie sztuczne, pot. antena sztuczna 

{ 

duplex 

dupleks, ~ operation - praca dupleksowa 

] 

1 

dupiexer 

zwrotnica antenowa 


dynamic range 

zakres dynamiki, - blocking range - 
dynamiczny zakres blokowania 




earth station 

stacja naziemna satelitarna 

i 

eccenlrily 

imimosmd, patrz tez: Keplerian elements 

j 

EHF - extremely high 
frequency 

[tale milimetrowe (30 - 300 GHz), mikrofale, 
zakresu UKF, patrz tez: VHF, UHF, SHF 

\ 

! 


EIBP - equivalent 

isotropically radiated Izaslqpcza moc promieniowana izotropowo 

power ! 


e-mail 

poczta elektroniczna 


, # „ znakawa stops btqdow, patrz tez: BER, error 

element error rate ! * ^ ' ’ ’ 

irate 


elevated duckt 

dukt wzniesiony 


freauencv' remelV *" i ,ale bard2 ° dlugie 


EMC - eleclomagneiic 
compatibility 

kompatybilnosc elektramagnetyczna, patrz: 

compatibility 


emergency service 

sluzba ratownictwa 

encoder 

koder 

equalizer 

korektory charakterystyki amplitudowo- 
czqstotfiwosciowej oraz fazowej, graficzny 
korektor barwy dzwieku 


equator crossing 

przeciqcie pfaszczyzny rbwnika np. przez 
sztucznego satelitg ziemi 


error rate 

stopa blqdow, stopa przekfamaii, patrz tez: BER, 
element error rate 


EBP - effective radiated 
power 

skuleczna moc promieniowania 


exciter 

wzbudnica {np. nadajnika SSB) 


experimental station 

stacja doswsadczalna 


exposed terminal 

zjawisko odkrytei stacji {wsieciach radiowych }. j 
patrz tez. hidden terminal 

•. . f . . . 

FAC - fast accsess 
channel 

kanal szybkiego dostrajania odbiornika 
(wsysfem/e DRM ), patrz tez: MSC, SDC 


facsimile 

faksymile. fototelegrafia, telekopiowanie. telekopia 
tez: telegrafia kopiowa. faksymilografia, 
similografia 


fading 

zanikt sygnalu , 


Fast Fourier 
Transformation - FFT 

patrz: FFT 


FDMA - frequency 
division multiple 
access 

wielodostqp czqstotfiwosciowy, zwielokrotnianie 
czqstotliwcsciowe, patrz tez: OFDM 


FEC - forward error 
correction 

korekcja bl^dow przez powtarzanie (bisowanie) 
informacji, korekcja blqdow poprzez wielpkrotnq 
transmit (informacji), uprzedajaca korekcja 
bl^dow {uprzedzajgcatpoprzedzajgca ew. ich 
wystgpienie), patrz tez: ARQ uzywana np t 
wsystemach AMTOR-B, SfTOR-B, Factor 


feeder 

linia zasilajqca {np. anteng), lima transmisyjna 


feeder link 

iqcze dosyiowe 


feeder link satellite 

tqcze dosyiowe satelitarne 


FFT - Fast Fourier 
Transformation 

szybka transformata Fouriera {aigorytm 
stosowany wcyfrowej obrdbce sygnatdw), patrz 
tez: DFT 


FH - frequency hopping 

patrz: frequency hopping 


fine tuning 

patrz: tuning 


firewall 

zapora przeciwwiamaniowa 


FIR filter - finite impulse 
response filter 

filtr (cyfrowy) oskonczonej odpowiedzi 
impuisowej {odpowiedzi ograniczonej wczasie), 
patrz tez: HR 


firmware 

oprogramowanle ukladowe, oprogramowanie 
wewnetrzne 


FIN - final segment 

segment kortczqcy potqczenie (inicjufacy 
rozlqczenie), wprotokblach TCP/IP : datagram 
kobczacy pofaczenie, patrz tez: SYN 


fixed reception 

odbior stacjonarny 


fixed service 

sluzba stata 


fixed station 

stacja stata 


FM - frequency 
modulation 

modulacja czqstotliwosci, patrz tez: AM, PM ' 

flag 

1. inf. wskaznik stanu, sygnalizator 

12. pole synchmnizacji, preambula, postambuta 

\np. wramce AX. 25 


flash memory 

jpamiQC programowa(l)na blokowo 


FLL - frequency locked 
loop 

ipqtla synchronizaqi cz^stotliwosci. patrz tez: 

IPLL 


flutter 

[mrgotanie sygnalu. iluktuacja sygnatu 

| 

FOT - frequence optimal 
du traffic 

loptymalna czqstotliwo^c pracy, czestotliwosc 
[optymalna, przewaznie przyfmuje sig 0,85 MUF 
| dla warstwy F2 i0,97 MUF dla warstwy E 






forecast 

prognoza 


forwarding 

retransmisja {np. wiadomosci wsieci 
packet radio), transfer wiadomosci (poczty 
elektronicznej), dystrybucja wiadomosci patrz 

tez: store & forward 


FPAL - field 

programmable array logic 

ukfad logiczny programowa(i)ny elektrycznie 


FPLA - field 

programmable array logic 

struktura logiczna programowa(l)na przez 
uzytkownika 


frame 

1. ramka {jednostka iiosci danych, biok danych) 

2. ramka {obraz tub pdlobraz wJV) 


frame grabber 

urz^dzenie przechwytujqce obrazy telewizyjne 
{do wykorzystania przez komputer) 


free space loss (FSL) 

tlumienie wolnej przestrzeni 


frequency division 

zwielokrotnian ie czgstotliwosciowe 


frequency hopping - FH 

rozpraszanie widma z kiuczowaniem 
cz?stotliwo$ci, rozpraszanie widma z przeskokiem 
cz?stotliwosci, cz?stotliwosciowe rozpraszanie 
widma {metoda rozpraszania widma sygnaiu), 
patrz tez: DS SS, spread spectrum 


frequency offset 

odstrojenie cz?stotliwosci 


frequency reuse factor 

wspolczynnik wieiokrotnego wykorzystania 
czestotiiwosci 


frequency shift 

przesuw cz?stot!iwo$ci r przeskok czqstotliwoSci 


frequency shift keying 
- FSK 

kluczowanie czestotiiwosci, kluczowaroe 
z przesuwem/przeskokiem czestotiiwosci. patrz 
tez: AFSK, MSK, MFSK, PSK 


frequency shift telegraphy 

telegrafla z kiuczowaniem czgstotliwosci 


front-end 

1. unzadzenie stykowe (na styku systemow), 
~ computer - komputer stykowy 

2. uktadv weiscsowe odbiornika 


FSK 

patrz: frequency shift keying 


full-rate 

patrz: rate 


fuzzy 

zamazany. niewyrazny 


fuzzy logic 

logika rozmyta, logika, wktdrei nie wystepuje 
osiry prog decyzyjny 


fuzzy mode 

emisje dekodowane przez cztowieka, odbior 
(transmisja, dalekopis) z korelacjq wzrokowq, 
eliminacja zakloceh jest mozliwa dzi$ki korelacji 
wzrokowei np. wsystemie Heiia 


G ] 

gain 

zysk (np. antenowy, systemowy ), wzmocnienie 
{wzmacniacza) 


galactic noise 

zakfocenia galaktyczne 


gateway 

bramka (np. sieci AX.25, TCPIR radiowo- 
internetowa, sieci komputerowe), 
pomi?dzy roznymi sieciami) 


GDM - grid dip meter 

patrz: dip meter 


GDO - grid dip oscillator 

patrz: dip meter 


GMSK - gaussian 
minimum shift keyinq 

modulacja MSK impulsami oksztatcie 
dzwonowym. patrz: FSK. MSK 


GPS - global positioning 
system 

globalny system pozycyjny, DGPS - differential 
global positioning system - rdznicowy GPS 


ground based duct 
(surface duct) 

dokt przyziemny (dukt powierzchniowy) 


ground wave 

faia przyziemna 


group delay 

opdznienie grupowe 


guard interval 

odst?p ochronny 

, H 

half-rate 

patrz: rate i 

ham spirit 

kodeks krotkofaiarski (radioamatorski), duch E 

amatorski 

handoff 

patrz: handover 


handover 

w tefefonii komorkowej: przejscie do sqsiedniej 
komorki, przeniesienie pol^czenia, zmiana 
komorki 


handshake 

sygnaly sterujqce (przeplywem), np. 
wstandardzie RS-232 , informacja sterufqca 
(przeptywem), patrz tez: CIS, DCQ T DSR, DTR, 
RI, RTS 


harmful interference 

szkodliwe zaktbcenia. patrz tez: interference 


harmonic emission 

emisja harmoniczna 



helical antenna 

antena spiralna 


hexadecimal 

szesnastkowy np. kod, zapis 


HF - high frequency 

1. fale krotkie (KF). fafe dekametrowe (3 - 
30 MHz) 

2. wielka cz?stotliwo$c, w.cz. wodn np . od 
p.cz. 


hidden terminal 

zjawisko ukrytej stacji ( wsieciacb radlowych). 
patrz tez: exposed terminal 


hold [mode] 

tryb wstrzymywania 


home bbs 

macierzysta skrzynka elektroniczna {np. wsieci 
packet radio), patrz tez: bbs 


home brew 

patrz: home made 


home made 

zbudowany wlasnor?cznie. wlasnej kortstrukcp. 
domowego wyrobu 


Honor Roll 

Lista Honorowa. galeria chwaty 

— 

hop (ionospheric 
propagation) 

skok (propagacja jonosferyczna), patrz tez: skip 

horizontal polarization 

polaryzacja pozioma promieniowanej faii 


host computer 

komputer glowny, komputer nadrz?dny. 
muHihost - komputer dotaczony do kriku sieci 


host mode 

tryb podporzqdkowany (pracy kontrofera INC) 
np. w packet radio; ozn. tryb pracy, w ktorym 
TNC jest podporzadkowany komputerowi 
nadrzednemu 


hosted mode 

konfiguracja sieci zkomputcrcm nadrz?dnym 


hot key 

programowy klawisz funkcyjny (o funkcji 
zmienianej przez oprogramowanie ipodpisacb 
wyswietlanych na ekranie iub wyswietlaczu ), 
kontekstowe klawisze funkcyjne 


hot spot 

dost?p lokalny, pokrycie lokalne. lokaJny punkt/ 
obszar dostqpowy np. do internetu 


hub 

rozgaiqznik [np. wsieci komputerowe/) 


hyperlrame 

hiperramka (danych), patrz tez: frame 


'.1 

i-channel (in phase 
channel) 

kanal synfazowy {np. w modulatorach 
cyfrov/ych), patrz tez: Q-channel 


icon 

symbol (graficzny), piktogram 

10 

identyfikator 


idle 

stan jatowy, stan pasywny. techn . : bieg luzem 
{bez obcizzenia) 


idle character 

znak wypefniajqcy, wypetniacz, znak jalowy 


IF - intermediate 
frequency 

czgstotliwosc posrednia, p.cz. wodbiomiku 

... 

IF shift 

patrz: P8T 


HR - infinite impulse 
response filter 

filtr (cyfrowy) o nieskoiiczenie dlugiej odpowied 2 i 
impulsowej, patrz tez: FIR 



Opracowal: Krzysztof D^browski OE1KOA 
Konsultacje merytoryczne: Krzysztof Sfomczynski SP5HS, Tadeusz Raczek SP7HT 


Komeotarze: 

A zgodne z potocznym znaczeniem stowa 

B zgodne z zasadatni tworzenia jednostek w j?z. polskim por. km/h, m/s, Hz/V. Uwaga: 
jednostki pisze si? oddzieinie od wielkosci, a wt?c np. 2 m a nie 2 m. 

C uzywane od dawna w }?zyku potocznym 

0 termin „przemiana powrotna” stosowany w Jechnice odbiom radiowego" prof. Wtlhelma 
Rotkiewicza 

E por. kodeks honorowy 

F oparte o tfumaczenie tego terminu z j?z. niemieckiego 
G dedykowany - konflikt z potocznym znaczeniem stowa dedykacja np. utworu 
H kanat logiczny analogicznie do: dysk logiczny 

1 powrot karetki - konflikt z powszechnie przyj?tym znaczeniem sfowa karetka np. karetka 
pogotowia 

J port - konflikt z powszechnie przyj?tym znaczeniem slowa j.np. port morski, lotniczy 

SJcrdty: 


dawn. 

dawniej, dawniejszy 

lotn. 

lotnictwo. lotniczy 

dokt. 

doktadnie, dokladniej 

mat. 

matematyka 

dost. 

dosiownie 

por. 

porownaj 

dot. 

dotyczy 

pot. 

potocznie 

el., elektr. 

elektrycznosc, elektrarika 

prop. 

propagacja 

inf. 

informatyka 

przedr. 

przedrostek 

krdtk. 

krdtkofalarstwo, 

skr. 

skrot 


krotkofaiarski 

w adr. 

w odroznieniu 


1. mn. liczba mnoga 


Cz?sc 2 slowniczka juz za miesqc 




